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A golpe de vista: LINER 2600 / 2700 / 2800 / 2900 / 3100

4

1. Confortable montaje/ desmontaje con enganche de 
estribo

2. Transmisión muy accesible, con poca necesidad de 
mantenimiento

3. Régimen de revoluciones reducido para una marcha
tranquila

4. Campa hileradora CLAAS Profi

5. Unión de púas sin juego PROFIX. Punto de flexión
predefinido en los portapúas

6. Enganche cardánico de rotores

7. Dirección activa, ajustable para un seguimiento óptimo

8. Altura de transporte inferior a 4 m sin retirar las púas (a 
excepción de LINER 3100)

9. Confortable posición de estacionamiento de las púas en
el rotor

10. Anchura de trabajo ajustable 2800/2900/3100, 
opcionalmente también de forma hidráulica

11. Plegado automático de la lona hileradora en
2800/2900/3100  

12. Ajuste confortable de la altura de elevación en cabeceros
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Montaje / desmontaje

§ Estable enganche de estribo con un máximo espacio libre 
hacia el eje cardan en todas las posiciones

§ Ángulo de tope de 80° - la mayor maniobrabilidad

§ Práctico reposo para el eje cardan y soportes para 
tuberías hidráulicas en la posición de reposo

§ Confortable montaje/ desmontaje de la máquina que 
ahorra tiempo

§ Compensación lateral de la oscilación en el enganche de 
estribo

§ Pata de apoyo (2) estable y de manejo confortable, botón 
de bloqueo automático (1)

Ventajas

§ Confortable montaje y desmontaje de la máquina

§ Estrecho tope de la dirección y con ello excelente 
maniobrabilidad
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Accionamiento

§ La transmisión de la serie de hileradoras centrales LINER va 
desde el eje cardan del tractor, pasando por lo que se de 
nomina un engranaje en Y hasta el engranaje hilerador

§ Con ello los hileradores disponen de un tramo de 
accionamiento completamente exterior

§ Se puede acceder fácilmente a los ejes cardan para realizar el 
mantenimiento

§ El intervalo de engrase de 250 h en todos los ejes cardan (a 
excepción del eje cardan al tractor: 50 h) reduce los trabajos 
de mantenimiento a un mínimo absoluto

Ventajas

§ Buen acceso

§ Baja necesidad de mantenimiento

§ Régimen de revoluciones reducido para una marcha tranquila

§ Gran seguridad funcional
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Accionamiento

§ Una inteligente relación de transmisión en el engranaje en Y 
(reducción de 540 rpm a 350 rpm) ofrece una marcha siempre 
tranquila de los ejes cardan y las menores cargas del tramo de 
accionamiento

§ La transmisión de rotores encapsulada herméticamente contra 
suciedad ofrece con su gran dentado un traspaso fiable de la 
fuerza

§ Marcha libre integrada de serie en el engranaje en Y del tramo de 
accionamiento permite un libre giro de los rotores incluso en 
posición de transporte

§ Los dos rotores están asegurados individualmente con embragues 
de fricción contra sobrecarga

Ventajas

§ Buen acceso

§ Baja necesidad de mantenimiento

§ Régimen de revoluciones reducido para una marcha tranquila

§ Gran seguridad funcional
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Control de las púas – LINER 2600

§ LINER 2600 dispone del acreditado engranaje hilerador
herméticamente encapsulado de función. Los rodillos de mando
están en baño de aceite:

- Brazos de púas: 11

- Æ Plato excéntrico : 270 mm

- Æ Campana: 630 mm

- Æ Tubo soporte: 50 mm

- Dimensiones de los rodillos: 18 x 35 mm

§ La campana está herméticamente cerrada y rellenada de aceite
(SAE 90; 6,3 l)

§ Los rodillos de mando y todas las piezas móviles están por lo tanto
siempre lubricadas

Ventaja

§ Baja necesidad de mantenimiento y la mayor vida útil
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Control de las púas – LINER 2700 / 2800 / 2900 / 3100

Completamente exento de mantenimiento

§ LINER 2700, 2800 (12 portapúas) & 2900, 3100 (14 portapúas) 
tiene una nueva campana hileradora con un plato excéntrico de 
fundición esferolítica

§ Los LINER 2900 (diámetro de rotores de 3,80 m) y LINER 3100 
(4,20 m) disponen de una caja soporte adicional. Robusta, brazos
de mando con triple apoyo

§ La campana está cerrada herméticamente y rellena de aceite
(SAE 90; 4,4 l)

§ Los rodillos de mando y todas las piezas móviles están por lo tanto
siempre lubricadas

Ventaja

§ Baja necesidad de mantenimiento y la mayor vida útil
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Control de las púas – LINER 2700 / 2800 / 2900 / 3100
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§ Æ Plato excéntrico: 360 mm

§ Æ Campana:
Campana corazón LINER 2700/2800 745 mm

§ + caja soporte (LINER 2900) 1010 mm

§ Æ Tubo soporte: 57 mm

§ Dimensiones de los rodillos: 17 x 47 mm



Unión de púas PROFIX

§ Los brazos de púas de LINER 2700 - 3100 están 
asegurados con el seguro de estribos PROFIX:

- En un tubo perfilado de 20 piezas el portapúas es fijado 
de forma confortable, sin holgura y por lo tanto con 
poco desgaste

- En caso necesario los brazos de púas pueden ser 
desmontados y sustituidos fácilmente sin necesidad de 
herramientas

§ En LINER 2600 los brazos de púas están unidos con un 
perfil con forma de limón a la campana hileradora y 
asegurados con pasadores insertables

Ventajas

§ Fácil sustitución de los brazos de púas

§ Fijación sin holgura y de bajo desgaste
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Portapúas

12

§ Cada portapúas tiene para casos de choque un punto de flexión
predefinido

§ El portapúas se dobla en este punto. Evitando con ello daños en el 
engranaje hilerador

§ El punto de flexión nominal (1) es el resultado del cambio entre 
diferentes grosores de material:

- Tubo con 42,5 mm de diámetro

- Tubo adicional de 2,5 mm de grosor embutido

- Grosor total de la pared: 4,05 + 2,5 = 6,55 mm

Ventajas

§ Máxima seguridad operativa

§ Cómodo desmontaje de los portapúas

Grosor del material
4,05 mm

Grosor del material
4,05 + 2,5 = 6,55 mm

1

1
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Portapúas

§ Los LINER 2600 / 2700 / 2800 / 2900 tienen una altura de 
transporte inferior a los 4,00 m, de manera que no se tienen
que retirar brazos de púas

§ Para lograr en LINER 3100 (diámetro de los rotores de 
4,20 m) la altura de transporte máx. permitida inferior a los
4 m, se tienen que retirar tres brazos de púas por rotor

§ Los brazos de púas pueden ser metidos de forma directa y 
confortable en el exclusivo soporte de reposo en los rotores

§ No son necesarios caminos sin sentido que roban tiempo
para reducir la altura de transporte

Ventaja

§ Rápido cambio de parcela
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Púas

Ventajas

§ Estabilidad y seguridad operativa

§ Gran rendimiento de rastrillado

14

Largo 
de púas
(mm)

Brazos de 
púas por 
rotor

Púas 
dobles 
por 
brazo

Grosor 
de las 
púas
(mm)

Seguimi-
ento de 
las púas
(mm)

LINER 260 560 11 4 9,0 70

LINER 
2700

560 12 4 9,0 70

LINER 
2800

560 12 4 9,5 10

LINER 
2900

560 14 4 9,5 10

LINER 
3100

560 14 5 9,5 10
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§ Las vueltas de las púas cubren por si mismas los 
portapúas y están fijamente atornilladas a éste



Instalación hidráulica – LINER 2600 / 2700

§ Para plegar y desplegar los rotores en LINER 2600 
solo se necesita un distribuidor hidráulico de una vía

§ LINER 2700 también necesita un distribuidor 
hidráulico de una vía. Con un grifo de bola 
accionado por cuerda se puede modificar 
adicionalmente la anchura de trabajo en el brazo 
telescópico

Ventaja

§ Manejo sencillo
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Instalación hidráulica – LINER 2800 / 2900 / 3100

§ Los LINER 2800 / 2900 / 3100 necesitan tanto un distribuidor
hidráulico de dos vías como uno de una vía

§ El mando hidráulico de una vía es para desplegar de la 
posición de transporte a la posición de trabajo o para la 
elevación en cabeceros

§ El divisor de caudal hidráulico de serie garantiza una recogida
y salida telescópica de los rotores tanto al plegar como
también al modificar la anchura de trabajo

§ El bloqueo mecánico para el transporte se abre
automáticamente al sacar telescópicamente los brazos (sin tiro
de cuerda)

§ Los topes hidráulicos para cabeceros son sobreconmutados
por una cuerda de tiro en la posición de transporte para el 
plegado (con el pupitre de mando CST sin cuerda de tiro). 
Recogiendo telescópicamente los rotores en la posición de 
transporte se cierra automáticamente el empestillamiento para 
el transporte
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Instalación hidráulica – LINER 2800 / 2900 / 3100

§ Paso 1: Salida telescópica (desbloqueo 
automático)

§ Paso 2: Desplegar

Ventaja

§ Manejo sencillo

17
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Adaptación al suelo GRASS CARE 

§ Los rotores de la familia de hileradores centrales LINER 
tienen un chasis de 4 ruedas en estándar (no LINER 3100) 
y un enganche cardánico. Las ruedas delanteras están 
dirigidas

§ Con ello los rotores se pueden adaptar 
tridimensionalmente de forma óptima al suelo o a las 
irregularidades 

§ Trabajo de rastrillado limpio también con grandes 
velocidades de trabajo
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Adaptación al suelo GRASS CARE 
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§ Las 4 ruedas de los chasis de los rotores están
posicionadas muy cercanas al circuito de vuelo de las 
púas. Con ello se optimiza la adaptación al suelo de los
rotores

§ Opción: Chasis de 6 ruedas

§ LINER 3100 dispone de serie de chasis de rotores de 6 
ruedas con oscilación transversal del eje delantero

Ventajas

§ Óptima adaptación al suelo

§ El menor ensuciamiento del forraje

Equipamiento
R 03 0320 Chasis de 6 ruedas



Dirección activa 

§ Las ruedas del marco portante de todos los modelos LINER 
son dirigidos mediante una dirección activa

§ El varillaje de la dirección está equipado desde el enganche 
de estribo hasta el propio chasis con rótulas siempre 
engrasadas que transfieren de forma absolutamente fiable y 
sin hostilaciones las fuerzas de tracción

§ El tope de la dirección en el eje del chasis se puede ajustar 
en dos posiciones de agujeros. La posición exterior (como 
en la imagen) para topes de dirección más suaves. La 
posición interior para un tope de dirección agresivo y 
pronunciado

§ La unión oblicua de las ruedas del chasis principal causa 
una reducción drástica de las fuerzas de la dirección

Ventajas

§ Perfecto seguimiento

§ Óptima adaptación al tractor
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Neumáticos

§ LINER 2600 / 2700 / 2800:

- 10/75-15.3 10 PR 

§ LINER 2800 (opcional) / 2900 / 3100:

- 380/55-17 10 PR

Ventajas

§ La mayor protección del suelo y estabilidad

§ Velocidades de transporte de hasta 50 km/h
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Transporte

§ Todos los LINER 2600 - 3100 tienen la misma 
anchura de transporte de 2,97 m

§ En todos los modelos de hilerador central LINER (a 
excepción de LINER 3100) no se tienen que retirar 
púas para el transporte por carretera

§ En el LINER se pueden depositar las púas 
retiradas en un confortable soporte de reposo 
directamente en los rotores

Ventajas

§ Compacta anchura exterior para un transporte 
seguro

§ No se retiran brazos de púas para el transporte

§ Cambio rápido con el plegado automático de la 
lona hileradora

22

Altura de 
estacionamiento 
en mm

LINER 
2600

LINER 
2700

LINER 
2800

LINER 
2900

LINER 
3100

A
con brazos de 
púas metidos

3,94 3,99 3,99 3,99 4,46

B
con brazos de 

púas 
desmontados

3,18 3,38 3,47 3,72 3,75
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Ajustes – LINER 2600

§ En LINER 2600 la anchura de trabajo se modifica 
exclusivamente de forma manual soltando 6 tornillos. 
Para desplazar el brazo telescópico se utiliza una 
llave de 24 

§ La anchura de trabajo se puede modificar en 3 
posiciones de 150 mm cada una. Se encuentra entre 
6,20 m y 6,80 m

§ La anchura de hilera es de 1,10 m a 1,80 m, 
dependiendo del material y del régimen de 
revoluciones

§ La altura de elevación de los rotores del LINER 2600 
en cabeceros se pude ajustar en dos posiciones con 
un tope mecánico
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Ajustes – LINER 2700

§ La anchura de trabajo en LINER 2700 es preseleccionado 
manualmente por las posiciones del perno de A a D 

- Perno en posición A: 6,80 m 

- Perno en posición B: 7,00 m 

- Perno en posición C: 7,20 m

- Perno en posición D: 7,40 m

§ La anchura de hilera se encuentra en LINER 2700 entre 
1,20 m y 2,00 m, dependiendo de las condiciones del forraje 
y del régimen de revoluciones

§ La altura de elevación de los rotores del LINER 2700 en 
cabeceros se puede ajustar en dos posiciones con un tope 
mecánico. Así se pueden realizar alturas de elevación de 
hasta 60 cm

24

A
B

C D
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Ajustes – LINER 2800 / 2900 / 3100

§ En LINER 2800 / 2900 / 3100 se gradúa la anchura de 
trabajo “hidráulicamente” (mando hidráulico de dos 
vías) en ambos lados de forma simultánea. Para una
mejor transparencia se encuentra en el brazo
telescópico un adhesivo con las anchuras de trabajo
correspondientes

§ Las anchuras de trabajo (A) se encuentran en:

- LINER 2800: entre 7,40 m y 8,20 m

- LINER 2900: entre 8,00 m y 9,00 m

- LINER 3100: entre 8,70 m y 10,00 m

§ Las anchuras de hilera son de:

- LINER 2800: aprox. 1,20 m a 2,20 m

- LINER 2900: aprox. 1,40 m a 2,40 m

- LINER 3100: aprox. 1,50 m a 2,60 m

§ Dependiendo de las condiciones de forraje y del 
régimen de revoluciones

25

A
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Ajustes – LINER 2800 / 2900 / 3100

§ La altura de elevación en cabeceros de los rotores 
LINER 2800 / 2900 / 3100 es ajustada sin 
escalonamientos a la izquierda y la derecha con una 
válvula hidráulica (1)

§ Ajuste sin problemas desplazando la válvula (1) 
soltando los tornillos (2) a la posición deseada

§ En LINER 3100 se puede lograr una altura de 
elevación de más de 90 cm (en el punto más inferior 
de las púas interiores). Así se pueden sobrepasar 
incluso en paja grandes hileras sin problemas

Ventaja

§ Óptima adaptación a las diferentes condiciones de 
cosecha

26
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1 2
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Ajustes

§ En todos los modelos LINER se ajusta la altura de 
trabajo de los rotores con una manivela (2)

§ Después del ajuste, la manivela es asegurada con 
un estribo (1) para que no pueda moverse

§ Opcionalmente se puede graduar la altura de 
rastrillado con el CST de forma electro-hidráulica

§ Una escala en el chasis de rotores muestra en 
ambos lados la altura actual de rastrillado

§ La indicación debe ser entendida como una medida 
de orientación para un ajuste idéntico en ambos 
lados de la altura de rastrillado

27
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Ajustes

§ Lona hileradora plegable automáticamente en todos 
los modelos. Con ello se pueden traspasar más 
fácilmente hileras grandes

§ En LINER 2600/2700 la lona hileradora se pliega con 
una palanca mecánica en cabeceros o sube 
lateralmente para el transporte

§ Los modelos LINER 2800/2900/3100 pliegan la lona 
hileradora hidráulica horizontalmente debajo del 
chasis principal cada vez que se levantan en los 
cabeceros
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Seguridad

§ Los ejes cardan de los engranajes hileradores están equipados 
con embragues de trinquetes frente a sobrecarga. Éstos evitan 
que en el caso de sobrecarga o al chocar con un objeto 
extraño se produzcan daños en el tramo de accionamiento o 
en la máquina

§ Robustos brazos de mando con unas dimensiones excelentes, 
combinados con un punto de flexión predefinido en los brazos 
de púas, protegen el engranaje hilerador de forma 
absolutamente fiable frente a daños en el caso de choques con 
obstáculos

§ Una marcha libre integrada permite un libre giro de los rotores 
también en posición de transporte

§ Bloqueo auto-mecánico de transporte en todos los hileradores 
centrales LINER desde que los rotores son recogidos en 
posición plegada 

§ Divisores de caudal hidráulico de serie garantizan una salida y 
recogida sincronizada de los rotores
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Equipamiento adicional

Chasis tándem de 6 ruedas

§ Para los LINER 2700 a LINER 2900 está disponible como 
variante adicional un chasis tándem de 6 ruedas. LINER 3100 
tiene el chasis tándem de 6 ruedas de serie

§ El chasis estándar de 4 ruedas puede ser ampliado con 2 ejes 
giratorios adicionales y 2 ruedas a un chasis de 6 ruedas

§ El equipamiento está disponible de fábrica y también como 
equipamiento posterior a través de repuestos:

- 0485 617.0 (LINER 2700/2800)

- 0485 048.0 (LINER 2900)

Ventajas

§ Mejor adaptación al suelo

§ Gran rendimiento de superficies

§ Menos ensuciamiento del forraje

30

Equipamiento
R 03 0320 chasis con 6 ruedas
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Equipamiento adicional

Contrapesos en las ruedas

§ Están disponible opcionalmente pesos para las ruedas 
para los LINER 2700 / 2800 (2x 60 kg) y 2900 (2x 80 kg)

§ Peso adicionales de las ruedas incrementan de serie la 
estabilidad del LINER 3100 al trabajar en pendiente o 
durante el manejo de la elevación opcional monorotor

§ En combinación con la elevación monorotor se puede 
incrementar adicionalmente la estabilidad mediante el 
relleno con agua de los neumáticos del chasis principal

§ El equipamiento para LINER 2700 - 2900 está disponible 
tanto de fábrica como también como juego de 
equipamiento posterior a través de repuestos:

- 0487 096.0 (LINER 2700/2800)

- 0487 079.0 (LINER 2900)

Ventaja

§ Gran seguridad y estabilidad en pendientes 

31

Equipamiento
R 03 0600 Contrapesos en las ruedas
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Equipamiento adicional

Elevación monorotor

§ Para los LINER 2600 a LINER 3100 está disponible como 
equipamiento adicional una elevación hidráulica monorotor

§ Con esta opción se pueden levantar hidráulicamente los 
rotores hileradores de forma individual

§ El manejo tiene lugar con un grifo de tres vías

§ Este equipamiento está disponible tanto de fábrica o como 
juego de equipamiento posterior a través de repuestos:

- 0485 204.0 (LINER 2600/2700)

- 0485 241.0 (LINER 2800/2900/3100)

Ventajas

§ Manejo sencillo, de bajo coste

§ Óptimo para parcelas pequeñas

-

32

Equipamiento
R 03 0300 Elevación hidráulica monorotor
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Equipamiento adicional

Elevación electro-hidráulica monorotor

§ Preselección de la elevación monorotor, posición de transporte o selección 
de la posición de trabajo (no se necesita una cuerda de tiro)

§ Para los LINER 2800 / 2900 / 3100 se puede pedir como equipamiento 
adicional una elevación electro-hidráulica monorotor

§ Para la elevación electro-hidráulica monorotor se tiene que utilizar el CTS 
(CLAAS Standard Terminal)

§ El equipamiento está disponible de fábrica o como juego de equipamiento 
posterior* a través de repuestos:

- 0486 147.0 (LINER 2800/2900)

- 0487 040.0 (LINER 3100)

33

Equipamiento
R03 0330 Elevación electro-hidráulica monorotor
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Ventaja

§ Manejo confortable



Equipamiento adicional

Reglaje hidráulico de la altura de los rotores

§ Preselección del rotor izquierdo / derecho con el 
terminal para el ajuste a través del mando hidráulico de 
doble efecto del tractor

§ Ajuste de la altura de rastrillado con el cilindro de doble 
efecto en el eje central

§ ¡Para el montaje se necesitan adicionalmente la 
elevación electro-hidráulica monorotor y CST (véase 
"elevación electro-hidráulica monorotor")!

§ El equipamiento está disponible de fábrica o como 
juego de equipamiento posterior a través de repuestos:

- 0485 232.0 (LINER 2800/2900)

- 0487 148.0 (LINER 3100)

Ventaja

§ Manejo absolutamente confortable

34

Equipamiento
R03 0310 Reglaje hidráulico de la altura de los rotores
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§ 5 modelos con anchuras máx. de trabajo de 6,80 m – 10,00 m 

§ Campana hileradora CLAAS herméticamente cerrada: Siempre engrasada y por lo tanto exenta de 
mantenimiento 

§ Fuertes brazos de púas con punto de flexión predefinido, diámetro de rotores máx. de 4,20 m

§ Altura de transporte inferior a los 4,00 m sin retirar los brazos de púas (a excepción del LINER 3100)

§ Concepto de mantenimiento: Intervalos de mantenimiento mínimos, ejes cardan con 250 h de intervalo de 
engrase, puntos de lubricación con buen acceso, campana hileradora exenta de mantenimiento

§ Permiso para circular por carretera con 50 km/h

§ Concepto GRASS CARE: Óptima adaptación al suelo con el nuevo enganche cardánico de los rotores en 
combinación con el nuevo chasis tándem de 6 ruedas, neumáticos de gran volumen

§ Gran altura de elevación para sobrepasar confortablemente hileras en los finales de parcela

§ Grandes velocidades de trabajo y rendimientos de superficie 

§ Confort de manejo: Elevación monorotor mecánica o con el CLAAS Standard Terminal

Argumentos de peso
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LINER 2600 2700 2800 2900 3100

Anchura de trabajo: m (DIN) 6,20-6,80 6,80-7,40 7,40-8,20 8,00-9,00 8,70 - 10,00

Anchura de hilera: m 1,10 - 1,80 1,20 - 2,00 1,20 - 2,20 1,40 - 2,40 1,50 - 2,60

Anchura de transporte: m 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97

Altura de transporte: m 3,94 3,99 3,99 3,99 4,46
con portapúas desmontados m 3,18 3,38 3,47 3,72 3,75

Longitud de estacionamiento (posición de transporte): m 5,87 5,87 6,53 6,53 6,92

Velocidad de transporte: km/h 50 50 50 50 50

Rotores: cantidad 2 2 2 2 2

Diámetro de los rotores: m 2,90 3,20 3,50 3,80 4,20

Portapúas por rotor: cantidad 11 12 12 14 14

Portapúas desmontables sí sí (PROFIX) sí (PROFIX) sí (PROFIX) sí (PROFIX)

Púas dobles por soporte: cantidad 4 4 4 4 5

Seguimiento de las púas: mm 70 70 10 10 10

Longitud de las púas: mm 560 560 560 560 560

Grosor de púas: mm 9 9 9,5 9,5 9,5

Formador de hileras: lona lona lona lona lona

Colocación de hileras: central central central central central

Chasis de rotores: 4 ruedas 4 ruedas 4 ruedas 4 ruedas 6 ruedas
opcional - 6 ruedas 6 ruedas 6 ruedas -

Enganche cardánico de rotores: de serie de serie 

Peso: kg ap. 2230 2625
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LINER 2600 2700 2800 2900 3100

Eje cardán de ángulo simple sí sí sí sí sí

Dirección activa: sí sí sí sí sí

Neumáticos:
Chasis Contour
16 x 6.50-8 10 PR 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 6

Chasis principal 
10.00/75-15.3 10 PR 2 2 2 - -
380/55-17 - - opcional 2 2

Requerimientos para el tractor

Potencia necesaria (a partir de) kW/ CV mín 29/40 33/45 37/50 41/55 41/55

Enganche/montaje Barra inferior de tiro Barra inferior de tiro Barra inferior de tiro Barra inferior de tiro Barra inferior de tiro

Categoría barra inferior de tiro: II II II II II
Mandos adicionales 1 x es 1 x es 1 x es + 1 x ed 1 x es + 1 x ed 1 x es + 1 x ed
Rég. de rev. toma de fuerza: rpm 540 540 540 540 540
Conexiones eléctricas: - - 12 V (con CST) 12 V (con CST) 12 V (con CST)
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