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JAGUAR 990 - 930 JAGUAR 990 / 960 TERRA TRAC JAGUAR 880 - 830
 ■ Para el rango de rendimiento de medio a 

alto hasta 925 CV
 ■ Gran rendimiento de caudal con un flujo 

de material moderno y de fácil manteni-
miento con el tambor de cuchillas V-MAX

 ■ Concepto de accionamiento para un alto 
coeficiente de rendimiento combinado 
con un gran confort

 ■ Moderno concepto de chasis con dob-
le tracción hidrostática, ruedas grandes, 
equipo de reglaje de la presión de los 
neumáticos y capacidades de carga para 
cabezales de hasta 9,00 m de anchura 
de trabajo

 ■ Están disponibles sistemas inteligentes 
de eficiencia y asistencia adicionales

 ■ Potente tracción
 ■ Estable en laderas
 ■ Cuidadoso en cabecera
 ■ Trabajando todo el año
 ■ Estrecho en carretera
 ■ Fácil acceso para el servicio técnico

 ■ Para el rango de rendimiento de bajo a 
medio hasta 653 CV

 ■ Rendimiento de caudal medio con el 
acreditado flujo de material con el tam-
bor de cuchillas V-CLASSIC

 ■ Concepto de accionamiento para un alto 
coeficiente de rendimiento

 ■ Clásico concepto de chasis con doble 
tracción mecánica y capacidades de car-
ga para cabezales de hasta 7,50 m de 
anchura de trabajo

 ■ Están disponibles sistemas inteligentes 
de eficiencia y de asistencia

La familia JAGUAR

Sumario | La familia de picadoras
tp_imc_2222563
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 ■ JAGUAR 990 con 925 CV
 ■ JAGUAR 970 con MAN de 790 CV de seis cilindros en línea
 ■ CEBIS con manejo táctil y nueva consola de mando
 ■ CEMOS AUTO PERFORMANCE
 ■ Dirección dinámica
 ■ Transmisión variable del cabezal
 ■ Compactación previa automáticamente adaptada a todas las 
condiciones de cosecha

 ■ V-MAX 42
 ■ Soporte del cilindro reajustable automáticamente
 ■ Concepto MULTI CROP CRACKER y MCC MAX con 
recubrimiento altamente resistente al desgaste

 ■ AUTO FILL traspaso de carga lateral y trasero
 ■ Sistema totalmente integrado de gestión de aditivos de ensilado 
manejable vía CEBIS

 ■ Bloqueo del diferencial inclusive automatismo
 ■ Propulsión con reducción automática del régimen de revoluciones 
del motor diésel

 ■ Freno automático de estacionamiento
 ■ Cambio automático de marcha al cambiar de carretera a campo / 
de campo a carretera

 ■ TERRA TRAC

Aspectos destacados

Sumario | Aspectos destacados
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 ■ JAGUAR 990 con 925 CV MAN V12
 ■ JAGUAR 970 con 800 CV MAN V12
 ■ CEBIS con manejo táctil y nueva consola de mando
 ■ CEMOS AUTO PERFORMANCE
 ■ Dirección dinámica
 ■ Transmisión variable del cabezal
 ■ Compactación previa automáticamente adaptada a todas las 
condiciones de cosecha

 ■ V-MAX 42
 ■ Soporte del cilindro reajustable automáticamente
 ■ Concepto MULTI CROP CRACKER y MCC MAX con 
recubrimiento altamente resistente al desgaste

 ■ AUTO FILL traspaso de carga lateral y trasero
 ■ Sistema totalmente integrado de gestión de aditivos de ensilado 
manejable vía CEBIS

 ■ Bloqueo del diferencial inclusive automatismo
 ■ Propulsión con reducción automática del régimen de revoluciones 
del motor diésel

 ■ Freno automático de estacionamiento
 ■ Cambio automático de marcha al cambiar de carretera a campo / 
de campo a carretera

Aspectos destacados

Sumario | Aspectos destacados
tp_ibl_2224440
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Vista lateral izquierda TERRA TRAC

Sumario | Diseño
tp_ifs_2224443
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Vista lateral derecha TERRA TRAC

Sumario | Diseño
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Vista lateral izquierda
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Vista lateral derecha

Sumario | Diseño
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Vista trasera

Sumario | Diseño
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Vista delantera

Sumario | Diseño
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Oferta de productos JAGUAR

Sumario | Oferta de productos

Modelo Tipo / Subtipo Potencia máx. ECE R120 Normativa de emisiones

990 TT 499/990 680 kW / 925 CV Stage V / Tier 4
990 502/390 680 kW / 925 CV Stage IIIA (Tier 3)
990 502/590 680 kW / 925 CV Stage V / Tier 4
980 502/380 625 kW / 850 CV Stage IIIA (Tier 3)
980 502/580 625 kW / 850 CV Stage V / Tier 4
970 502/370 588 kW / 800 CV Stage IIIA (Tier 3)
970 502/470 580 kW / 790 CV Stage IV (Tier 4)
970 502/570 580 kW / 790 CV Stage V
960 TT 499/460 480 kW / 653 CV Tier 4
960 TT 499/960 480 kW / 653 CV Stage V / Tier 4
960 502/360 480 kW / 653 CV Stage IIIA (Tier 3)
960 502/460 460 kW / 626 CV Stage IV (Tier 4)
960 502/560 480 kW / 653 CV Stage V
950 502/350 390 kW / 530 CV Stage IIIA (Tier 3)
950 502/450 430 kW / 585 CV Stage IV (Tier 4)
950 502/550 430 kW / 585 CV Stage V
940 502/340 350 kW / 476 CV Stage IIIA (Tier 3)
940 502/440 379 kW / 516 CV Stage IV (Tier 4)
940 502/540 390 kW / 530 CV Stage V
930 502/430 340 kW / 462 CV Stage IV (Tier 4)
930 502/530 340 kW / 462 CV Stage V

tp_itb_149203
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ORBIS PICK UP DIREC DISC Adaptador para cabezal de 
ordeño de maíz

ORBIS 900 PICK UP 380 DIRECT DISC 600 P Adaptador
ORBIS 750 PICK UP 300 DIRECT DISC 600
ORBIS 600 DIRECT DISC 500 P
ORBIS 600 SD DIRECT DISC 500
ORBIS 450

Oferta de productos cabezales

Sumario | Oferta de productos
tp_ist_1248333
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Sistemas de guiado Flujo de material Motor Cabezal
 ■ CAM PILOT
 ■ AUTO PILOT
 ■ GPS PILOT

 ■ Detector de metales
 ■ STOP ROCK
 ■ DIRECT STOP
 ■ QUANTIMETER
 ■ Sensor NIR
 ■ OPTI FILL
 ■ AUTO FILL

 ■ DYNAMIC COOLING
 ■ DYNAMIC POWER
 ■ CRUISE PILOT
 ■ CEMOS AUTO PERFORMA-

CE

 ■ Protección automática 
para el transporte para 
ORBIS 900 - 600

Sumario de los sistemas de asistencia al operario

Sistemas de asistencia al operario | Sumario
tp_imc_2224482
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R03/0010 Modulo AUTO PILOT
SH_R03/0013 Sensor del ángulo de dirección
SH_R03/0170 CAM PILOT automatismo de guiado
SH_R03/0171 Software para el automatismo de guiado 

CAM PILOT

 ■ Sistema de autoguiado, basado en cámaras, (1) para el 
reconocimiento tridimensional de la hilera (2) y la ejecución de los 
correspondientes movimientos de la dirección
 - Anchura de hilera mín. 70 cm (3)
 - Altura de hilera mín. 20 cm (3)

Ventajas
 ■ Gran descarga del operario (hasta 15 km/h)

CAM PILOT

Sistemas de asistencia al operario | Sistemas de guiado | CAM PILOT
tp_ist_156014
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Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Exactitud relativa Requiere licencia

SH_Q07/0416 Terminal S7 - SATCOR 15 15 cm Sí

 ■ Sistema de guiado vía satélite (1)
 ■ Están disponibles señales de corrección con diferente nivel de 
exactitud

Ventajas
 ■ Gran descarga del operario (hasta 15 km/h)
 ■ Trabajos en parterres – uso de la totalidad de la anchura de 
trabajo

GPS PILOT

Sistemas de asistencia al operario | Sistemas de guiado | GPS PILOT
tp_ist_156016
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Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Exactitud relativa Requiere licencia

SH_Q07/0421 Terminal S10 - SATCOR 
15

15 cm Sí

SH_Q13/0320 Señal de corrección EG-
NOS / E-DIF

15-30 cm No

SH_Q13/0340 Activación RTK 2-3 cm Sí

GPS PILOT

Sistemas de asistencia al operario | Sistemas de guiado | GPS PILOT
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Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Exactitud relativa Requiere licencia

SH_Q13/0344 Señal de corrección RTK 
NET

2-3 cm Sí

SH_Q13/0346 Preparativos para la señal 
de corrección RTK FIELD 
BASE

4-6 cm No

Sistemas de asistencia al operario | Sistemas de guiado | GPS PILOT

GPS PILOT
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q07/0405 Preparación para terminal

Terminal S10
 ■ Pantalla táctil de alta resolución y a color de 10,4“ (26,30 cm)
 ■ Sistema de guiado y terminal ISOBUS
 ■ Hasta 4 conexiones analógicas para cámaras
 ■ Gestión de líneas de referencia
 ■ Opcional: AUTO TURN
 ■ Cartografía de rendimientos

Manejo GPS PILOT

Sistemas de asistencia al operario | Sistemas de guiado | GPS PILOT
tp_ibl_1260125
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Terminal S7
 ■ Pantalla táctil de alta resolución y a color de 7“ (17,78 cm)
 ■ Terminal del sistema de guiado
 ■ Gestión de líneas de referencia
 ■ AUTO TURN opcional

Manejo GPS PILOT

Sistemas de asistencia al operario | Sistemas de guiado | GPS PILOT
tp_ibl_1248310
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R03/0010 Modulo AUTO PILOT
SH_R03/0200 Software para el palpador de hileras AUTO 

PILOT para maíz

 ■ Palpa con palpadores centrales dos hileras de plantas y ejecuta 
los correspondientes movimientos de la dirección

 ■ Reconoce y compensa espacios en las plantas (software)
 ■ Posibles anchuras de hileras de 37,5 - 80,0 cm
 ■ Opcional: Palpadores cortos para una distancia muy estrecha 
entre hileras (disponible a través de CSP)

Ventajas
 ■ Gran descarga del conductor (hasta 12 km/h)
 ■ Seguimiento seguro de la hilera incluso en existencias con huecos
 ■ Desde la siembra estrecha hasta las clásicas distancias entre 
hileras

AUTO PILOT (ORBIS)

Sistemas de asistencia al operario | Sistemas de guiado | AUTO PILOT
tp_ibl_113741

hyperlink_target



24  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R03/0270 Módulo AUTO PILOT con dirección dinámica

Dirección con adaptación dinámica
 ■ Minimiza las vueltas de volante a tan solo 2/3 de vuelta del avance 
en línea recta al tope de la dirección

 ■ A partir de 20 km/h, 5 vueltas de volante o 2 vueltas y 1/2 del 
avance en línea recta al tope de la dirección

Ventajas
 ■ Descarga al operario con menos vueltas de volante
 ■ Incrementa el sentimiento de una maniobrabilidad mucho mejor
 ■ Hace posibles velocidades más altas con un más rápido 
movimiento de la dirección en cabeceras

 ■ Gran confort en el campo, conducción segura por carretera

Dirección dinámica

Sistemas de asistencia al operario | Sistemas de guiado | Dirección dinámica
tp_ibl_2227119
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Manejo sencillo
 ■ Uso:

 - El interruptor general tiene que estar activado en CEBIS
 - Función activa solo en trabajo de campo, desactivada 
automáticamente al circular por carretera

 - Intensidad de la dirección ajustable en el menú CEBIS
 ■ Conducción:

 - Dirección dinámica inactiva: Con altura de trabajo activa, p. ej. 
cosechar con el cabezal bajado (1)

 - Dirección dinámica inactiva: al utilizar CAM PILOT / AUTO PILOT 
/ guiado GPS

 - Dirección dinámica activa: Con altura de trabajo inactiva, p. ej. 
con el cabezal levantado (2) en cabeceras

 - El símbolo en CEBIS le señaliza al operario el modo activado y el 
ángulo del tope del eje de dirección

Ventajas:
 ■ Permite una conducción tranquila y definida a lo largo de la 
cosecha con un comportamiento habitual de la dirección

 ■ Descarga al operario en cabeceras o al maniobrar con muchas 
menos vueltas del volante

Dirección dinámica

Sistemas de asistencia al operario | Sistemas de guiado | Dirección dinámica
tp_ibl_2225752
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R03/0140 Regulador del avance CRUISE PILOT

 ■ Regulación automática del avance con 3 estrategias de avance
 - velocidad constante (km/h)
 - caudal constante (t/h)
 - carga constante del motor (rpm)

 ■ Protección frente a sobrecarga: Reducción de la velocidad 
cuando no se alcanza el régimen de revoluciones del motor de 
1.550 rpm
 - independientemente de la estrategia de avance seleccionada

Ventajas:
 ■ Descarga del operario e incremento de la eficiencia
 ■ Seguridad funcional con límite de revoluciones del motor

CRUISE PILOT

Sistemas de asistencia al operario | Motor | CRUISE PILOT
tp_ibl_1260139
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Condición de cosecha Régimen de revolucio-
nes del motor

Potencia del motor Velocidad Comportamiento de 
trabajo de la JAGUAR

Cosecha de hierba, 
pocas existencias con 
una máquina muy poten-
te, p. ej. JAGUAR 970

fijo variable, p. ej. potencia 
alta (7/10) con 30% de 
reserva

fijo Solo cuando la potencia 
de motor ya no es sufi-
ciente, se reduce la velo-
cidad

Cosecha de maíz con 
potencia de motor muy 
alta, p. ej. JAGUAR 990

fijo Fijo, potencia máxima 
(10/10)

variable La velocidad es adapta-
da al rendimiento de cau-
dal

 ■ Mantiene constante el régimen de revoluciones del motor fijado 
por el operario

 ■ Regula la potencia de motor y la velocidad de marcha 
automáticamente dependiendo de la masa de cosecha

 ■ Reduce la velocidad de avance cuando aumenta la masa de 
cosecha

 ■ Reduce la potencia de motor con poca masa de cosecha

CEMOS AUTO PERFORMANCE

Sistemas de asistencia al operario | Motor | CEMOS AUTO PERFORMANCE
tp_ist_1181517
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_P03/0070 CEMOS AUTO PERFORMANCE

 ■ Disponible para:
 - JAGUAR 990 a 950
 - JAGUAR con motor MAN V12 (D2862) y R6 (D4276) y motor 
Mercedes-Benz R6 (OM 473)

Ventajas
 ■ La potencia del motor y la velocidad se adaptan simultáneamente 
a las condiciones de cosecha

 ■ Agradable comportamiento de conducción para régimen 
constante de revoluciones del motor

 ■ Flujo de material homogéneo
 ■ Bajo consumo de combustible
 ■ Proceso de cosecha constante
 ■ Pocas cargas punta en los accionamientos, incrementa la 
seguridad operativa

 ■ Reconocimiento DLG con una medalla de plata

CEMOS AUTO PERFORMANCE

Sistemas de asistencia al operario | Motor | CEMOS AUTO PERFORMANCE
tp_ibl_1716287
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CEMOS AUTO PERFORMANCE

Sistemas de asistencia al operario | Motor | CEMOS AUTO PERFORMANCE
tp_ifs_1253291
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Uso posible para cualquier tipo de fruto
 ■ Requisitos de activación a partir de 2 km/h

 - (1) Transmisión principal activada
 - (2) Regulador del régimen de revoluciones del motor al régimen 
de revoluciones de trabajo (nivel II o III)

 - (3) Se han realizado los ajustes básicos en el menú CEMOS
 - (4) Pulsar el botón AUTO PILOT en la palanca de marcha

 ■ Realizar el ajuste básico en el menú CEMOS (ejemplo cosecha de 
hierba)
 - (3) Abrir el menú CEMOS pulsando los parámetros de 
rendimiento

 - (5) Activar el interruptor general
 - (6) Ajustar el régimen medio de revoluciones de trabajo, en caso 
deseado

 - (7) Determinar el rango de carga DYNAMIC POWER: 3/10 para 
una carga máx. del motor del 30%, 7/10 para una carga máx. 
del motor del 70% o 10/10 para una carga plena del motor

 - (8) Preajustar la cantidad de cosecha deseada; puede ser 
ajustada a lo largo del trabajo (valor basado en la experiencia)

 - (9) Ajustar el régimen de revoluciones del motor diésel deseado 
para el trabajo; puede ser adaptado durante el trabajo (valor 
basado en la experiencia); entre menor es el régimen de 
revoluciones, menor es el consumo de diésel

CEMOS AUTO PERFORMANCE

Sistemas de asistencia al operario | Motor | CEMOS AUTO PERFORMANCE
tp_ibl_2270658
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Conducción manual Comparación manual (M) vs. CEMOS (C) Con CEMOS AUTO PERFORMANCE
 ■ Sin CEMOS AUTO 
PERFORMANCE:
 - Es necesario graduar 
continuamente la velocidad de 
avance

 - La carga varía en gran medida
 - Velocidad de avance no es 
constante

 ■ El régimen constante de 
revoluciones del motor ahorra 
gasóleo (1): Solo se consume el 
gasóleo necesario para cumplir 
con las exigencias de rendimiento y 
velocidad de avance

 ■ La velocidad de avance constante 
incrementa el rendimiento por 
superficie (2): Una velocidad 
homogéneamente alta es más 
efectiva que una regulación manual

 ■ Comparación del trabajo en la 
cosecha de ensilado integral 
de plantas con JAGUAR 990 y 
DIRECT DISC 600

 ■ Ventajas con CEMOS:
 - Un 7% más de rendimiento de 
superficie en ha/h

 - Un 12 % menos de consumo de 
combustible en l/t

Pruebas CEMOS: un 7% más de rendimiento de superficie y un 
12% menos de consumo de combustible

Sistemas de asistencia al operario | Motor | CEMOS AUTO PERFORMANCE
tp_imc_2354969
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Grupo constructivo Medidas en mm Medidas en pulgadas

Unidad de alimentación (1) 730 x 180 29.0“ x 7.5“
Tambor de cuchillas (2) 750 x 630 29.5“ x 24.8“
Corncracker (3) 660 x 196/250 26.0“ x 7.7“/ 9.8“
Acelerador (4) 640 x 540 25.2“ x 21.2“

Concepto
 ■ Flujo de material en línea recta con colocación exacta de los 
conjuntos

Ventajas
 ■ Corriente de material de cosecha segura y que ahorra energía

Flujo de material

Flujo de material | Sumario
tp_ift_151923
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Alimentación

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ifs_1716357
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Características de la seguridad operativa
 ■ Fijación del engranaje de los rodillos
 ■ Sellado y lubricación a presión, contra la suciedad, en el engranaje 
superior de los rodillos

 ■ Sellado y rodamiento de rodillos para el rodillo superior trasero
 ■ Rodillo de compactación previa superior trasero un 30% más 
grueso / 8 mm más fuerte

 ■ Carcasa del rodillo de compactación previa 8 mm de grosor
 ■ Aberturas laterales de la carcasa de rodillos, selladas mediante 
grandes correderas contra la salida de material de cosecha y 
ruidos

Ventajas:
 ■ Gran fiabilidad con un uso intensivo, mediante un desarrollo 
constante continuo

Perfeccionamiento de la alimentación

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_2227133
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 ■ Cuatro rodillos de alimentación: Dos rodillos de preprensado 
superiores que suben y bajan (1) y dos rodillos de alimentación 
inferiores fijos (2)

 ■ Sección de la apertura 730 mm x 180 mm (3)

Ventajas
 ■ Compactación previa efectiva en un espacio pequeño con 4 
rodillos de alimentación

 ■ Sección de apertura para grandes rendimientos de caudal 
(adaptado al rendimiento)

Construcción

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_101634
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D03/0050 Listones lisos para rodillo alimentación supe-
rior (paq. adjunto)

 ■ Listones de plástico de serie (1)
 - Se recomienda el desmontaje en maíz a partir de JAGUAR 960

 ■ Listones de desgaste dentados de serie (2)
 - Ángulo radial de ajuste (tracción)

 ■ Listones lisos opcionales (3)
 - Montaje en vez de los listones de desgaste dentados

Ventajas
 ■ Protección ampliada contra objetos extraños con listones de 
plástico

 ■ Tracción fiable con listón de desgaste dentado
 ■ Protección antienrollamiento activa con listón liso

Construcción rodillo de alimentación superior

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_101636
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D03/0070 Listones desgaste dentados/lisos para el ro-
dillo de alimentación

 ■ Listones de desgaste opcionales (1)
 - lado dentado en maíz
 - lado liso en hierba

Ventajas
 ■ Protección contra el desgaste del rodillo de alimentación
 ■ Unidad de alimentación agresiva en maíz con el lado dentado
 ■ Protección antienrollamiento en hierba con el lado liso

Construcción rodillo de alimentación inferior

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_112970
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R10/0000 Sin rodillo antisuciedad
SH_R10/0010 Rodillo antisuciedad de la carcasa de alimen-

tación

 ■ Rodillo anti-suciedad opcional
 - enrollado para el acceso al dispositivo de afilado
 - en posición de trabajo

Ventajas
 ■ Menor acumulación de suciedad en la zona del dispositivo de 
afilado

 ■ Reduce la aspiración de suciedad en la zona del radiador

Construcción rodillo antisuciedad

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_1248315

hyperlink_target



40  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

 ■ Combinación de cilindros hidráulicos (1) y muelles helicoidales (2)
 ■ Amortiguador hidráulico (3)
 ■ Rodillos de compactación previa dirigidos radialmente

Ventajas
 ■ Compactación previa constante, independiente de la altura de la 
capa, mediante cilindros hidráulicos

 ■ Reparto homogéneo de la fuerza de compactación previa, por 
toda la superficie de compactación previa, con el amortiguador 
hidráulico

 ■ Flujo de material tranquilo con cilindros hidráulicos y 
amortiguadores hidráulicos

 ■ Distancia constante del rodillo de preprensado superior al tambor 
de cuchillas, independientemente de la elevación, mediante la 
guía radial

 ■ Equipamiento de serie en todas las JAGUAR 900

Compactación previa hidráulica

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_1248326
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 ■ Control automático de la presión de compactación previa 
dependiendo de
 - Modelo JAGUAR
 - Cabezal (material de cosecha)
 - Longitud de corte

 ■ Elevación para el mantenimiento y trabajos de limpieza

Ventajas
 ■ Siempre la óptima presión de compactación previa con un control 
inteligente

 ■ Sin trabajo de transformación al cambiar de cultivo con el control 
automático de la presión de compactación previa

 ■ Excelente acceso para trabajos de mantenimiento y limpieza

Compactación previa hidráulica

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ist_1248327
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 ■ Rodillo liso (1) con listón rascador ajustable (2), como „superficie 
adversaria“, con respecto al rodillo de preprensado superior, 
trasero (3)

Ventajas
 ■ Material de cosecha precompactado de forma óptima justo antes 
del proceso de corte

Compactación previa

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_1248325
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 ■ Accionamiento hidráulico COMFORT CUT
 - integrada en la transmisión principal
 - Bomba regulable
 - Motor de reglaje

Ventajas
 ■ Ajuste de los largos de corte en pasos de 0,5 mm
 ■ Posible ajuste automático de los largos de corte con respecto a la 
masa seca

 ■ Aplicación directa y potente del régimen de revoluciones del 
motor (para una longitud de corte constante)

Accionamiento de la unidad de alimentación

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_1248311
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R03/0210 Ajuste de la longitud de corte, automático

 ■ Opcional: Tecnología NIR para el ajuste del largo de corte 
automático dependiendo de la masa seca

 ■ Recomendación: variación máxima del largo de corte de 
referencia +/- 3 mm en maíz

Ventajas
 ■ Calidad de material de cosecha constante dependiendo de la 
masa seca

Accionamiento de la unidad de alimentación

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_1248312
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Accionamiento mecánico del cabezal Accionamiento hidráulico del cabezal Accionamiento del cabezal con carga 
variable

Ventajas Ventajas Ventajas
 ■ Coeficiente de rendimiento máximo con 

accionamiento mecánico del cabezal
 ■ Adaptación sin escalonamientos del ca-

bezal a la velocidad de alimentación
 ■ Máximo confort de ajuste, combinado 

con el máximo coeficiente de rendimien-
to y el mayor traspaso de fuerza. Tanto 
con o sin correa colocada para el accio-
namiento del cabezal.

 ■ Uso con régimen de revoluciones cons-
tante con el mayor traspaso de fuerza o 
con régimen de revoluciones variable

Tres variantes de transmisión del cabezal

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_imc_837041
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D14/0010 Accionamiento constante del cabezal
SH_D14/0030 Accionamiento constante del cabezal
SH_D14/0110 Accionamiento del cabezal constante incl. 

preparado para DIRECT
SH_D14/0130 Accionamiento del cabezal constante incl. 

preparado para DIRECT

 ■ Accionamiento mecánico del eje del tambor de cuchillas con 
accionamiento por correa a través del eje intermediario hacia el 
embrague rápido

Ventajas
 ■ Coeficiente de rendimiento muy alto con accionamiento mecánico 
del cabezal

 ■ Gran confort de montaje y desmontaje con acoplamiento rápido

Accionamiento mecánico del cabezal (estándar)

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ist_874408
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Cabezal Transmisión Régimen de revoluciones del acopla-

miento rápido
PICK UP mecánica constante 480 rpm
DIRECT DISC mecánica constante 480 rpm
ORBIS mecánica constante 480 rpm

Accionamiento mecánico del cabezal

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ift_873847
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D14/0020 Accionamiento variable del cabezal
SH_D14/0040 Accionamiento de alimentación variable

 ■ Bomba de reglaje integrada en la transmisión principal. El motor 
constante acciona el embrague rápido mecánico.

Ventajas
 ■ Adaptación sin escalonamientos del cabezal a la velocidad de 
alimentación

 ■ Transmisión eficiente mediante la integración en la transmisión 
principal

 ■ Gran confort de montaje y desmontaje con acoplamiento rápido

Accionamiento variable hidráulico del cabezal (opción)

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ist_874412
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Cabezal Transmisión Ajuste Régimen de revoluciones del 

acoplamiento rápido
PICK UP hidráulico desc. constante 480 rpm

manual ajustable 300-520 rpm
automático en relación a la longitud de corte

DIRECT DISC hidráulico-mecánica - constante 480 rpm
ORBIS hidráulico desc. constante 480 rpm

manual ajustable de 350-590 rpm
automático en relación a la longitud de corte

Accionamiento variable hidráulico del cabezal

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ift_874026
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D14/0120 Accionamiento del cabezal variable incl. pre-
parado para DIRECT

SH_D14/0140 Accionamiento del cabezal variable incl. pre-
parado para DIRECT

 ■ El accionamiento mecánico y el hidráulico actúan conjuntamente, 
con régimen de revoluciones constante, en el embrague rápido. 
Necesario para el uso de:
 - DIRECT DISC
 - Adaptador con cabezal de ordeño de maíz
 - DIRECT DISC
 - Adaptador con cabezal de ordeño de maíz

Ventajas
 ■ Máximo coeficiente de rendimiento con el mayor traspaso de 
fuerza

 ■ Gran confort de montaje y desmontaje con acoplamiento rápido

Accionamiento hidráulico-mecánico con carga variable del 
cabezal (opción)

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ist_874414

hyperlink_target



51  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

 
Cabezal Transmisión Régimen de revoluciones del 

acoplamiento rápido
PICK UP hidráulico desc. constante 480 rpm

manual ajustable 300-520 rpm
automático en relación a la longitud de corte

DIRECT DISC hidráulico-mecánica - constante 480 rpm
ORBIS hidráulico desc. constante 480 rpm

manual ajustable 350-590 rpm
automático en relación a la longitud de corte

Accionamiento del cabezal con carga variable

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ift_874366
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Freno para el accionamiento del cabezal
 ■ El cabezal es frenado automáticamente al apagarlo

 - Frenado mecánico con accionamiento puramente mecánico del 
cabezal. Freno con zapata de freno que actúa en la polea

 - Frenado hidráulico con accionamiento del cabezal hidráulico y 
con carga variable. El frenado se realiza recogiendo rápidamente 
la bomba de accionamiento

Ventajas
 ■ Parada rápida y segura del cabezal
 ■ Frenado sin desgaste con accionamiento del cabezal hidráulico y 
con carga variable

Transmisión para el cabezal

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_1248329
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 ■ Detector de metales
 - 5 bobinas magnéticas
 - Sensibilidad ajustable de 1 a 5
 - Indicador de la localización en CEBIS
 - Parada inmediata girando la bomba hacia atrás

Ventajas
 ■ Protección segura contra metales imantables

Detectores

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_1248322
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R03/0121 STOP ROCK detector piedras para compac-
tación previa, hidráulica

Sistema de asistencia al operario
 ■ Detector de piedras STOP ROCK

 - El sensor de ángulo mide la aceleración
 - Sensibilidad ajustable (1-10) y desconectable (0)
 - Parada inmediata girando la bomba hacia atrás

Ventajas
 ■ Protección segura frente a objetos extraños muy duros

Detectores

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_1248318
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 ■ En el caso de detectarse un metal o una piedra y estando 
DIRECT STOP conectado, la propulsión se vuelve a graduar 
automáticamente a cero

Ventajas
 ■ Señal inequívoca de que se ha parado la unidad de alimentación
 ■ Evita el empuje del material de cosecha (1)
 ■ Facilita seguir avanzando después de retirar el objeto extraño

DIRECT STOP

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_1260141
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q09/0010 QUANTIMETER medición del rendimiento

 ■

 - Inclinación del rodillo de compactación previa superior trasero
 - Velocidad de la alimentación
 - Anchura de la alimentación
 - Requisito preliminar: Caudal superior a 30 t/h

 ■ Calibración mediante contrapesado
 - Recomendación: al cambiar de parcela o de fruto, cuando la 
masa seca varía o se cambia la longitud de corte

Ventajas
 ■ Registro exacto del rendimiento
 ■ Para incrementar la exactitud mediante contrapesado
 ■ Prueba de exactitud realizada por la DLG

 - DLG Fokus Test 6168 F

Medición del rendimiento QUANTIMETER

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_1248321
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Nr. Pasos de trabajo Corrección

1 (1) Trabajo iniciado -
2 (2) Contrapesado iniciado -
3 (3) Contrapesado parado -
4 (4) Introducción de la cantidad de cosecha 

pesada (báscula)
Con efecto retroactivo hasta el inicio del tra-
bajo (1)

 - Corrección con efectos retroactivos de los datos de 
rendimientoCorrección del contador del trabajo, del día y total

Ventajas
 ■ Mayor exactitud de los valores de materia fresca

Medición del rendimiento QUANTIMETER

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ist_1248320

hyperlink_target



58  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q09/0010 QUANTIMETER medición del rendimiento

Medición del peso de relleno del remolque de 
transporte

 ■ Medición y aviso al alcanzar la carga útil
 ■ Es posible grabar las cargas útiles de tres diferentes unidades de 
transporte

 ■ Es posible la selección del vehículo de transporte con la gestión 
de favoritos CMOTION

Ventajas
 ■ Carga de los vehículos de transporte óptima y cumpliendo la 
legislación

 ■ Pesos de carga adaptables a las condiciones de cosecha
 ■ Selección rápida posible con la palanca de marcha

Control del traspaso de carga para sistemas de transporte

Flujo de material | Unidad de alimentación
tp_ibl_1248308
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Adaptador para JAGUAR 990-830 con cabezal de ordeño de 
maíz CORIO / CONSPEED

Flujo de material | Adaptador para cabezal de ordeño de maíz | Introducción
tp_ifs_1827769

hyperlink_target



60  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

Cosecha de mazorca de maíz molida (siglas en 
alemán: MKS)

 ■ La mazorca de maíz molida es un alimento muy rico en energía, 
utilizado para el engorde del ganado vacuno y porcino.

 ■ Mediante el proceso de cosecha con JAGUAR, la mazorca de 
maíz molida (MKS) es una mezcla molida de granos, mazorcas y 
hojas fibrosas. Por el contrario a la cosecha con una cosechadora, 
la mezcla de maíz grano y mazorca (Corn-Cob-Mix CCM) no 
contiene hojas fibrosas y los componentes se mantienen en su 
estado original.

 ■ CLAAS ofrece para este procedimiento de cosecha un adaptador 
que hace posible, por ejemplo, la cosecha con un cabezal de 
ordeño de maíz (CORIO)

 ■ Recomendación de equipamiento JAGUAR:
 - Maíz, cuchillas / longitud de corte 4 mm
 - Maíz, contracuchilla / distancia estrecha
 - MULTI CROP CRACKER MAX / medida de la abertura de los 
rodillos 1 mm

Adaptador para cabezales de cosechadoras

Flujo de material | Adaptador para cabezal de ordeño de maíz | Introducción
tp_ibl_159071
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MCC CLASSIC L Fondo de fricción Fondo repicador MCC MAX
 ■ Disponible de fábrica:

 - M/MW SH_D18_0170
 ■ Cantidad de dientes 
150/150

 ■ 60% de diferencia del 
régimen de revoluciones 
de los rodillos

 ■ Disponible vía CSP:
 - 2607477.1

 ■ Fondo del cilindro con 
elementos adicionales de 
fricción

 ■ Disponible vía CSP:
 ■ 2632397.0
 ■ Fondo del cilindro con 
elementos de fricción 
adicionales y criba de 
corte

 ■ Para el uso con una gran 
materia seca (> 55%)

 ■ Disponible de fábrica:
 - M/MW SH_D18_0050
 - M/MW SH_D18_0060 
(HP)

 ■ Cantidad de dientes por 
segmento anular 120/130

 ■ 30% de diferencia del 
régimen de revoluciones 
de los rodillos

Ventajas Ventajas Ventajas Ventajas
 ■ Acondicionado adicional del 

material de cosecha con una 
cantidad incrementada de 
dientes en la periferia del ro-
dillo y mediante el incremento 
de la diferencia del régimen 
de revoluciones

 ■ Solución sencilla para el 
acondicionado del material 
de cosecha

 ■ Solución sencilla para el 
acondicionado del material 
de cosecha con criba de cor-
te adicional para el picado de 
hojas fibrosas

 ■ Solución ideal para un acon-
dicionado extremadamente 
alto del material de cosecha

Opción de equipamiento para MKS

Flujo de material | Adaptador para cabezal de ordeño de maíz | Introducción
tp_imc_1811020
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Estanqueidad de la unidad de alimentación
 ■ 1x chapa de fondo (1)
 ■ 2x chapa de cobertura (2)

Ventajas
 ■ No hay pérdidas de grano mediante un sellado adicional

Unidad de alimentación JAGUAR

Flujo de material | Adaptador para cabezal de ordeño de maíz | Recomendaciones para la máquina
tp_ibl_159073
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Chasis principal (1) como viga soporte de:
 ■ Engranaje principal (2) con acoplamiento rápido
 ■ Bolsas de enganche con opción de reglaje del ángulo de corte (3)
 ■ Engranajes de distribución (4)
 ■ Rodillo de alimentación adicional (5)
 ■ Autorizado para cabezal de ordeño de maíz de 8 hileras

Ventajas
 ■ Perfecta adaptación mediante la integración inteligente de los 
conjuntos en el chasis principal

Construcción

Flujo de material | Adaptador para cabezal de ordeño de maíz | Adaptador
tp_ibl_159075
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 ■ Cierre centralizado (1)
 ■ Patas de apoyo insertables (2)
 ■ Montar el kit adicional de acoplamiento múltiple en JAGUAR (3)

 - Conexión de la instalación hidráulica
 - Conexión de la instalación eléctrica
 - Incluido en el conjunto de suministro „adaptador“

 ■ El cabezal tiene que estar debidamente equipado
 - Ejes cardán
 - Adaptación multiacoplamiento

 ■ Adaptador disponible incluyendo juego de adaptación:
 - Adaptador completo CSP n°.: 2405 717.1
 - Juego de adaptación individual CSP n°.: 143 264.1

Ventajas
 ■ Cierre centralizado con el mejor acceso
 ■ Montaje y desmontaje sencillo y seguro con patas de apoyo 
insertables

 ■ Sencillo acoplamiento y desacoplamiento, así como fiable 
comunicación y suministro de corriente con el acoplamiento 
múltiple

Acoplamiento

Flujo de material | Adaptador para cabezal de ordeño de maíz | Adaptador
tp_ibl_159076
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Dos interruptores en la columna B derecha
 ■ Plegado del cabezal (1) (se requiere una conmutación de válvula 
individual en CONSPEED)

 ■ Ajuste de las placas de ordeño (2)
 ■ Incluido en el conjunto de suministro del acoplamiento múltiple

Ventajas
 ■ Funciones importantes a mano y fáciles de usar

Manejo

Flujo de material | Adaptador para cabezal de ordeño de maíz | Manejo
tp_ibl_159077
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Tambor de cuchillas V-MAX

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ifs_1717343
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Características de la seguridad operativa
 ■ Rodamiento del cilindro con perfecta hermetización y lubricación 
intensiva
 - Reduce la entrada de agua y suciedad
 - Reduce altas temperaturas

 ■ Caja de la piedra de afilado hermética y de funcionamiento seguro
 - Reduce la entrada de restos de cosecha y suciedad
 - Reduce grandes ruidos

 ■ Acoplamientos rápidos hidráulicos para todas las funciones 
hidráulicas
 - Separación limpia y rápida de conductos, p. ej. al desmontar la 
caja del cilindro

 ■ Superficies de la caja del cilindro trabajadas mecánicamente para 
un posicionamiento exacto del dispositivo de afilado con respecto 
al tambor de cuchillas

 ■ Fijación sencilla y segura de la guía de correa para la transmisión 
del cabezal
 - No es necesario un ajuste de la guía de correa

Ventajas
 ■ Vida útil más larga de los rodamientos del cilindro
 ■ Menos ruido con el sellado optimizado de la carcasa
 ■ Gran fiabilidad y fácil mantenimiento

Perfeccionamiento de la carcasa del tambor de cuchillas

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_2227144
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 ■ Tres opciones de acceso al tambor de cuchillas
 - Giro escalonado lateral de la unidad de alimentación (1)
 - Desplegado en forma de V de la unidad de alimentación (2)
 - Separación total de la unidad de alimentación y el tambor de 
cuchillas

Ventajas
 ■ Acceso rápido y sencillo para diferentes tareas de servicio técnico

Acceso QUICK ACCESS

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_1248330
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Construcción V-MAX ExtendedV-MAX 20V-MAX 24 (Extended)

V-MAX 28 (Extended)V-MAX 36 (Extended)V-MAX 42

Oferta de tambores de cuchillas V-MAX

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_igd_1717569
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V-MAX 42 V -MAX 36 (Extended) V -MAX 28 (Extended) V -MAX 24 (Extended) V -MAX 20

Ventajas: Ventajas: Ventajas: Ventajas: Ventajas:
Carga plena del motor 
con grandes potencias 
de motor (990-970) en 
longitudes de corte cor-
tas

Especialmente adecuado 
para material de cosecha 
con cortas longitudes de 
corte en maíz

Especialmente adecuado 
para material de cosecha 
corto y semicorto

Especialmente adecuado 
para material de cosecha 
con longitudes de corte 
más largas como p. ej. 
hierba

Para forraje de estructura 
gruesa

Trabajo flexible en longi-
tudes de corte cortas de 
3.5 a 12.5 mm con can-
tidad total de cuchillas. Y 
con una tercera parte de 
la cantidad de cuchillas 
para hierba o SHREDLA-
GE

Opción de construcción 
con la mitad de cuchillas 
de forma simétrica, lar-
gas longitudes de corte 
para hierba y SHREDLA-
GE

Opción de construcción 
con la mitad de cuchillas 
de forma simétrica, lar-
gas longitudes de corte 
para hierba y SHREDLA-
GE

Opción de construcción 
con la mitad de cuchillas 
de forma simétrica, lar-
gas longitudes de corte 
para hierba y SHREDLA-
GE

Siempre se obtiene una 
entrega simétrica del ma-
terial de cosecha. No es 
necesario atornillar en 
otra posición.

Funcionamiento posib-
le con un tercio de las 
cuchillas, con entrega 
muy homogénea del ma-
terial

Oferta de tambores de cuchillas V-MAX

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ift_1717664
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Rango de longitudes de corte, tambores de cuchillas V-MAX

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ifs_1397116
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 ■ Construcción modular: Todos los componentes pueden ser 
sustituidos individualmente
 - Cuerpo base (1)
 - Portacuchillas en segmentos (2)
 - Brida de accionamiento (3)
 - Cuchillas (4)

 ■ Cantidad de segmentos del portacuchillas
 - V-42: 3 x 4 = 12
 - V-36: 3 x 4 = 12
 - V-28: 2 x 4 = 8
 - V-24: 3 x 4 = 12
 - V-20: 2 x 4 = 8

Ventajas
 ■ Gran facilidad de mantenimiento y reparación

Construcción

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_1248314
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D03/0150 Cuchillas de maíz V-MAX 20, paquete adjun-
to

SH_D03/0160 Cuchillas de maíz V-MAX 24, paquete adjun-
to

SH_D03/0170 Cuchillas de maíz V-MAX 28, paquete adjun-
to

SH_D03/0180 Cuchillas de maíz V-MAX 36, paquete adjun-
to

 ■ Cuchillas colocadas en V (1)
 ■ Cuchillas colocadas en V en combinación con una fase de 
entrada en la contracuchilla (2)

 ■ Cuchillas en forma de pala (3+4)
 ■ Cuchillas universales (3) y cuchillas de maíz (4)
 ■ Las cuchillas universales y de maíz PREMIUM LINE están 
disponibles a través de CSP

Ventajas
 ■ Corte que ahorra combustible y entrega centrada del material de 
cosecha mediante la colocación de las cuchillas

 ■ Corte exacto de tijera
 ■ Eficiente transporte del material mediante la forma de las palas
 ■ Dos tipos de cuchillas para diferentes tipos de fruto y condiciones

Construcción

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_1248317
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D03/0192 Cuchillas de maíz V-MAX 42, paquete adjun-
to

Flujo de material | Tambor de cuchillas

Construcción
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Oferta de tambores de cuchillas

Flujo de material | Tambor de cuchillas

Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Texto comercial largo Modelo

SH_D02/0400 Unidad de picado V-MAX 20 20 x cuchillas universales montadas
Longitudes de corte posibles:
- 20 cuchillas (2 x 10): 5,0 - 26,5 mm
- 10 cuchillas (2 x 5): 10,0 - 53,0 mm

JAGUAR 930
JAGUAR 930
JAGUAR 940
JAGUAR 940
JAGUAR 940
JAGUAR 950
JAGUAR 950
JAGUAR 950
JAGUAR 960
JAGUAR 960
JAGUAR 960
JAGUAR 960 TT
JAGUAR 960 TT
JAGUAR 970
JAGUAR 970
JAGUAR 970
JAGUAR 980
JAGUAR 980
JAGUAR 990
JAGUAR 990
JAGUAR 990 TERRA TRAC

tp_itb_572809

hyperlink_target
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Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Texto comercial largo Modelo

SH_D02/0405 Unidad de picado V-MAX 20, maíz 20 x cuchillas de maíz montadas
Longitudes de corte posibles:
- 20 cuchillas (2 x 10): 5,0 - 26,5 mm
- 10 cuchillas (2 x 5): 10,0 - 53,0 mm

JAGUAR 930
JAGUAR 930
JAGUAR 940
JAGUAR 940
JAGUAR 940
JAGUAR 950
JAGUAR 950
JAGUAR 950
JAGUAR 960
JAGUAR 960
JAGUAR 960
JAGUAR 960 TT
JAGUAR 970
JAGUAR 970
JAGUAR 980
JAGUAR 980
JAGUAR 990
JAGUAR 990
JAGUAR 990 TERRA TRAC

Flujo de material | Tambor de cuchillas

Oferta de tambores de cuchillas

hyperlink_target



Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Texto comercial largo Modelo

SH_D02/0410 Unidad de picado V-MAX 24 24 x cuchillas universales montadas
Longitudes de corte:
- 24 cuchillas (2 x 12): 4,0 - 22,0 mm
- 12 cuchillas (2 x 6): 8,0 - 44,0 mm
V-MAX Extended: Es posible una distri-
bución simétrica de las cuchillas con la 
mitad de cuchillas

JAGUAR 930
JAGUAR 930
JAGUAR 940
JAGUAR 940
JAGUAR 940
JAGUAR 950
JAGUAR 950
JAGUAR 950
JAGUAR 960
JAGUAR 960
JAGUAR 960
JAGUAR 960 TT
JAGUAR 960 TT
JAGUAR 970
JAGUAR 970
JAGUAR 970
JAGUAR 980
JAGUAR 980
JAGUAR 990
JAGUAR 990
JAGUAR 990 TERRA TRAC
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Flujo de material | Tambor de cuchillas

Oferta de tambores de cuchillas
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Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Texto comercial largo Modelo

SH_D02/0420 Unidad de picado V-MAX 24, maíz 24 x cuchillas de maíz montadas
Longitudes de corte:
- 24 cuchillas (2 x 12): 4,0 - 22,0 mm
- 12 cuchillas (2 x 6): 8,0 - 44,0 mm
V-MAX Extended: Es posible una distri-
bución simétrica de las cuchillas con la 
mitad de cuchillas

JAGUAR 930
JAGUAR 930
JAGUAR 940
JAGUAR 940
JAGUAR 940
JAGUAR 950
JAGUAR 950
JAGUAR 950
JAGUAR 960
JAGUAR 960
JAGUAR 960
JAGUAR 960 TT
JAGUAR 970
JAGUAR 970
JAGUAR 980
JAGUAR 980
JAGUAR 990
JAGUAR 990
JAGUAR 990 TERRA TRAC

Flujo de material | Tambor de cuchillas

Oferta de tambores de cuchillas

hyperlink_target



Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Texto comercial largo Modelo

SH_D02/0430 Unidad de picado V-MAX 28 28 x cuchillas universales montadas
Longitudes de corte:
- 28x cuchillas (2x14): 4,0 - 18,5 mm
- 14x cuchillas (2x7): 8,0 - 37,0 mm
V-MAX Extended: Es posible una distri-
bución simétrica de las cuchillas con la 
mitad de cuchillas

JAGUAR 930
JAGUAR 930
JAGUAR 940
JAGUAR 940
JAGUAR 940
JAGUAR 950
JAGUAR 950
JAGUAR 950
JAGUAR 960
JAGUAR 960
JAGUAR 960
JAGUAR 960 TT
JAGUAR 960 TT
JAGUAR 970
JAGUAR 970
JAGUAR 970
JAGUAR 980
JAGUAR 980
JAGUAR 990
JAGUAR 990
JAGUAR 990 TERRA TRAC
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Flujo de material | Tambor de cuchillas

Oferta de tambores de cuchillas
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Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Texto comercial largo Modelo

SH_D02/0440 Unidad de picado V-MAX 36 36 x cuchillas universales montadas
Longitudes de corte:
- 36 cuchillas (2 x 18): 3,5 - 14,5 mm
- 18 cuchillas (2 x 9): 7,0 - 29,0 mm
- 12 cuchillas (2 x 6): 10,5 - 43,5 mm
V-MAX Extended: Es posible una distri-
bución simétrica de las cuchillas con la 
mitad de cuchillas

JAGUAR 930
JAGUAR 930
JAGUAR 940
JAGUAR 940
JAGUAR 940
JAGUAR 950
JAGUAR 950
JAGUAR 950
JAGUAR 960
JAGUAR 960
JAGUAR 960
JAGUAR 960 TT
JAGUAR 960 TT
JAGUAR 970
JAGUAR 970
JAGUAR 970
JAGUAR 980
JAGUAR 980
JAGUAR 990
JAGUAR 990
JAGUAR 990 TERRA TRAC

Flujo de material | Tambor de cuchillas

Oferta de tambores de cuchillas

hyperlink_target



Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Texto comercial largo Modelo

SH_D02/0452 Unidad de picado V-MAX 42 42 x cuchillas universales montadas
Longitudes de corte posibles:
- 42 cuchillas (2 x 21): 3,5 - 12,5 mm
- 14 cuchillas (2 x 7): 8,0 - 37,0 mm

JAGUAR 970
JAGUAR 970
JAGUAR 970
JAGUAR 980
JAGUAR 980
JAGUAR 990
JAGUAR 990
JAGUAR 990 TERRA TRAC
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Flujo de material | Tambor de cuchillas

Oferta de tambores de cuchillas
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 ■ La recepción de las fuerzas de corte por los portacuchillas (1) 
permite una fijación de las cuchillas con dos tornillos (2)

 ■ Montaje de las cuchillas con pieza moldeada (3) y calibre de ajuste 
(4)

Ventajas
 ■ Rápido cambio de cuchillas para la fijación de las cuchillas con 
dos tornillos

 ■ Colocación y atornillamiento sencillo de las cuchillas sin necesidad 
de ajuste

Construcción

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_113163
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 ■ 42 cuchillas, construcción con todas las cuchillas: adecuado para 
JAGUAR 990-970 con longitudes de corte muy cortas.

 ■ 14 cuchillas, construcción con un tercio de las cuchillas con 
entrega simétrica del material de cosecha: adecuado para hierba 
y maíz con longitudes de corte muy largas.

Ventajas
 ■ Gran frecuencia de corte para un máximo aprovechamiento de la 
potencia del motor con longitudes de corte cortas

 ■ Construcción con un tercio de las cuchillas para longitudes de 
corte largas

Construcción tambor de cuchillas V-MAX 42

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_2227146
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 ■ Portacuchillas ajustable
 - Dos posiciones de agujeros en los anillos de brida a la izquierda 
(1)

 - Resultado: Colocación simétrica de las cuchillas con 
equipamiento con la mitad de cuchillas (2)

 ■ Equipamiento en V-MAX 36 / 28 / 24

Ventajas
 ■ Longitudes de corte hasta 30 mm en maíz con Corncracker de 
V-MAX 36, V-MAX 28 y V-MAX 24

Construcción V-MAX Extended

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_113164
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Construcción asimétrica con la mitad de cuchillas Construcción simétrica con la mitad de cuchillas
 ■ Permitido el uso con la mitad de cuchillas para la cosecha de 

hierba
 ■ Ejemplo: V-MAX 28 Extended

 ■ Uso permitido con la mitad de cuchillas para la cosecha de hier-
ba y la cosecha de maíz (longitud de corte máx. 30 mm)

 ■ Ejemplo: V-MAX 28 Extended

Construcción - portacuchillas ajustables

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_imc_156386

hyperlink_target



86  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

 ■ Comodín (1) para cuando se trabaja con la mitad / un tercio de las 
cuchillas

Ventajas
 ■ Taladro protegido y para la protección anti-desgaste del asiento 
de la cuchilla con comodines

Construcción

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_113165
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 ■ Proceso de afilado con marcha hacia delante (1)

Ventajas
 ■ Recepción del calor en el soporte de cuchillas (2), no en el filo de 
la cuchilla

 ■ No hay grietas de afilado en el canto de corte (3)
 ■ La piedra de afilado (4) no se cristaliza
 ■ No se requieren accionamientos adicionales para invertir el tambor 
de cuchillas

 ■ Ahorro de tiempo, ya que no se requiere ningún accionamiento 
para invertir el tambor de cuchillas

Dispositivo de afilado

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_113166
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 ■ Manejo y visualización vía CEBIS
 ■ Prescripción del intervalo de afilado dependiendo del tiempo o 
dependiendo del caudal con QUANTIMETER

Ventajas
 ■ Confortable manejo y total control del proceso con CEBIS
 ■ Gestión profesional del afilado mediante recordatorios de afilado
 ■ Visualización ordenada para el operario

Dispositivo de afilado

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_1260124
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 ■ Piedra de afilar de 235 mm de largo (1) con reajuste automático 
(450 ciclos) (2)

 ■ Es posible recolocar 2 x de forma manual la piedra de afilado 
(1350 ciclos incl. el primer montaje) (3)
 - Tope ajustable (4)

Ventajas
 ■ Gran cantidad de ciclos de afilado sin necesidad de 
mantenimiento

 ■ Largos intervalos de cambio con opción de reajuste triple
 ■ Fácil ajuste de la piedra de afilado con el tornillo de ajuste

Dispositivo de afilado

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_113168
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Principio básico Norma general Norma general Norma general Objetivo

1. Medida de refe-
rencia

1. Prioridad: Can-
tidad de caudal (t) 
2. Prioridad: Tiempo 
operativo (h)

2. Ciclos de afilado 
(constante)

La cantidad de 
ciclos de afilado se 
tiene que adaptar al 
resultado de afilado 
(paralelismo)

Después de p.ej. 
750-1.000 t de maíz

5-15 ciclos Mantener el intervalo 
de afilado

Tan poco como sea 
posible, tanto como 
sea necesario

La cantidad neces-
aria de ciclos de afi-
lado depende del 
desgaste: Cuan-
do el contenido de 
sustancia seca es 
superior a 35%, la 
cantidad de caudal 
superior a 200 t/h, 
o la contracuchilla 
(distancia, estado) 
porcentaje de arena 
(región, altura de los 
rastrojos, etc.)

más de 15 ciclos Acortar el intervalo 
de afilado

3. Intervalo de afila-
do (variable)

El intervalo de afila-
do tiene que ser ad-
aptado a los ciclos 
de afilado necesarios

(véase arriba) Tan alejado como 
sea posible, tan 
cercano como sea 
necesario

Recomendación afilado (cosecha de maíz)

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ift_144622
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 ■ El estado deseado de las cuchillas es el perfil de dientes de sierra 
(efecto de autoafilado)línea irregular, afilada (uña) (1)franja plateada 
(recubrimiento) en el borde de corte (2)grietas en el material base 
(3)fase de afilado (variable dentro de la longitud de corte) (4)

Ventajas
 ■ Gran calidad de corte durante mucho tiempo
 ■ Mayor vida útil de las cuchillas y la piedra de afilar

Recomendación afilado (cosecha de maíz)

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_102081
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 ■ De serie desde la cabina con CEBIS como elemento central de 
mando

 ■ Distancia ajustable de la contracuchilla (1)
 ■ Indicador visual en CEBIS (2)

Ventajas
 ■ Confortable manejo y total control del proceso con CEBIS
 ■ Distancia adaptable a los diferentes cultivos y necesidades de los 
clientes. p. ej. la cosecha con gran contenido de materia seca 
(paja, miscanthus)

Ajustar la contracuchilla

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_1260147
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 ■ Ajuste tangencial de la contracuchilla
 - Soporte en dos puntos de giro (1)
 - Yunque (2)
 - Barra (3)
 - Contracuchilla en forma de trapecio (4)
 - Palanca reguladora con fijación hidráulica (5); fijada (6, verde); 
suelta (7, rojo)

Ventajas
 ■ Ajuste preciso en aprox. 50 segundos con gran seguridad de 
funcionamiento

Ajustar la contracuchilla

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_101949
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 ■ Gran recorrido de reglaje de la contracuchilla
 - Estado de cuchillas 100%, nuevas (1)
 - Estado de cuchillas 0%, desgastadas (2)

Ventajas
 ■ No se tienen que reajustar las cuchillas debido al gran recorrido 
de reglaje de la contracuchilla

Ajustar la contracuchilla

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_113169
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Frecuencia Distancia Estado
 ■ Siempre después de cada afilado
 ■ En caso posible entre los intervalos de 

afilado

 ■ Contracuchilla nueva: Recomendación 
valor CEBIS: 6-5

 ■ Contracuchilla usada: Recomendación 
valor CEBIS: 4-1

 ■ Material de cosecha seco (maíz con un 
contenido de sustancia seca superior al 
40%): Recomendación valor CEBIS: 5-2

 ■ Material de cosecha seco (miscanthus*, 
paja*, etc.): Recomendación valor CE-
BIS: 7-10

 ■ Material auxiliar: Manual de instrucciones 
y calibre para ranuras

 ■ La contracuchilla no puede mostrar hue-
cos, ensenadas ni demás

 ■ La zona que tiene que ser controlada 
está 10 mm delante (lado superior) y de-
trás (lado inferior) del canto activo de la 
contracuchilla

 ■ Material auxiliar: Espejo de mano

Recomendación ajustar la contracuchilla

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_imc_153110

hyperlink_target



96  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

 ■ De serie: Equipamiento universal
 - Escurridor con superficie oblicua con respecto a la 
contracuchilla (1) y barra fina (2) entre el yunque y la 
contracuchilla

 - Efecto. Alimentación ideal del material de cosecha al tambor de 
cuchillas en todas las condiciones de trabajo

 - Recomendación de uso: Uso universal para todos los materiales 
de cosecha

 ■ Opcional: Kit de maíz
 - Escurridor PREMIUM LINE con superficie recta (3) con 
respecto a la contracuchilla y barra alta (4) entre el yunque y la 
contracuchilla

 - Efecto: Alimentación modificada (ángulo) del material de 
cosecha al tambor de cuchillas

 - Recomendación de uso: Para la mejora de la calidad del 
material picado en condiciones difíciles (p.ej. existencias de maíz 
muy secas)

Ventajas:
 ■ Oferta adaptada de productos para todas las condiciones de 
cosecha

 ■ El kit de maíz incrementa la calidad del material picado en 
condiciones difíciles

Escurridor rodillo liso y contracuchilla

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_2342543
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D03/0075 Juego escurridores rodillo liso maíz PREMI-
UM LINE, paquete adjun.

Escurridor rodillo liso y contracuchilla

Flujo de material | Tambor de cuchillas
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 (5) Maíz PREMIUM LINE(4) Maíz estándar

(3) Universal PREMIUM LINE metal duro(2) Universal PREMIUM LINE(1) Universal estándar

Oferta de contracuchillas

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_igd_1717804
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Contracuchilla Recomendación 

de uso, ventaja:
Hierba: Maíz: Plantas integra-

les:
Vida útil: Resistencia a 

objetos ext-
raños

(1) Universal 
estándar (CSP 
2614259x)

Adecuada para el 
uso universal

+ + - + ++

(2) Universal 
PREMIUM LINE 
(CSP 2603214x)

Gran resistencia 
al desgaste con 
efecto de au-
to-afilado

++ + + ++ +++

(3) Universal 
PREMIUM LINE 
metal duro (CSP 
2639570x)

Para el uso uni-
versal con una 
máxima vida útil

+++ +++ +++ +++ ++

(4) Maíz estándar 
(CSP 2603219x)

Laterales resis-
tentes al desgas-
te para un corte 
exacto en maíz

- ++ - + +

(5) Maíz PREMI-
UM LINE (CSP 
2603221x)

Efecto de au-
to-limpieza. Lava-
do específico del 
material base

+ +++ ++ ++ +

Oferta contracuchilla

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ift_1717855

hyperlink_target
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 ■ Zona inferior, relevante para el flujo, de la caja del tambor de 
cuchillas (1)

 ■ Es reajustado automáticamente al ajustar la contracuchilla (2)
 ■ Regulación básica de la salida del fondo del tambor de cuchillas 
con excéntrica (prescripción 6-9 mm) (3)

Ventajas
 ■ Flujo de material homogéneo con un fondo del tambor de 
cuchillas con colocación óptima

 ■ Menor necesidad de control y de mantenimiento con reajuste 
automático

Fondo del cilindro

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_113171

hyperlink_target
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Estándar PREMIUM LINE Fondo de fricción Fondo repicador
 ■ Equipamiento básico de serie

 - CSP n°.: 2609724.3
 ■ Adecuado para todas las 

condiciones de uso con un 
desgaste normal

 - Disponible como 
equipamiento especial 
con el paquete PREMIUM 
LINE y vía CSPCSP n°.: 
2609725.3 soldadura de 
aporte (2)

 ■ Solo vía CSP n°.: 2614227.0 
Busadur (1)

 ■ Adecuado para grandes 
cantidades de caudal, gran 
porcentaje de hierba, gran 
porcentaje de ensilado integ-
ral de plantas y gran porcen-
taje de arena

 ■ Disponible vía CSP
 - CSP n°.: 2607477.1

 ■ Adecuado para un acondicio-
nado del material de cosecha 
extremadamente alto como 
p.ej. ensilado integral de plan-
tas o mazorca de maíz moli-
da

 ■ Disponible vía CSP
 - CSP n°.: 2668732.0

 ■ Adecuado para mazorca de 
maíz molida para un troceado 
adicional del material de ho-
jas

 ■ Recomendación de uso: 
Contenido de materia seca 
>55%

Oferta fondo del cilindro

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_imc_837336

hyperlink_target
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 ■ Construcción modular para una gran facilidad de mantenimiento y 
reparación (1)

 ■ Cuchillas en forma de pala para un transporte efectivo del material 
de cosecha (2)

 ■ Montaje de cuchillas con calibre de ajuste y pieza formada para 
una colocación fácil y atornillamiento fijo de las cuchillas sin 
necesidades de ajuste (3)

 ■ Rápido cambio de cuchillas con tan solo dos tornillos (3)
 ■ No es necesario reajustar las cuchillas
 ■ Portacuchillas ajustables para longitudes de corte hasta 30 mm en 
maíz con Corncracker

 ■ Cuando se utiliza solo la mitad o un tercio de las cuchillas, 
sustitutos protegen los portacuchillas contra suciedad y desgaste

Tambor de cuchillas V-MAX

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_113173

hyperlink_target
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 ■ Traspaso del tambor de cuchillas al canal de hierba / corncracker
 ■ Apertura automática (1) con el motor DESC y cierre con el motor 
CONEC (2)

Ventajas
 ■ Guía específica del material de cosecha
 ■ Acceso rápido y sencillo para trabajos de limpieza

Chapa de traspaso

Flujo de material | Tambor de cuchillas
tp_ibl_113172

hyperlink_target
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Canal de hierba / Corncracker

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker
tp_ifs_1717984

hyperlink_target
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Canal de hierba / Corncracker

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker
tp_ifs_1719221

hyperlink_target
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 ■ Fijación del canal de hierba
 - Con 2 garras (1) en la zona superior
 - Con una fijación sin herramientas en la zona delantera (3)

 ■ Pared trasera desmontable con cierres rápidos (2)

Ventajas
 ■ Función fiable y manipulación sencilla
 ■ Rápido acceso para la eliminación de atascos y cambio sencillo 
de piezas desgastadas a través de la pared trasera desmontable

 ■ Posicionamiento seguro en el flujo de material

Acceso al canal de hierba

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | Canal de hierba
tp_ibl_2334494

hyperlink_target
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Juego de equipamiento posterior, pared trasera 
para canal de hierba

 ■ Pared trasera con modificación del flujo de material
 - Pared recogida en 17 mm, en dirección al radio interior del 
acelerador

 - incrementa la velocidad de flujo con una aceleración más 
intensiva del material de cosecha

 ■ La pared trasera es un equipamiento PREMIUM LINE
 - La pared trasera estándar (1) puede ser sustituida fácilmente por 
equipamiento adicional (2)

 ■ Disponible vía CSP:
 - CSP n°.: 2407 234.0

Ventajas
 ■ Incrementa el rendimiento de descarga del material de cosecha 
para un proceso de cosecha seguro

 ■ Recomendable en condiciones difíciles de cosecha, p. ej. con 
alfalfa o hierba muy corta y seca

Equipamiento adicional canal de hierba

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | Canal de hierba
tp_ibl_1840038

hyperlink_target
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 ■ Tapa lateral que gira en 80° hacia un lado (1)
 ■ Sistema de carriles para el cambio entre la posición de reposo y la 
posición de trabajo (2)

Ventajas
 ■ Pocas manipulaciones para un acceso extraordinario
 ■ Cambio facilísimo con una gran seguridad operativa

Acceso al corncracker

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | Información general Corncracker
tp_ibl_113176

hyperlink_target
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D20/0010 Ajuste de la separación del corncracker, ma-
nual

SH_D20/0020 Ajuste de la separación del corncracker, 
electrohidráulica

 ■ Perfil dentado contrapuesto (1) + diferencia del régimen de 
revoluciones (2) = efecto de fricción

 ■ Grieta ajustable del corncracker (3)

Ventajas
 ■ Acondicionado fiable independientemente del rendimiento de 
caudal

 ■ Control de la intensidad de la fricción, teniendo en cuenta la forma 
y la consistencia del grano

Principio de funcionamiento del corncracker

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | Información general Corncracker
tp_ibl_113177

hyperlink_target
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 ■ Diferentes diámetros de rodillos: Medio M / largo L (1) entre mayor 
es el diámetro de rodillos más largo es el recorrido de fricción

 ■ Diferentes pares de dientes (2) entre mayor es la longitud de corte, 
menor es la cantidad de dientesentre menor es el grano, mayor es 
la cantidad de dientes

Ventajas
 ■ Diámetro de los rodillos adaptado al rendimiento de caudal
 ■ Diferentes emparejamientos de dientes para una recepción segura 
del material de cosecha (longitud de corte) y un acondicionado 
fiable de los diferentes tamaños de grano

Principio de funcionamiento del corncracker

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | Información general Corncracker
tp_ibl_113178
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 ■ Carcasa desplegable (1)
 ■ Construcción modular

Ventajas
 ■ Rápida adaptación a diferentes frutos de cosecha y condiciones
 ■ Sencilla sustitución de componentes

Construcción MULTI CROP CRACKER (MCC)

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | Información general Corncracker
tp_ibl_144679

hyperlink_target
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 ■ Nuevo concepto sellante (1)

Ventajas
 ■ El espacio interior para el mantenimiento no se ensucia con el 
liquido de plantas

Construcción MULTI CROP CRACKER (MCC)

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | Información general Corncracker
tp_ibl_144680

hyperlink_target
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D20/0010 Ajuste de la separación del corncracker, ma-
nual

SH_D20/0020 Ajuste de la separación del corncracker, 
electrohidráulica

 ■ Ajuste de la separación manual (1) o eléctrica (2), ajuste hidráulico 
(4) que actúa en contra de la fuerza del muelle (3)

Ventajas:
 ■ Sencilla optimización de la intensidad del acondicionado
 ■ Ajuste seguro y fiable de la abertura

Construcción MULTI CROP CRACKER (MCC)

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | Información general Corncracker
tp_ibl_588322

hyperlink_target
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 ■ Accionamiento directo de 7 canales Powerband del acelerador

Ventajas
 ■ Gran fiabilidad con un accionamiento directo y potente

Construcción MULTI CROP CRACKER (MCC)

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | Información general Corncracker
tp_ibl_144688

hyperlink_target
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 ■ MULTI CROP CRACKER CLASSIC
 ■ MULTI CROP CRACKER MAX
 ■ MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE

Ventajas
 ■ Oferta adecuada para diferentes requisitos
 ■ Gran eficiencia y óptimo acondicionado del material de cosecha

Oferta de Corncracker

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | Información general Corncracker
tp_ibl_102087

hyperlink_target
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Oferta corncracker

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | Información general Corncracker

Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Diáme-
tro del 
rodil-
lo del 
corncra-
cker

Parea-
miento 
de dien-
tes

Diferen-
cia del 
régimen 
de revo-
luciones

Transmi-
sión

Tensado de 
correa

Ajuste 
de la se-
paración

Rango 
de lon-
gitudes 
de corte

Usos 
reco-
mend.

SH_D18/0100 MULTI CROP CRACKER 
CLASSIC M, 80/100 
dientes, cromado duro

196 mm 80/100 30 % Cor-
rea de 6 
canales

Hidráulico 1.0-4.0 
mm

12,0-
26,5 mm

Maíz

SH_D18/0110 MULTI CROP CRACKER 
M, 100/100 dientes

196 mm 100/100 30 % Cor-
rea de 6 
canales

Hidráulico 1.0-4.0 
mm

3,5-12,0 
mm

Maíz

SH_D18/0120 MULTI CROP CRACKER 
CLASSIC M, 125/125 
dientes, ens. int. plantas

196 mm 125/125 60 % Cor-
rea de 6 
canales

Hidráulico 1.0-4.0 
mm

3,5-12,0 
mm

Maíz
Ensilado 
integral 
de plan-
tas
Mazorca 
de maíz 
molida

SH_D18/0140 MULTI CROP CRACKER 
SHREDLAGE M, 95/120 
dientes, cromado duro

196 mm 100/120 50 % Cor-
rea de 6 
canales

Hidráulico 1.0-4.0 
mm

22,0-
26,5 mm

Maíz

SH_D18/0150 MULTI CROP CRACKER 
CLASSIC L, 100/125 
dientes, cromado duro

250 mm 100/125 30 % Cor-
rea de 7 
canales

Hidráulico 1.0-4.0 
mm

12,0-
26,5 mm

Maíz

SH_D18/0160 MULTI CROP CRACKER 
L, 125/125 dientes

250 mm 125/125 30 % Cor-
rea de 7 
canales

Hidráulico 1.0-4.0 
mm

3,5-12,0 
mm

Maíz

tp_itb_144698

hyperlink_target



Oferta corncracker

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | Información general Corncracker

Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Diáme-
tro del 
rodil-
lo del 
corncra-
cker

Parea-
miento 
de dien-
tes

Diferen-
cia del 
régimen 
de revo-
luciones

Transmi-
sión

Tensado de 
correa

Ajuste 
de la se-
paración

Rango 
de lon-
gitudes 
de corte

Usos 
reco-
mend.

SH_D18/0170 MULTI CROP CRACKER 
CLASSIC L, 150/150 
dientes, ens. int. plantas

250 mm 150/150 60 % Cor-
rea de 7 
canales

Hidráulico 1.0-4.0 
mm

3,5-12,0 
mm

Maíz
Ensilado 
integral 
de plan-
tas
Mazorca 
de maíz 
molida

SH_D18/0180 MULTI CROP CRACKER 
SHREDLAGE L, 110/145 
dientes, cromado duro

250 mm 110/145 50 % Cor-
rea de 7 
canales

Hidráulico 1.0-4.0 
mm

22,0-
26,5 mm

Maíz

SH_D18/0190 MULTI CROP CRACKER 
MAX, 120/130 dientes

265 mm
245 mm

120/130 30 % Cor-
rea de 7 
canales

Hidráulico 1-4 mm 12,0-
22,0 mm
3,5-12,0 
mm

Maíz
Mazorca 
de maíz 
molida
Ensilado 
integral 
de plan-
tas
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D18/0100 MULTI CROP CRACKER CLASSIC M, 
80/100 dientes, cromado duro

SH_D18/0110 MULTI CROP CRACKER M, 100/100 dientes
SH_D18/0120 MULTI CROP CRACKER CLASSIC M, 

125/125 dientes, ens. int. plantas
SH_D18/0150 MULTI CROP CRACKER CLASSIC L, 

100/125 dientes, cromado duro
SH_D18/0160 MULTI CROP CRACKER L, 125/125 dientes
SH_D18/0170 MULTI CROP CRACKER CLASSIC L, 

150/150 dientes, ens. int. plantas

 ■ (1) Medida ajustable de la abertura para la intensidad de 
acondicionado

 ■ (2) Emparejamiento de dientes para la recogida de cosecha, 
tamaño de grano

 ■ (3) Diferencia del régimen de revoluciones para efecto de fricción

Resultado de acondicionado
 ■ Granos (A) claramente divididos varias veces
 ■ Mazorca (B) claramente dividida varias veces
 ■ Hoja (C) parcialmente rajada
 ■ Tallo (D) partido con cáscara pegada

MCC CLASSIC con tres principios actuadores

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | MCC CLASSIC
tp_ibl_113182

hyperlink_target
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D18/0190 MULTI CROP CRACKER MAX, 120/130 
dientes

 ■ (1) Medida ajustable de la abertura para la intensidad de 
acondicionado

 ■ (2) Emparejamiento de dientes para la recogida de cosecha, 
tamaño de grano

 ■ (3) Diferencia del régimen de revoluciones para efecto de fricción
 ■ (4) Entrelazamiento para efecto de corte
 ■ (5) Dentado oblicuo, efecto de cizallamiento
 ■ Recubrimiento Busa®CLAD altamente resistente al desgaste (6)

Resultado de acondicionado
 ■ Granos (A) claramente divididos varias veces
 ■ Mazorca (B) claramente dividida varias veces
 ■ Hoja (C) parcialmente rajada, cortada, desfibrada
 ■ Tallos (D) cortados, partidos y parcialmente liberados de la 
cáscara

 ■ Gran protección antidesgaste para un acondicionado intensivo del 
material de cosecha

MCC MAX con cinco principios actuadores

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | MCC MAX
tp_ibl_113183

hyperlink_target
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D18/0140 MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE M, 
95/120 dientes, cromado duro

SH_D18/0180 MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE L, 
110/145 dientes, cromado duro

 ■ (1) Medida ajustable de la abertura para la intensidad de 
acondicionado

 ■ (2) Emparejamiento de dientes para la recogida de cosecha, 
tamaño de grano

 ■ (3) Diferencia del régimen de revoluciones, efecto de fricción
 ■ (4) Ranura espiral contrapuesta para el efecto de pelado

Resultado de acondicionado
 ■ Granos (A) claramente divididos varias veces
 ■ Mazorca (B) claramente divida varias veces
 ■ Hoja (C) parcialmente rajada, cortada, desfibrada
 ■ Tallo (D) cáscara soltada del tallo, tallo varias veces dividido

MCC SHREDLAGE con cuatro principios actuadores

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | MCC SHREDLAGE®
tp_ibl_101951

hyperlink_target
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Diferencia del régimen 
de revoluciones

Polea delante / CSP n°.: Polea detrás / CSP n°.: Longitud de correa / 
CSP n°.:

Longitud de correa / 
CSP n°.:

30 % Ø 200 mm / 0125 457.X Ø 250 mm / 0126 752.X 3670 mm / 2405 280.X -
40% Ø 184 mm / 0120 456.X Ø 250 mm / 0126 752.X 3670 mm / 2405 280.X 3640 mm / 2405 230.X
50% Ø 173 mm / 0126 321.X Ø 250 mm / 0126 752.X 3670 mm / 2405 280.X 3640 mm / 2405 230.X
60 % Ø 173 mm / 0126 321.X Ø 270 mm / 0125 462.X - 3640 mm / 2405 230.X

Oferta diferencia del régimen de revoluciones para MCC L

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | MCC SHREDLAGE®
tp_ift_1840564
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Diferencia del régimen 
de revoluciones

Polea delante / CSP n°.: Polea detrás / CSP n°.: Longitud de correa / 
CSP n°.:

Longitud de correa / 
CSP n°.:

20% Ø 169 mm / 2401 751.X Ø 193 mm / 0126 391.X 3410 mm / 2405 208.X -
30 % Ø 155 mm / 0126 392.X Ø 193 mm / 0126 391.X 3410 mm / 2405 208.X -
40% Ø 142 mm / 2401 752.X Ø 193 mm / 0126 391.X - 3380 mm / 2405 209.X
50% Ø 138 mm / 2406 240.X Ø 200 mm / 2406 241.X - 3380 mm / 2405 209.X
60 % Ø 142 mm / 2401 752.X Ø 220 mm / 2401 750.X 3410 mm / 2405 208.X -

Oferta diferencia del régimen de revoluciones para MCC M

Flujo de material | Canal de hierba / Corncracker | MCC SHREDLAGE®
tp_ift_1840627

hyperlink_target
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Acelerador de la descarga

Flujo de material | Acelerador de la descarga
tp_ifs_1721052

hyperlink_target
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 ■ Acelerador desmontable (1)
 - Tiempo necesario: dos personas = una hora
 - Dispositivo de desmontaje (2) disponible a través de CSP* (Ref. 
n°: 0125 045 1)

Ventajas
 ■ Acceso extraordinario para trabajos de servicio, trabajos de 
limpieza, etc.

Acceso

Flujo de material | Acelerador de la descarga
tp_ibl_113186
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 ■ Palas colocadas en forma de V (1): 4 x derecha / 4 x izquierda
 ■ Oferta de palas

 - Estándar: versión dentada (2)
 - Opcional. Palas lisas (3), CSP 0123886.0; Atención: La palas 
lisas exigen una distancia de como mínimo 4 mm con respecto 
a la pared trasera

 - Opcional: Versión PREMIUM LINE vía CSP

Ventajas
 ■ Entrega centrada del material de cosecha
 ■ Es posible la optimización del ancho de esparcido sustituyendo 
las palas

 ■ Aceleración efectiva del material de cosecha (aprox. 245 km/h) 
con una baja potencia requerida

 ■ Es posible una gran vida útil con la versión PREMIUM LINE

Construcción

Flujo de material | Acelerador de la descarga
tp_ibl_113190
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 ■ Ajuste de la separación mecánico (1)
 ■ Opcional: Ajuste hidráulico de la separación desde la cabina (2)

 - Hasta un 3% de ahorro de combustible o 15 kW con un uso 
consecuente

 ■ Proceso automático de limpieza al activar el afilado de cuchillas

Ventajas
 ■ Sencilla compensación del desgaste mediante un ajuste de la 
separación mecánico

 ■ Ajuste hidráulico de la separación con proceso de aprendizaje 
para una distancia óptima a la pared trasera

 ■ Eficiente potencia de lanzamiento dependiendo de las 
necesidades
 - Grieta estrecha para una gran potencia de lanzamiento al 
descargar

 - Grieta ancha para una gran eficiencia durante la descarga lateral
 ■ Carcasa del acelerador limpia con limpieza automática

Ajuste de la separación

Flujo de material | Acelerador de la descarga
tp_ibl_113195
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Codo de descarga

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ifs_1718821

hyperlink_target
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_E02/0070 Ajuste de la separación del acelerador, 
estándar

SH_E02/0072 Ajuste de la separación del acelerador, elec-
trohidráulica

 ■ Paso del acelerador al codo de descarga
 ■ Chapas de desgaste interiores semicubetas
 ■ Gran abertura en la torre para trabajos de mantenimiento

Ventajas:
 ■ Traspaso adaptado para un flujo de material sin imprevistos
 ■ Trabajos de limpieza y mantenimiento fáciles de realizar con la 
gran abertura

Torre del codo de descarga

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1718969

hyperlink_target
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Designación torre / carga del 
muelle

Longitud del codo de descar-
ga

Medida de ajuste del muelle 
(2)

Medida de ajuste del muelle 
(3)

L (regulación básica) Estándar hasta extensión XL 183 mm 250 mm
L (en caso de un trabajo difícil) Medida mínima permitida 165 mm 225 mm

Versión estándar
 ■ Seguro antichoque bajo carga de resorte del codo de descarga
 ■ Pretensado del seguro anti-choque del accionamiento de la 
corona dentada (1) ajustable a través de muelles

Ventajas
 ■ Seguro adaptado a la longitud del codo de descarga

Corona giratoria del codo de descarga

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ist_165271
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_E12/0030 Corona giratoria del codo L
SH_E12/0040 Corona giratoria del codo L, PREMIUM LINE
SH_E12/0050 Corona giratoria del codo XL
SH_E12/0060 Corona giratoria del codo XL, PREMIUM 

LINE

Corona giratoria del codo XL
 ■ Motor hidráulico con seguro integrado contra sobrecarga
 ■ Transmisión dentada en versión de grandes dimensiones

Ventajas:
 ■ Gran fiabilidad con versión muy estable
 ■ Gran seguridad de trabajo con material resistente al desgaste, de 
gran vida útil

 ■ Protección integrada antichoque con válvulas de limitación de la 
presión directamente en el motor hidráulico

Codo de descarga, corona giratoria

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1718864
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Construcción del codo de descarga

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ifs_2337683

hyperlink_target
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_E10/0010 Extensión M del codo de descarga
SH_E10/0020 Extensión L del codo de descarga
SH_E10/0030 Extensión XL del codo de descarga
SH_E10/0040 Extensión del codo de descarga M, PREMI-

UM LINE
SH_E10/0050 Extensión del codo de descarga L, PREMI-

UM LINE
SH_E10/0060 Extensión del codo de descarga XL, PREMI-

UM LINE

 ■ Lado inferior fabricado como perfil en U (1)
 ■ Chapa techo totalmente atornillada (2)
 ■ Extensiones disponibles como variante de 70 cm
 ■ Opcional con equipamiento PREMIUM LINE

Ventajas
 ■ Construcción liviana con proceso especial de fabricación
 ■ Buen acceso a las chapas de desgaste por toda la longitud
 ■ Óptima adaptación de las longitudes del codo a diferentes 
anchuras de trabajo

Construcción del codo de descarga

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_113218
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 ■ Tapa del codo de descarga bipieza (1)
 ■ Posición lo más cerca posible de la tapa del codo de descarga, 
ajustable dependiendo del fruto a través de un agujero alargado 
(2)
 - Atención: ¡En la cosecha de hierba se tiene que cambiar a la 
posición de hierba (posición cercana reducida)!

 ■ Equipamiento adicional tapa ajustable del codo de descarga (3): 
N°. CSP: 00 0123 784 0

 ■ Equipamiento adicional tapa central larga: N°. CSP: 2407 847.0 
(no autorizado en el caso de extensión del codo XL)
 - + 120 mm a tapa central prolongada a 600 mm (4)
 - Equipamiento en PREMIUM LINE
 - prolonga el cambio de dirección del flujo de material con la tapa 
final totalmente recogida

 - Recomendado p. ej. con hierba corta muy seca o alfalfa

Construcción de la tapa del codo de descarga

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_113220

hyperlink_target



134  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

Ventajas
 ■ Flujo de material sin estorbos independientemente de la posición 
de las trampillas finales

 ■ Flujo de material seguro independientemente del tipo de fruto
 ■ Optimización individual del chorro del material de cosecha 
mediante la tapa del codo de descarga ajustable

 ■ Larga tapa central reduce un atasco del flujo de material con la 
tapa final totalmente recogida.

Flujo de material | Codo de descarga

Construcción de la tapa del codo de descarga
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Altura del cdo de descarga
 ■ Altura ajustable del codo
 ■ Manejo estándar con interruptores del reglaje directo
 ■ Cómodo cambio de la altura de codo, a través de la gestión 
de favoritos con interruptor de vuelco en la palanca de marcha 
CMOTION

 ■ Colocación automática en la posición de transporte con OPTI FILL 
y AUTO FILL

Ventajas:
 ■ Altura de descarga ajustable de forma óptima a las alturas del 
remolque

 ■ Colocación automática del codo de descarga con interruptor en 
CMOTION

Manejo

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1722011
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R03/0150 OPTI FILL automatismo de giro del codo de 
descarga

SH_R03/0151 OPTI FILL automatismo de giro para la torre 
XL

SH_R03/0195 Sistema de relleno del remolque AUTO FILL

Girar el codo de descarga
 ■ Tecla con dos niveles de velocidad para el giro del codo (1)
 ■ Pulsar la tecla para el automatismo de giro del codo de descarga 
y mantener pulsada durante 2 segundos la tecla para la posición 
central del codo (2)

 ■ Tecla para conectar y desconectar AUTO FILL y posición de 
reposo del codo con el accionamiento principal desconectado (3)

 ■ Ángulo de giro
 - 210° en la versión estándar
 - 225° en OPTI FILL y AUTO FILL

Ventajas
 ■ Giro dependiendo de la situación
 ■ Funciones automáticas para la descarga del operario

Manejo

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1260137
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Codo de descarga, tapa del codo de descarga
 ■ Control de la tapa final: Tecla con un nivel de velocidad (1)
 ■ Ajuste de precisión de la velocidad para el control de la tapa final y 
el giro del codo es posible en CEBIS

Ventajas
 ■ Control acreditado del punto de entrada
 ■ Optimización individual para cada conductor mediante ajustes de 
precisión

Manejo

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1260119
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R03/0195 Sistema de relleno del remolque AUTO FILL
SH_R03/0196 Sistem. relleno del remolque AUTO FILL con 

visualización en CEBIS

 ■ Un control totalmente automático del codo de descarga
 - Análisis de imágenes 3D basadas en cámaras (1)
 - Dos lentes hacen simultáneamente fotos de la misma escena (2)
 - La cámara reconoce el contorno del vehículo (marco verde)
 - La cámara reconoce el grado de relleno ( punto de entrada y 
altura del cono de material)

 ■ Indicador del proceso de relleno en un monitor individual o 
directamente en CEBIS

Ventajas
 ■ Descarga máxima del operario
 ■ Control sencillo con video-imagen integrada en CEBIS con 
necesidad de poco espacio o individualmente a través del monitor 
en el montante A

AUTO FILL traspaso de carga lateral y trasero

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1260115
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Monitor externo CEBIS: Zona de indicadores 
secundarios

CEBIS: Zona de indicadores 
principales

CEBIS: Zona de indicado-
res principales como pantalla 
completa

 ■ Monitor individual en la zona 
superior del montante AAl-
ternativamente: Cable de co-
nexión al terminal S10 (en 
caso existente)

 ■ Indicador AUTO FILL en 
uno de los tres campos de 
la zona de indicadores se-
cundarios

 ■ Campo libremente seleccio-
nable

 ■ Visualización ampliada de 
AUTO FILL

 ■ Se puede utilizar cuando p. 
ej. no son necesarios los ele-
mentos indicadores de la si-
lueta de la máquina

 ■ Activación pulsando el sím-
bolo de cámara o el indicador 
secundario

 ■ Visualización de la pantalla 
completa pulsando sencilla-
mente la imagen de cámara

Ventajas: Ventajas: Ventajas: Ventajas:
 ■ El monitor CEBIS se puede 

seguir utilizando para otros 
indicadores

 ■ Todos los indicadores en una 
pantalla muestran una buena 
visión general

 ■ Gran visualización de 
AUTO FILL con una vista 
adicional de la cabina y de 
la zona de indicadores se-
cundarios

 ■ Ideal para el control del pro-
ceso de traspaso de carga, 
p. ej. al empezar el trabajo de 
picado en terrenos

Opciones de visualización AUTO FILL CEBIS vs. monitor externo

Flujo de material | Codo de descarga
tp_imc_2350726
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Traspaso lateral de la carga (1)
 ■ Para combinaciones de tractor y remolque
 ■ Para camiones (truck mode)
 ■ Control automático del giro del codo
 ■ Control automático de la tapa del codo de descarga

Ventajas
 ■ Gran descarga del operario durante la descarga lateral

AUTO FILL: Modo

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_102437
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Expulsar hacia atrás
 ■ Para combinaciones de tractor y remolque
 ■ En corredores definidos
 ■ Control automático del giro del codo
 ■ Control manual de la tapa del codo de descarga
 ■ Manejo

 - Definido el punto de entrada con el control de la tapa final
 - Corregir el punto de entrada, cuando se está llenando el 
remolque de trasporte, hasta la zona que todavía está por 
rellenar

 - El punto de entrada puede ser sobreconmutado mediante un 
giro lateral en el modo automático, p. ej. en el caso de viento 
lateral

Ventajas
 ■ Gran descarga del operario al descargar hacia atrás

AUTO FILL: Modo

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1260118
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 ■ Disponibles diferentes opciones de ajuste de AUTO FILL
 - Pulsar la zona correspondiente en la silueta CEBIS (1)
 - Realizar el ajuste en el menú principal CEBIS (2)
 - Utilizar el interruptor en el reglaje directo (3)

 ■ Opciones de ajuste
 - Modo de mando / estrategia de llenado
 - Punto de entrada
 - Grado de relleno
 - Distancias de seguridad (detrás / delante)
 - Sensibilidad
 - Selección traspaso de carga lateral / parte trasera
 - Luz omnidireccional remolque lleno

Ventajas
 ■ Optimización individual (tipo de remolque, tamaño del remolque, 
relleno, etc.)

AUTO FILL: Ajustes

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1260116
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S (estándar) M L XL

Posición de montaje de 
la cámara (véase la ima-
gen)

1 2 3 4

Ángulo de la cámara 
ajustable

+ 5° + 5° + 5° + 5°

 ■ A tener en cuenta durante el montaje:
 - Posición de montaje siempre al principio de la pieza final
 - Las prescripción de fábrica para el ángulo de cámara es 5°

Ventajas
 ■ Para una gran seguridad operativa

AUTO FILL: Montaje

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ist_165273

hyperlink_target



144  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

Valor de la característica Texto comercial breve

SH_E08/0010 Iluminación del codo, estándar
SH_E08/0020 Iluminación del codo LED, giro sincronizado 

con la tapa del codo

 ■ 2 x faros H9 en la parte inferior del codo (1)
 - Iluminan lateralmente el remolque de transporte

 ■ Foco del codo (2) gira conjuntamente con la tapa final del codo en 
versión LED (3)
 - Iluminan el punto de entrada en el vehículo de transporte

Ventajas
 ■ Trabajo ilimitado de día y de noche
 ■ Gran seguridad operativa
 ■ Alumbrado ideal para la cámara AUTO FILL

AUTO FILL: Iluminación de trabajo

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_101955
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Función Estándar OPTI FILL AUTO FILL

Ángulo de giro 210° x - -
Ángulo de giro 225° - x x
Giro segmentado - x x
Guiado automático paralelo de 
la tapa del codo de descarga

- x x

Dos posiciones finales posibles - x x
Posición automática trasera - x x
Posición automática de estacio-
namiento

- x x

Modo indicador en un monitor 
individual o en CEBIS

- - x

Control automático de la tapa 
del codo de descarga*

- - x

Control automático de la tapa 
del codo de descarga* y del giro 
del codo

- - x

Foco de trabajo H9 en la base 
del codo

- - x

Foco del codo LED con giro sin-
cronizado

- - x

* no con traspaso de carga por 
detrás

OPTI FILL vs. AUTO FILL

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ift_1729516
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R03/0150 OPTI FILL automatismo de giro del codo de 
descarga

SH_R03/0151 OPTI FILL automatismo de giro para la torre 
XL

Óptimo relleno del remolque
 ■ Opción para un control semiautomático del codo de descarga

 - Ángulo de giro 225° (1)
 - Giro segmentado (aprox. 70 cm) pulsando una vez el botón de 
mando

 - Durante el proceso de giro (1), la tapa del codo de descarga (2) 
es llevada automáticamente paralela a la dirección de avance (3)

 - Se pueden definir 2 posiciones cualquiera para los finales de 
giro

 - OPTI FILL conectable y desconectable, automáticamente a 
través del modo de inicio del picado o manualmente en el menú 
CEBIS

Ventajas
 ■ Óptimo relleno de los vehículos de transporte
 ■ Descarga del operario

OPTI FILL

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1260151
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Determinación del contenido de materia seca y 
consumibles

 ■ Construcción / tecnología del sensor
 - Cabeza de medición con luces halógenas realiza la radiación del 
material de cosecha con ondas electromagnéticas en el rango 
de infrarrojos

 - Unidad de valoración con célula de medición registra el espectro 
reflejado por el material de cosecha

 - Fibra óptica une la cabeza de medición con la unidad de 
valoración

 ■ Lente / cristal
 - El cristal endurecido de zafiro del sensor se encuentra en 
contacto directo con el flujo de material

 - Placa de refuerzo Hardox es la base soporte para la lente

Ventajas
 ■ Gran exactitud: Certificados DLG para la medición del contenido 
seco de hierba y maíz

 ■ Mejora continua de la calidad de medición con CLAAS
 ■ Son posibles mediciones de componentes para hierba, maíz, 
ensilado integral de plantas, alfalfa

 ■ Medición a tiempo real de los componentes y la humedad

Sensor NIR, espectrómetro de infrarrojos cercanos

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1803459
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q22/0030 Sensor de infrarrojos cercano (NIR)
SH_Q22/0040 Sensor de infrarrojos cercanos (NIR) para 

PREMIUM LINE
SH_Q23/0010 Autorización determinar componentes NIR 

maíz
SH_Q23/0020 Autorización determinar componentes NIR 

hierba
SH_Q23/0030 Autorización determ. componentes NIR ensi-

lado integral de plantas

Oferta de productos NIR

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1803822
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q22/0030 Sensor de infrarrojos cercano (NIR)
SH_Q22/0040 Sensor de infrarrojos cercanos (NIR) para 

PREMIUM LINE

 ■ El sensor realiza 200 mediciones por segundo con la capa de 
material de cosecha cerrada, a partir de un caudal de 50 t/h en el 
codo de descarga.

 ■ Rango de medición del contenido de materia seca, hierba: 20,1 - 
74,9%

 ■ Rango de medición del contenido de materia seca, ensilado 
integral de plantas: 21,6 - 70,2%

 ■ Rango de medición del contenido de materia seca, maíz: 19,9 - 
73,2%

Ventajas
 ■ Determinación exacta del contenido de materia seca dentro de un 
gran rango de medición

 ■ Comprobado por la DLG para maíz (Fokus Test 11/13)
 ■ Comprobado por la DLG en hierba (informe de pruebas 7020) 
CLAAS

 ■ Característica diferenciadora para el trabajo en hierba

Sensor NIR para determinar la sustancia seca

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_113652
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Valores emitidos por el sensor 
(componentes)

Maíz Hierba EIP

Materia seca X X X
Humedad X X X
Almidón X - X
Proteínas brutas X X X
Fibra cruda X X X
Cenizas crudas X X X
Grasa bruta X X X
Azúcar - X -

 ■ Niveles para la determinación de componentes
 - (1. nivel) Medición para maíz
 - (2. nivel) Medición para maíz + hierba
 - (3. nivel) Medición para maíz + hierba + ensilado integral de 
plantas

Ventajas
 ■ Reconocimiento de diferencias de cultivos
 ■ Base para determinar las raciones para la alimentación de 
animales

 ■ Determinación del contenido energético en el silo (p.ej. almidón)
 ■ Reconocimiento de diferentes calidades de forraje (p. ej. cenizas 
brutas)

Sensor NIR para determinar la materia seca y los componentes

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ist_1804630
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q22/0030 Sensor de infrarrojos cercano (NIR)
SH_Q22/0040 Sensor de infrarrojos cercanos (NIR) para 

PREMIUM LINE

Visualización y transparencia de datos
 ■ Contenido de sustancia seca es mostrado continuamente en 
CEBIS
 - en la silueta del vehículo
 - individual en las celdas indicadoras p. ej. para la dosificación de 
aditivos de ensilado

 - en la gestión de trabajos
 ■ Los componentes son mostrados y documentados de forma 
óptima
 - en la gestión de trabajos

Ventajas
 ■ Buena base de decisión para la gestión de la cosecha
 ■ Incrementa la exactitud de la medición del rendimiento

Sensor NIR

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1260123

hyperlink_target



152  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

 ■ Colocación por separado del espectrómetro de infrarrojos 
cercanos (1) y la unidad de valoración (2)

 ■ Conexión a través de cable de fibra de vidrio (3)

Ventajas
 ■ Protege la unidad de valoración contra vibraciones y efectos 
externos

Sensor NIR

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_113654
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q22/0010 Sensor de materia seca
SH_Q22/0020 sensor de materia seca para el flujo PREMI-

UM LINE

 ■ Determinación del contenido de materia seca, midiendo la 
conductividad eléctrica y la temperatura
 - Rango de medición en hierba: 28-55%
 - Rango de medición en maíz: 30-55%

 ■ Visualización continua del contenido de sustancia seca en CEBIS
 - Indicador del símbolo al abandonar el rango de medición

Ventajas
 ■ Determinación de la masa seca en rangos de medición definidos
 ■ Base de decisión para la gestión de la cosecha

Sensor de masa seca

Flujo de material | Codo de descarga
tp_ibl_1260127

hyperlink_target



154  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

Calidad de ensilado

Flujo de material | Concepto de aditivos de ensilado
tp_ifs_1728782
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D24/0010 Equipo de aditivos de ensilado con depósito 
integrado (375 l)

Sistema convencional
 ■ Para aditivos de ensilado de baja dosificación
 ■ 375 l de capacidad del depósito
 ■ Unidad de bombas con filtro y medidor del flujo
 ■ Indicador del nivel de relleno en el acceso y en CEBIS
 ■ Flexible opción de relleno y limpieza con grandes aperturas
 ■ Control vía CEBIS
 ■ Inyección flexible a través de la carcasa de alimentación y la 
carcasa del acelerador o por separado en cada caso

Ventajas
 ■ Dosificación profesional de aditivos de ensilado

Equipo de aditivos de ensilado

Flujo de material | Concepto de aditivos de ensilado
tp_ibl_1260154
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Dosificación Rango de dosificación Equipamiento necesario

Dependiendo del tiempo según las horas 
operativas

30 l/h – 400 l/h -

Dependiendo del caudal según las tone-
ladas de masa fresca

0,5 l/t – 2,0 l/t de masa fresca QUANTIMETER

Dependiendo de la masa seca según las to-
neladas de masa fresca

0,5 l/t – 2,0 l/t de masa fresca QUANTIMETER y sensor TM o sensor NIR

Dependiendo de la humedad según las to-
neladas de masa fresca

0,5 l/t – 2,0 l/t de masa fresca QUANTIMETER y sensor TM o sensor NIR

Duplicación opcional del rendimiento dosifi-
cador con una segunda bomba

800 l/h o 4 l/t de masa fresca Juego de equipamiento posterior a través 
de CSP

 ■ 4 diferentes opciones de dosificación

Ventajas
 ■ Manipulación cuidadosa de los aditivos de ensilado

Equipo de aditivos de ensilado

Flujo de material | Concepto de aditivos de ensilado
tp_ist_1260120
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Par de toberas de in-
yección

Color En el momento de ent-
rega

Lugar de montaje Rango de dosificación

Tobera de inyección A Blanco Montada Carcasa del acelerador 200 l/h – 400 l/h 1,2 l/t – 
2,0 l/t (masa fresca)

Tobera de inyección A Blanco Montada Unidad de alimentación 200 l/h – 400 l/h 1,2 l/t – 
2,0 l/t (masa fresca)

Tobera de inyección B Rojo Paquete adjunto Carcasa del acelerador 30 l/h – 200 l/h 0,5 l/t – 
1,2 l/t (masa fresca)

Tobera de inyección B Rojo Paquete adjunto Unidad de alimentación 30 l/h – 200 l/h 0,5 l/t – 
1,2 l/t (masa fresca)

 ■ 2 pares de toberas de inyección (1) con diferentes rangos de 
dosificación y diferentes lugares de montaje
 - Carcasa del acelerador (2)
 - Carcasa de alimentación (3)

Ventajas
 ■ Mezcla óptima del aditivo de ensilado con el material de cosecha

Equipo de aditivos de ensilado

Flujo de material | Concepto de aditivos de ensilado
tp_ist_1260121
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D24/0020 ACTISILER 37
SH_D24/0030 Equipo ad. de ensilado con dep. integrado 

(375 l) y ACTISILER 37

 ■ De serie: Depósito de agua con un volumen de 23 l / 6.1 gal
 ■ Tubería de agua con llave de paso hasta el acceso, para lavarse 
las manos

 ■ En el caso de equipamiento adicional con sistema de aditivos de 
ensilado ACTISILER 37, las reservas de agua sirven también para 
barrer el sistema

Ventajas:
 ■ Práctico equipamiento para lavarse las manos
 ■ El barrido del sistema minimiza el riesgo de atasco en los 
conductos

Depósito de agua

Flujo de material | Concepto de aditivos de ensilado
tp_ibl_2338482
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Sistema para concentrado de aditivos de 
ensilado

 ■ Depósito aislado de aditivos de ensilado para 37 l / 9.7 gal
 ■ Calentamiento máximo del líquido de aprox. 5 °C / 41 °F por 10 
horas de servicio (con 40 °C / 104 °F de temperatura exterior)

 ■ Mezcla automática con circulación permanente
 ■ Manejo e indicador del nivel de relleno integrados en CEBIS
 ■ Dosificación en base al caudal o tiempo de uso dependiendo del 
contenido de materia seca
 - 10-50 ml/t o 0,2-20 l/h

 ■ Función de limpieza para los conductos y la tobera, activable 
desde la cabina

Ventajas:
 ■ Se mantiene el efecto de los aditivos de ensilado gracias al 
aislamiento del depósito

 ■ Gran confort de manejo y buenas opciones de dosificación sin un 
terminal adicional

 ■ No hay sedimentaciones ni segregación gracias a una circulación 
continua

ACTISILER 37

Flujo de material | Concepto de aditivos de ensilado
tp_ibl_2338468
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Equipamiento posterior
 ■ Inyección específica de agua en la chapa guía y el codo de 
descarga para la mejora del flujo en material de cosecha pegajoso 
/ con contenido de azúcar (p. ej. hierba, alfalfa)

 ■ Se puede seleccionar el punto de inyección mediante grifos de 
bola:
 - En la salida del fondo de cilindro en el traspaso a la chapa guía
 - Al principio del codo de descarga

 ■ Disponible como kit de equipamiento posterior vía CSP: 2692 
783.1

Ventajas
 ■ Optimiza el flujo en materiales de cosecha pegajosos

Inyección adicional de agua

Flujo de material | Concepto de aditivos de ensilado
tp_ibl_1801645
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PREMIUM LINE

Flujo de material | PREMIUM LINE
tp_ifs_1801930
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Protección antidesgaste hasta 3 veces mayor 
con piezas en el flujo altamente resistentes al 
desgaste como paquete adjunto
1. -
2. Escurridor rodillo liso
3. Fondo del tambor de cuchillas
4. Chapa guía
5. Pared trasera del canal de hierba
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. Primera chapas de desgaste en el codo de descarga

PREMIUM LINE basic

Flujo de material | PREMIUM LINE

Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D03/0230 PREMIUM LINE basic, paquete adjunto

tp_inl_974232
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Protección antidesgaste hasta 3 veces mayor 
con piezas en el flujo altamente resistentes al 
desgaste, montadas de fábrica
1. -
2. Escurridor rodillos lisos
3. Fondo del tambor de cuchillas
4. Chapa guía
5. Pared trasera del canal de hierba
6. -
7. -
8. -
9. Pared trasera del acelerador
10. Chapa del canal en la torre delante / detrás
11. Placa de la corona giratoria
12. Primera chapas de desgaste en el codo de descarga

PREMIUM LINE advanced

Flujo de material | PREMIUM LINE

Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D06/0110 Flujo de material L PREMIUM LINE advanced
SH_D06/0120 Flujo de material XL PREMIUM LINE advan-

ced

tp_inl_839218
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Protección antidesgaste hasta 3 veces mayor 
con piezas en el flujo altamente resistentes al 
desgaste, montadas de fábrica
1. Listones dentados
2. Escurridor rodillo liso
3. Fondo del tambor de cuchillas
4. Chapa guía
5. Pared trasera del canal de hierba
6. Palas de tiro
7. Carcasa bipieza del acelerador
8. Laterales de la carcasa del acelerador izquierda/derecha
9. Pared trasera del acelerador
10. Chapa del canal en la torre delante / detrás
11. Placa de la corona giratoria
12. Todas las chapas de desgaste en el codo de descarga

PREMIUM LINE professional

Flujo de material | PREMIUM LINE

Valor de la característica Texto comercial breve

SH_D06/0080 Flujo de material L PREMIUM LINE professi-
onal

SH_D06/0090 Flujo de material XL PREMIUM LINE profes-
sional

tp_inl_974043
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Garantía de desgaste hasta 3.000 horas de motor 
/ 5 años (incluida en los paquetes Advanced y 
Professional) para la región de comercialización 
MEU y WEU
1. Fondo del tambor de cuchillas
2. Chapa guía
3. Pared trasera del canal de hierba
4. Palas de tiro
5. Carcasa bipieza del acelerador
6. Laterales de la carcasa del acelerador izquierda/derecha
7. Pared trasera del acelerador
8. Mitades del canal en la torre delante/detrás
9. Placa de la corona giratoria
10. Primera chapa de desgaste en el codo de descarga con PL 

advanced / todas las piezas de desgaste del codo de descarga 
en PL professional

PREMIUM LINE garantizado contra el desgaste

Flujo de material | PREMIUM LINE
tp_inl_1060114
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Requisito
 ■ Se ha alcanzado el límite de desgaste desde que se puede ver un 
agujero en el recubrimiento y/o en el material base

 ■ Sustitución de piezas de desgaste, cuando se prueba el chequeo 
postcosecha CLAAS

 ■ Están excluídos daños o desgaste por objetos extraños o uso 
inadecuado, para piezas montadas de fábrica

Flujo de material | PREMIUM LINE

PREMIUM LINE garantizado contra el desgaste

hyperlink_target
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Hasta 1.500 horas de motor / 3 años para región 
de comercialización NA, NZ y AU (contenido en 
los paquetes Paketen Advanced y Professional)
1. Fondo del tambor de cuchillas
2. Chapa guía
3. Pared trasera del canal de hierba
4. Palas de tiro
5. Carcasa bipieza del acelerador
6. Laterales de la carcasa del acelerador izquierda/derecha
7. Pared trasera del acelerador
8. Mitades del canal en la torre delante/detrás
9. Placa de la corona giratoria
10. Primera chapa de desgaste en el codo de descarga con PL 

advanced / todas las piezas de desgaste del codo de descarga 
en PL professional

PREMIUM LINE garantizado contra el desgaste

Flujo de material | PREMIUM LINE
tp_inl_1068608

hyperlink_target
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Requisito
 ■ Se ha alcanzado el límite de desgaste desde que se puede ver un 
agujero en el recubrimiento y/o en el material base

 ■ Sustitución de piezas de desgaste, cuando se prueba el chequeo 
postcosecha CLAAS

 ■ Están excluídos daños o desgaste por objetos extraños o uso 
inadecuado, para piezas montadas de fábrica

Flujo de material | PREMIUM LINE

PREMIUM LINE garantizado contra el desgaste

hyperlink_target
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Accionamiento principal 171

Motores 176
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 ■ Combina los mejores componentes creando un inteligente sistema 
de transmisión

 ■ Transmisiones adaptadas a los usos de la máquina
 ■ Plena potencia de motor únicamente cuando es realmente 
necesaria

 ■ Técnica que ahorra combustible, que se rentabiliza rápido

Ventajas
 ■ Gran eficiencia mediante el trabajo en conjunto interadaptado de 
todos los elementos de la transmisión

 ■ Gran rentabilidad, ya que, para un gran rendimiento solo se 
requiere el uso de poca fuerza

CLAAS POWER SYSTEMS (CPS)

CLAAS POWER SYSTEMS | Introducción
tp_ibl_2338562
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Accionamiento principal

CLAAS POWER SYSTEMS | Accionamiento principal
tp_ifs_839286

hyperlink_target
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Concepto base
 - motor montado transversalmente y traspaso de fuerza en línea 
recta (cinta Power Band) (1)

 - accionamiento de la alimentación integrado COMFORT CUT con 
colocación eficiente bomba-motor (2)

 - accionamiento directo del corncracker (3)
 - accionamiento del cabezal mecánico, hidráulico o con carga 
variable (4)

Ventajas
 ■ Gran fiabilidad y coeficiente de rendimiento máximo

Construcción

CLAAS POWER SYSTEMS | Accionamiento principal
tp_ibl_113668
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Transmisión prin-
cipal: Cantidad de 
canales en Stage 
IIIB (Tier 3)

Transmisión prin-
cipal: Cantidad de 
canales en Stage V

Accionamiento del 
corncracker: Can-
tidad de canales 
MCC L

Accionamiento del 
corncracker: Can-
tidad de canales 
MCC M

Accionamiento del 
cabezal: Cantidad 
de canales

JAGUAR 990 8 8 7 - 3
JAGUAR 980 8 8 7 - 3
JAGUAR 970 7 7 7 - 3
JAGUAR 960 7 7 7 6 3
JAGUAR 950 6 7 7 6 3
JAGUAR 940 6 6 - 6 3
JAGUAR 930 - 6 - 6 3

 ■ Correa de varios canales en base al modelo
 ■ Tensado hidráulico de correas

Ventajas
 ■ Transmisión adaptada a la potencia del motor
 ■ Tensado de correas constante y exento de mantenimiento

Construcción

CLAAS POWER SYSTEMS | Accionamiento principal
tp_ist_1260136
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Grupo constructivo Velocidad en m/s Velocidad en mph Régimen de revolu-
ciones en rpm

Diferencia del régi-
men de revolucio-
nes en %

1 Unidad de alimenta-
ción

5,2 11.6 - -

2 Tambor de cuchillas 40,0 89.0 1.200 -
3 Corncracker 42,0 94.0 ~ 3.800 30
4 Acelerador 68,0 152.0 2.400 -

 ■ Velocidad del flujo creciente

Ventajas
 ■ Concepto de régimen de revoluciones acreditado para diferentes 
frutos y condiciones de cosecha

Regímenes de revoluciones

CLAAS POWER SYSTEMS | Accionamiento principal
tp_ibl_153351
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 ■ Tras desconectar el accionamiento principal (1) se transporta con 
la bomba regulable (2) aceite contra la sobrepresión, con lo que el 
tren de potencia es frenado en 5-6 segundos

Ventaja
 ■ Protección activa contra accidentes
 ■ Protege componentes y conjuntos frente a objetos extraños

QUICK STOP

CLAAS POWER SYSTEMS | Accionamiento principal
tp_ibl_1260153

hyperlink_target



176  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

Motores

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
tp_ifs_1730360

hyperlink_target
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Sumario de productos, modelos JAGUAR y potencia de motor

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
tp_ifs_2346159

hyperlink_target
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Sumario de motores

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores

Modelo Fabricante del 
motor

Tipo de motor Disposición de 
los cilindros

Cantidad de 
cilindros

Cilindrada Potencia máx. 
ECE R120

Normativa de 
emisiones

990 TT MAN D2862 Motor en V 12 24,24 l 680 kW / 925 
CV

Stage V / Tier 4

990 MAN D2862 Motor en V 12 24,24 l 680 kW / 925 
CV

Stage IIIA (Tier 
3)

990 MAN D2862 Motor en V 12 24,24 l 680 kW / 925 
CV

Stage V / Tier 4

980 MAN D2862 Motor en V 12 24,24 l 625 kW / 850 
CV

Stage IIIA (Tier 
3)

980 MAN D2862 Motor en V 12 24,24 l 625 kW / 850 
CV

Stage V / Tier 4

970 MAN D2862 Motor en V 12 24,24 l 588 kW / 800 
CV

Stage IIIA (Tier 
3)

970 MAN D4276 Motor en línea 6 16,15 l 580 kW / 790 
CV

Stage IV (Tier 4)

970 MAN D4276 Motor en línea 6 16,15 l 580 kW / 790 
CV

Stage V

960 TT Mercedes-Benz OM 473 LA Motor en línea 6 15,6 l 480 kW / 653 
CV

Tier 4

960 TT Mercedes-Benz OM 473 LA Motor en línea 6 15,6 l 480 kW / 653 
CV

Stage V / Tier 4

960 Mercedes-Benz OM502 LA Motor en V 8 16,16 l 480 kW / 653 
CV

Stage IIIA (Tier 
3)

960 Mercedes-Benz OM473LA Motor en línea 6 15,60 l 460 kW / 626 
CV

Stage IV (Tier 4)

tp_itb_154578
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Sumario de motores

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores

Modelo Fabricante del 
motor

Tipo de motor Disposición de 
los cilindros

Cantidad de 
cilindros

Cilindrada Potencia máx. 
ECE R120

Normativa de 
emisiones

960 Mercedes-Benz OM473 LA Motor en línea 6 15,60 l 480 kW / 653 
CV

Stage V

950 Mercedes-Benz OM502 LA Motor en V 8 16,16 l 390 kW / 530 
CV

Stage IIIA (Tier 
3)

950 Mercedes-Benz OM473 LA Motor en línea 6 15,60 l 430 kW / 585 
CV

Stage IV (Tier 4)

950 Mercedes-Benz OM473 LA Motor en línea 6 15,60 l 430 kW / 585 
CV

Stage V

940 Mercedes-Benz OM502 LA Motor en V 8 16,16 l 350 kW / 476 
CV

Stage IIIA (Tier 
3)

940 Mercedes-Benz OM471 LA Motor en línea 6 12,80 l 379 kW / 516 
CV

Stage IV (Tier 4)

940 Mercedes-Benz OM471 LA Motor en línea 6 12,80 l 390 kW / 530 
CV

Stage V

930 Mercedes-Benz OM471 LA Motor en línea 6 12,80 l 340 kW / 462 
CV

Stage IV (Tier 4)

930 Mercedes-Benz OM471 LA Motor en línea 6 12,80 l 340 kW / 462 
CV

Stage V
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MAN D 2862 MAN D 4276 Mercedes-Benz OM 473 LA Mercedes-Benz OM 471 LA
 ■ JAGUAR 990 / 980
 ■ V 12
 ■ 24,24 l
 ■ (kW)CV: (680)925 / (626)850
 ■ Stage V
 ■ Common Rail, 1600 bar

 ■ JAGUAR 970
 ■ R 6
 ■ 16,15 l
 ■ (kW)CV: (581 )790
 ■ Stage V
 ■ Common Rail, 1600 bar

 ■ JAGUAR 960 / 950
 ■ R 6
 ■ 15,60 l
 ■ (kW)CV: (480)653 / (430)585
 ■ Stage V
 ■ Common Rail, 2500 bar

 ■ JGAUAR 940 / 930
 ■ R 6
 ■ 12,80 l
 ■ (kW)CV: (390)530 / (340)462
 ■ Stage V
 ■ Common Rail, 2500 bar

Sumario de motores

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
tp_imc_1731114
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MAN D 2862 MAN D 4276 Mercedes-Benz OM 473 LA Mercedes-Benz OM 471 LA
 ■ JAGUAR 990 / 980
 ■ V 12
 ■ 24,24 l
 ■ (kW)CV: (680)925 / (626)850
 ■ Tier 4
 ■ Common Rail, 1600 bar

 ■ JAGUAR 970
 ■ R 6
 ■ 16,15 l
 ■ (kW)CV: (581 )790
 ■ Tier 4
 ■ Common Rail, 1600 bar

 ■ JAGUAR 960 / 950
 ■ R 6
 ■ 15,60 l
 ■ (kW)CV: (460)626 / (430)585
 ■ Tier 4
 ■ Common Rail, 2500 bar

 ■ JAGUAR 940 / 930
 ■ R 6
 ■ 12,80 l
 ■ (kW)CV: (379)516 / (340)462
 ■ Tier 4
 ■ Common Rail, 2500 bar

Sumario de motores

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
tp_imc_1731753
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MAN D 2862 Mercedes-Benz OM 502 LA
 ■ JAGUAR 990 / 980 / 970
 ■ V 12
 ■ 24,24 l
 ■ (kW)CV: (680)925 / (626)850 / (588)800
 ■ Tier 3
 ■ Common Rail, 1600 bar

 ■ JAGUAR 960 / 950 / 940
 ■ V 8
 ■ 15,93 l
 ■ (kW)CV: (480)653 / (390)530 / (350)476
 ■ Tier 3
 ■ Bomba-conducto-tobera, 1800 bar

Sumario de motores

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
tp_imc_1731756
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Desarrollo dinámico de la potencia
 ■ MAN V12, D 2862, 24,24 litros de cilindrada con tecnología de 
inyección Common Rail de Bosch.
 - Alimentación de tensión de la máquina base 12 voltios, arranque 
del motor 24 voltios

 ■ Tratamiento posterior de los gases de escape SCR para 
norteamérica en Stage IV (Tier 4) y para Europa en Stage V
 - Consumo de urea aprox. 6%

 ■ Disponible para los modelos:
 - JAGUAR 990 / 990 TT con hasta 925 CV
 - JAGUAR 980 con hasta 850 CV

Ventajas
 ■ Evolución de la potencia y del par motor adaptada especialmente 
para picadoras, para un eficiente trabajo continuo

 ■ Muy bajo consumo de combustible con "SCR-only" tratamiento 
posterior de los gases de escape (no es necesario ningún filtro de 
partículas ni retorno de gases de escape)

MAN V12 para 990 y 980

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
tp_ibl_1253737
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Desarrollo dinámico de la potencia
 ■ MAN V12, D 2862, 24,24 litros de cilindrada con tecnología de 
inyección Common Rail de Bosch.
 - Alimentación de tensión de la máquina base 12 voltios, arranque 
del motor 24 voltios

 ■ Disponible para los modelos:
 - JAGUAR 990 con hasta 925 CV
 - JAGUAR 980 con hasta 850 CV
 - JAGUAR 970 con hasta 800 CV

Ventajas
 ■ Evolución de la potencia y del par motor adaptada especialmente 
para picadoras, para un eficiente trabajo continuo

 ■ Muy bajo consumo de diésel

MAN V12 para 990 / 980 / 970

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
tp_ibl_1809507
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 ■ Motor Mercedes-Benz OM 502 LA
 - 15,93 l de cilindrada
 - Sistema de inyección bomba-conducto-tobera, 1800 bar
 - Comportamiento ideal de par motor con 1800 rpm

 ■ Disponible para los modelos:
 - JAGUAR 960 con hasta 653 CV
 - JAGUAR 950 con hasta 530 CV
 - JAGUAR 940 con hasta 476 CV

Ventajas
 ■ Gran fiabilidad
 ■ Par motor permanente
 ■ Bajo consumo de combustible

Mercedes V8 para 960 / 950 / 940

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
tp_ibl_1809574
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Ligero y compacto con una gran densidad de 
potencia

 ■ MAN R6, D 4276, 16,15 litros de cilindrada con tecnología de 
inyección Common-Rail de Bosch.Alimentación de tensión de la 
máquina base 12 voltios, arranque del motor 24 voltios

 ■ Tratamiento posterior de los gases de escape SCR para 
Norteamérica en Stage IV (Tier4) y para Europa en Stage V.
 - Bajo consumo de urea de un máximo del 5% con retorno de 
gases de escape con refrigeración de agua

 ■ Disponible para:
 - JAGUAR 970 con hasta 790 CV

Ventajas
 ■ Motor con una densidad de potencia extrema (kW/kg y kW/
cilindrada) para la JAGUAR 970

 ■ Marcha muy tranquila del motor con casi 3 litros de cilindrada por 
cilindro

 ■ Comportamiento de potencia muy estable con par motor 
creciente

 ■ En total 630 kg más liviano que el motor V12 con construcción 
de seis cilindros en línea (-530 kg) y una versión más sencilla del 
tratamiento posterior de gases de escape (- 100 kg)

MAN seis cilindros en línea para 970

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
tp_ibl_1254157
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Rendimiento para los más altos requisitos
 ■ OM 473 LA, 15,6 litros de cilindrada con tecnología 
Turbocompound para JAGUAR 960 y 950
 - Alimentación de tensión de la máquina base 12 voltios, arranque 
del motor 24 voltios

 - OM 471 LA, 12,8 litros de cilindrada para 940 y 930Alimentación 
de tensión de la máquina base 12 voltios, arranque del motor 24 
voltios

 ■ Tratamiento correspondiente de los gases de escape para 
Norteamérica en Stage IV (Tier 4) y para Europa en Stage V

 ■ Adaptación de la potencia del motor para:
 - 960, Stage IV (Tier 4) = 629 CV Stage V = 653 CV
 - 940, Stage IV (Tier 4) = 516 CV Stage V = 530 CV

Ventajas
 ■ Incremento de la potencia, normativa de emisiones Stage V

 - JAGUAR 960 + 27 CV
 - JAGUAR 940 + 14 CV

Mercedes-Benz de seis cilindros en línea para 960 - 930

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
tp_ibl_1254418
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 ■ Tapa lateral derecha se puede girar hacia un lado en 80°
 ■ Tapas laterales y compuerta trasera se pueden abrir ampliamente
 ■ Coberturas de las ruedas fácilmente desmontables

Ventajas
 ■ Buen y fácil acceso al motor, p. ej. para trabajos de limpieza, 
como el soplar después del trabajo de cosecha

Acceso

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
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Soporte del motor en amortiguadores de goma 
(1)

 ■ izquierda (1)
 ■ derecha (2)
 ■ detrás (3)

Ventajas
 ■ No se traspasan vibraciones al chasis

Construcción

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
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Mercedes-Benz OM 473 LA (JAGUAR 960 / 950) 
con Turbo Compound

 ■ la corriente de gases de escape (1) de 700°C, que sale del 
turbocompresor, acelera una segunda turbina (2) a 55.000 rpm

 ■ un convertidor de par (3) compensa las variaciones entre la turbina 
turbo Compound (2) y la rueda de inercia (4)

Ventajas
 ■ Un coeficiente de rendimiento hasta un 3% mayor en el rango de 
plena carga

 ■ Mayor esfuerzo de torsión en la rueda de inercia y con ello marcha 
más tranquila

 ■ Ahorro de combustible

Tecnología turbo Compound

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
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Versión de modelos JAGUAR
 ■ JAGUAR 960 - 930

 - Retorno de los gases de escape
 - Filtro de partículas diésel
 - Catalizador SCR (reducción selectiva catalítica) para reducir los 
óxidos de nitrógeno en los gases de escape

 ■ JAGUAR 970
 - Retorno de los gases de escape
 - Catalizador SCR (reducción selectiva catalítica) para reducir los 
óxidos de nitrógeno en los gases de escape

 ■ JAGUAR 990 / 980
 - Catalizador SCR (reducción selectiva catalítica) para reducir los 
óxidos de nitrógeno en los gases de escape

 ■ Calefacción del depósito de urea y de la tubería con refrigerante 
del motor

Ventajas:
 ■ Cumplimiento de la normativa de emisiones Stage V
 ■ Evita que la urea se congele (punto de congelación con -11 °C)

Tratamiento posterior de los gases de escape

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
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Nivel de relleno de urea Tiempo restante según indi-
cador

Indicación Medida

menos del 14% Símbolo constante
menos del 10% 30 minutos Símbolo parpadeante
menos del 10% 60 minutos Símbolos parpadean Reducción de la potencia del 

motor al 80%
menos del 10% 120 minutos Símbolos parpadean Reducción de la potencia al 

20% y reducción del régimen de 
revoluciones del motor a 1.000 
rpm

Indicador para el operario
 ■ Indicador de las reservas de urea en CEBIS
 ■ Aviso de advertencia en el indicador de la columna de la dirección

Ventajas
 ■ Recordatorio anticipado para repostar
 ■ Resumen directo para el operario

Tratamiento posterior de los gases de escape

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_P03/0060 DYNAMIC POWER

Adaptación opcional de la potencia
 ■ Adaptación opcional, automática, de la potencia, dependiendo del 
régimen de revoluciones, en el rango de carga parcial

 ■ Rango de reglaje, estrategias de conducción
 - Estándar entre 1.800-1.900 rpm
 - reducido, ajustado entre 1.700-1.800 rpm

 ■ Entrar en las existencias con la potencia máxima del motor
 - con cabezal en posición de trabajo
 - reglaje automático a continuación del rango de potencia

Ventajas
 ■ Adaptación automática de la carga del motor al trabajo de 
cosecha

 ■ Ahorro de combustible en el rango de carga parcial

DYNAMIC POWER

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
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Nivel Estrategia de 

conducción, 
potencia de 
motor

JAGUAR 990 JAGUAR 980 JAGUAR 970 JAGUAR 960 JAGUAR 950 JAGUAR 940

10 Máximo 925 CV 850 CV 790 CV 653 CV 585 CV 530 CV
9 Máximo 860 CV 792 CV 738 CV 615 CV 554 CV 504 CV
8 Máximo 794 CV 734 CV 686 CV 577 CV 522 CV 478 CV
7 Alto 729 CV 677 CV 635 CV 539 CV 491 CV 453 CV
6 Alto 664 CV 619 CV 583 CV 501 CV 460 CV 427 CV
5 Alto 599 CV 561 CV 531 CV 462 CV 429 CV 401 CV
4 Alto 533 CV 503 CV 479 CV 424 CV 397 CV 375 CV
3 Medio 468 CV 445 CV 427 CV 386 CV 366 CV 349 CV
2 Medio 403 CV 388 CV 376 CV 348 CV 335 CV 324 CV
1 Medio 337 CV 330 CV 324 CV 310 CV 305 CV 298 CV
min Medio 272 CV 272 CV 272 CV 272 CV 272 CV 272 CV

DYNAMIC POWER (Stage V)

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
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Nivel Estrategia de 

avance, po-
tencia de mo-
tor

JAGUAR 990 JAGUAR 980 JAGUAR 970 JAGUAR 960 JAGUAR 950 JAGUAR 940

10 Máximo 925 CV 850 CV 790 CV 626 CV 585 CV 516 CV
9 Máximo 860 CV 792 CV 738 CV 591 CV 554 CV 492 CV
8 Máximo 794 CV 734 CV 686 CV 555 CV 522 CV 467 CV
7 Alto 729 CV 677 CV 635 CV 520 CV 491 CV 443 CV
6 Alto 664 CV 619 CV 583 CV 484 CV 460 CV 418 CV
5 Alto 599 CV 561 CV 531 CV 449 CV 429 CV 394 CV
4 Alto 533 CV 503 CV 479 CV 414 CV 397 CV 370 CV
3 Medio 468 CV 445 CV 427 CV 378 CV 366 CV 345 CV
2 Medio 403 CV 388 CV 376 CV 343 CV 335 CV 321 CV
1 Medio 337 CV 330 CV 324 CV 307 CV 305 CV 296 CV
min Medio 272 CV 272 CV 272 CV 272 CV 272 CV 272 CV

DYNAMIC POWER (Stage IV)

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
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Nivel Estrategia de 

avance, po-
tencia de mo-
tor

JAGUAR 990 JAGUAR 980 JAGUAR 970 JAGUAR 960 JAGUAR 950 JAGUAR 940

10 Máximo 925 CV 850 CV 800 CV 653 CV 530 CV 476 CV
9 Máximo 860 CV 792 CV 747 CV 615 CV 503 CV 455 CV
8 Máximo 794 CV 734 CV 694 CV 577 CV 478 CV 435 CV
7 Alto 729 CV 677 CV 642 CV 539 CV 452 CV 415 CV
6 Alto 664 CV 619 CV 589 CV 501 CV 426 CV 394 CV
5 Alto 599 CV 561 CV 536 CV 463 CV 400 CV 374 CV
4 Alto 533 CV 503 CV 483 CV 424 CV 374 CV 354 CV
3 Medio 468 CV 445 CV 430 CV 386 CV 348 CV 333 CV
2 Medio 403 CV 388 CV 378 CV 348 CV 323 CV 313 CV
1 Medio 337 CV 330 CV 325 CV 310 CV 297 CV 292 CV
min Medio 272 CV 272 CV 272 CV 272 CV 272 CV 272 CV

DYNAMIC POWER (Stage IIIA)
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 ■ Aspiración de aire por el espacio de mantenimiento y expulsión de 
aire en la parte trasera

 ■ Criba cónica del radiador con perforación con forma de panal
 ■ Brazo aspirador giratorio y cepillo interior del tamiz del radiador
 ■ Grandes radiadores sobrepuestos
 ■ Correa de 2 canales para accionamiento del ventilador

Ventajas
 ■ Refrigeración efectiva
 ■ Gran superficie de cribas con criba cónica del radiador
 ■ Aspiración efectiva de la suciedad
 ■ Refrigeración directa y homogénea del agua de refrigeración, del 
aceite hidráulico y del aire de carga

 ■ Accionamiento fiable de la rueda del ventilador
 ■ Perforación con forma de panal para una gran estabilidad

Refrigeración

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
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Variador
 ■ Variador opcional para adaptar automáticamente el régimen de 
revoluciones de la rueda del ventilador

 ■ Comportamiento regulador dependiendo de la temperatura 
del aire de admisión, la temperatura del aceite hidráulico, la 
temperatura del agua refrigerante y la temperatura exterior

Ventajas
 ■ Ahorro de hasta un 4% de combustible
 ■ Menor generación de ruidos en el funcionamiento con carga 
parcial, p.ej. al circular por carretera

 ■ Protección del accionamiento con el embrague

DYNAMIC COOLING

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
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Modelo Filtro de aire

990 TT 2 x 40 m³
990 2 x 40 m³
990 2 x 40 m³
980 2 x 40 m³
980 2 x 40 m³
970 2 x 40 m³
970 2 x 28 m³
970 2 x 28 m³
960 TT 2 x 28 m³
960 TT 2 x 28 m³
960 2 x 28 m³
960 2 x 28 m³

Limpieza
 ■ Limpieza previa por la criba del radiador (1)
 ■ Limpieza primaria por una cantidad de filtros de aire adaptada a la 
clase de potencia (tabla)

Ventajas
 ■ Disponibilidad de suficiente aire limpio

Aire aspirado por el motor

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores
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Modelo Filtro de aire

960 2 x 28 m³
950 2 x 28 m³
950 2 x 28 m³
950 2 x 28 m³
940 2 x 28 m³
940 2 x 28 m³
940 2 x 28 m³
930 1 x 40 m³
930 1 x 40 m³

CLAAS POWER SYSTEMS | Motores

Aire aspirado por el motor
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Filtro de aire del motor
 ■ Los filtros de aire del motor están colocados encima de la caja del 
radiador

 ■ Las carcasas del filtro de aire se pueden abrir fácilmente con los 
cierres rápidos

 ■ Elementos interiores del filtro de aire limpian adicionalmente el aire 
aspirado por el motor

Ventajas
 ■ Buen acceso a los filtros de aire del motor
 ■ Desmontaje sin herramientas de todos los filtros de aire
 ■ Intervalos de mantenimiento muy largos

Aire aspirado por el motor
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_N22/0010 Equipo de reglaje para presión de neumáti-
cos en el eje motriz

SH_N22/0020 Equipo de reglaje para presión de neumáti-
cos en el eje motriz

SH_N22/0030 Equipo de reglaje para presión de neumáti-
cos en el eje motriz

SH_Q03/0140 Bocina de aire comprimido
SH_R08/0010 Instalación de freno neumático

Compresor de aire
 ■ Compresor de aire de serie (600 l/min con 9,5 bar) como fuente 
de aire comprimido

 ■ Tres puntos de conexión para la alimentación de aire a presión
 - Acceso a la cabina
 - Parte delantera
 - Parte trasera

Ventajas
 ■ Aire comprimido para trabajos de limpieza
 ■ Aire comprimido para el equipo de reglaje de la presión de los 
neumáticos

 ■ Aire comprimido para bocina de aire (AIR HORNS)
 ■ Aire comprimido para el equipo de frenos del remolque

Aire comprimido
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Depósito Stage V Stage V / Tier 4 (US 
gal.)

Stage V (GB gal.)

1 Depósito de combustible 1050 l 277 gal. 231 gal.
2 + 3 Depósito adicional de 

combustible
300 l (+ 150 l) = 450 l 79 gal. (+ 40) = 119 gal. 66 gal. (+ 33) = 99 gal.

Combustible total 1500 l 396 gal. 330 gal.
4 Depósito de urea 130 l 34,3 gal. 28,6 gal.

99 gal

 ■ Colocación inteligente de depósitos de grandes dimensiones
 ■ Depósito principal de combustible diésel (1)Depósito adicional 
de combustible como variante de 300 l (2)Depósito adicional de 
combustible como variante de 450 l (3) es posible mediante el 
aprovechamiento adicional con la forma adecuada para el espacio 
constructivoDepósito de urea (4)

Ventajas
 ■ Son posibles largas jornadas de trabajo

Sistema de depósitos
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_P03/0100 Depósito adicional de combustible 300 litros
SH_P03/0110 Depósito adicional de combustible 450 litros

 ■ Depósito adicional de combustible con 300 l o 450 l

Sistema de depósitos
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Instalación hidráulica

CLAAS POWER SYSTEMS | Instalación hidráulica
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Bomba hidráulica de la pro-
pulsión, 450 bar / 135 cm3 (1)

Bomba de la instalación hid-
ráulica de trabajo, 210 bar / 
120 l/min (2)

Bomba de la instalación hid-
ráulica de trabajo, 30 bar / 120 
l/min (2)

Bomba de alimentación 25 
bar / 126 l/min (3)

Propulsión eje motriz / eje direc-
triz

Cabezal Cilindro de tiro de la compacta-
ción previa

Refrigeración del aceite hidráuli-
co

Propulsión eje motriz y eje direc-
triz

Compactación previa hidráulica Conectar cabezal Filtro del aceite hidráulico

Afilado Embrague, invertir Alimentación de la bomba hid-
ráulica de la propulsión

Chapa guía Fijación de la contracuchilla Suministro de la alimentación 
hidr.

Ajuste de la abertura del ace-
lerador

Tapa de afilado Suministro del accionamiento 
del cabezal hidr.

Codo de descarga Correa principal y correa del 
corn cracker

Brazo aspirador del tamiz del ra-
diador

 ■ Sistema hidráulico muy fiable
 ■ Bajo volumen de aceite hidráulico de tan solo 46 litros. (Cantidad 
de relleno del depósito de aceite hidráulico 26 l)

Sumario trasero
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Bomba hidráulica de la pro-
pulsión, 450 bar / 135 cm3 (1)

Bomba de la instalación hid-
ráulica de trabajo, 210 bar / 
120 l/min (2)

Bomba de la instalación hid-
ráulica de trabajo, 30 bar / 120 
l/min (2)

Bomba de alimentación 25 
bar / 126 l/min (3)

Dirección Embrague, accionamiento prin-
cipal

Embrague POWER TRAC

Varillaje de la caja de cambios DYNAMIC COOLING
Mando adicional Freno de estacionamiento
Mando adicional Embrague POWER TRAC * con equipamiento POWER 

TRAC

Sumario trasero
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Uso Tipo de bomba Volumen de absorción Presión del sistema

Propulsión (1) Bomba regulable 135 cm3 450 bar
Propulsión (2) Motor hidráulico de pistón axial 

con doble velocidad
2 x 105 cm3 450 bar

Propulsión (3) Motor de reglaje* 135 cm3 450 bar
Accionamiento de la alimenta-
ción (4)

Bomba regulable 75 cm3 420 bar

Accionamiento de la alimenta-
ción (5)

Motor de reglaje 105 cm3 420 bar

Accionamiento del cabezal** (6) Bomba regulable 55 cm3 470 bar
Accionamiento del cabezal** (7) Motor constante 135 cm3 470 bar
* con equipamiento POW-
ER TRAC

 ■ * con equipamiento POWER TRAC (3)
 ■ ** con equipamiento hidráulico o mecánico-hidráulico de 
transmisión con carga variable del cabezal (6) (7)

Página resumen
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Uso Tipo de bomba Volumen de absorción Presión del sistema

** con equipamiento hidráulico 
o mecánico-hidráulico de carga 
variable del cabezal

Página resumen
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Tecnología proporcional de válvulas
 ■ Control del codo de descarga (1)

 - OPTI FILL
 - AUTO FILL

 ■ Control del cabezal (2)
 - AUTO CONTOUR

 ■ Control de la dirección (3)
 - AUTO PILOT
 - CAM PILOT
 - GPS PILOT

Ventajas
 ■ Control suave, preciso y rápido

Construcción

CLAAS POWER SYSTEMS | Instalación hidráulica
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Componentes eléctricos
 ■ Colocación en la cabina de los componentes electrónicos 
centrales
 - Módulos, relés, fusibles

 ■ Sistema eléctrico central techo (1)
 - Focos de avance
 - Iluminación de trabajo
 - Aire acondicionado

 ■ Sistema eléctrico central base (2)
 - usos específicos de la máquina

Ventajas
 ■ La mayor protección posible contra vibraciones, humedad y polvo

Construcción

CLAAS POWER SYSTEMS | Instalación eléctrica
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Panel de conexión provisional opcional (1) como 
preparación para soluciones de equipamiento 
posterior (2):

 ■ PROFI CAM
 ■ OPTI FILL / AUTO FILL
 ■ ACTISILER 37
 ■ Sensor NIR
 ■ Accionamiento variable del cabezal
 ■ Depósito adicional de combustible
 ■ Ajuste de la abertura del acelerador
 ■ Equipo de reglaje de la presión de los neumáticos
 ■ DYNAMIC COOLING

Ventajas
 ■ Facilita en gran medida los equip. posteriores
 ■ Excelente acceso

Construcción

CLAAS POWER SYSTEMS | Instalación eléctrica
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JAGUAR 980-970 JAGUAR 960-940 JAGUAR 960 - 930

Nivel II (Tier 2) Stufe IIIA (Tier 3) Nivel IV (Tier 4)
Cant. baterías 2 x baterías de 12 V (incl. con-

mutador de arranque)
1 x batería de 12 V 3 x baterías de 12 V

Suministro de tensión, arranque 
del motor

24 V 12 V 24 V

Suministro de tensión de la má-
quina base

12 V 12 V 12 V

Dinamos 1 x 12 V 1 x 12 V 1 x 24 V, 1 x 12 V

JAGUAR 990 - 930
 ■ Baterías de 12 V (1) para el suministro de tensión de la máquina 
base y el motor

 ■ Fusibles (2) para la protección de módulos del motor y del 
tratamiento posterior de los gases de escape

 ■ Conmutador de arranque del suministro de tensión (3) para poner 
en marcha el motor con 24 V

 ■ Refrigeración para la unidad dosificadora de urea (4) señaliza 
con la luz roja que tras el encendido, no se puede desconectar 
el interruptor separador de la batería principal para el proceso de 
refrigeración

Ventajas
 ■ Construcción muy ordenada, mediante la compacta recopilación 
de las piezas que suministran tensión

Suministro de tensión

CLAAS POWER SYSTEMS | Instalación eléctrica
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 ■ JAGUAR 990 / 980 / 970
 - MAN V12 + R6
 - Stage V / Stage IV (Tier4) / Tier3

 ■ JAGUAR 960 / 950 / 940 / 930
 - Mercedes-Benz R6
 - Stage V

 ■ JAGUAR 960 / 950 / 940 / 930
 - Mercedes-Benz R6
 - Stage IV (Tier 4)

 ■ 2 x batería
 ■ 24 V poner en marcha el motor
 ■ Tensión de servicio de 12 V del 
motor

 ■ Tensión de servicio de 12 V 
JAGUAR

 ■ 2 x batería
 ■ 24 V poner en marcha el motor
 ■ Tensión de servicio de 12 V del 
motor

 ■ Tensión de servicio de 12 V 
JAGUAR

 ■ 3 x batería
 ■ 24 V poner en marcha el motor
 ■ 24V tensión de servicio del motor
 ■ Tensión de servicio de 12 V 
JAGUAR

Sumario del suministro de tensión
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Mecanismo de traslación y propulsión

CLAAS POWER SYSTEMS | Mecanismo de traslación y propulsión
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Concepto de chasis
 ■ Inteligente concepto de chasis

 - eje motriz acodado (1) con 17 t de capacidad de carga
 - gran distancia entre ejes (3073 mm) (2)
 - Posición del motor detrás del eje directriz (3)

 ■ Neumáticos del eje motriz hasta Ø 2,05 m (4), neumáticos del eje 
directriz hasta Ø 1,63 m (5)

Ventajas
 ■ Reparto compensado del peso (65% delante / 35% detrás) con 
poco peso propio

 ■ Neumáticos para grandes superficies de apoyo

Construcción

CLAAS POWER SYSTEMS | Mecanismo de traslación y propulsión | Información general
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Radio de giro
 ■ Inclinación de las ruedas del eje directriz con ángulo de viraje 
creciente

 ■ La amortiguación de las vibraciones está activa automáticamente 
en el modo de campo y se puede activar en el modo de carretera

Ventajas
 ■ Radio de giro de 12,5 m (V: 900 / 60 R32 H: 620 / 70 R26)
 ■ Gran confort de conducción en el campo y en carretera con la 
amortiguación de las vibraciones

Construcción
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Eje / ruedas Ancho de vía en mm Ancho de vía en mm

Pieza distanciadora M (6) Pieza distanciadora L (7)
Eje directriz, variable (4) 2890* 3050*
IF 680/85 R32 3005 -
710/70 R38 2855 -
710/75 R34 2855 -
* Ruedas del eje motriz recomendadas us-
ando distanciadores

 ■ Eje motriz (1)
 ■ Eje directriz motriz (2)
 ■ Eje directriz (3)
 ■ Eje directriz, variable (4)

Oferta de ejes

CLAAS POWER SYSTEMS | Mecanismo de traslación y propulsión | Información general
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_N04/0300 Ruedas auxiliares, duales T-A 520/85 R42
SH_N05/0300 Ruedas, duales T-A 520/85 R42 158A8 ZW

Ruedas gemelas (doble rueda)
 ■ sólo para Norteamérica
 ■ Distanciadores montados fijos (1)
 ■ Neumáticos 2 x 520 / 85 R42 (2)
 ■ Diámetro de los neumáticos 1,96 m
 ■ Anchura exterior del vehículo 5,40 m

Ventajas
 ■ Comportamiento de conducción tranquilo y estable al conducir 
por terraplenes de maíz y pendientes

 ■ Protege el suelo
 ■ Gran tracción

Oferta de ejes
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Motor hidráulico de pistón axial con doble 
velocidad (2 x 105 cm³) con volumen de 
absorción variable (1)

 ■ Permite la reducción del régimen de revoluciones del motor 
durante el trabajo de campo, p. ej.
 - Al avanzar por cabeceras, a 1.400 rpm, sin reducir la velocidad 
de avance.

 - En estado de parada a 1.200 rpm
 ■ Al volver a arrancar, reglaje automático al régimen superior de 
revoluciones del motor diésel

 ■ Permite la reducción del régimen de revoluciones del motor diésel 
al circular por carretera a 1.290 rpm (1.750 rpm con TERRA 
TRAC)

Ventajas
 ■ Adaptación automática de la velocidad de avance en base a la 
necesidad de fuerza de tiro (OVERDRIVE)

 ■ Ahorro de combustible con un régimen reducido de revoluciones 
del motor diésel en cabecera

 ■ Hasta 10%* de ahorro de combustible en carretera con el rég. 
reducido de rev. del motor

Eje motriz
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Modo Marcha metida máx. km/h máquina de ruedas máx. km/h TERRA TRAC

Trayecto de campo 1a marcha sin doble tracción 22 15,5
Trayecto de campo 1a marcha con doble tracción 22 15,5
Trayecto de campo 2a marcha sin doble tracción 25 25
Trayecto de campo 2a marcha con doble tracción 22 22
Circulación por carretera 1a marcha sin doble tracción 22 15,5
Circulación por carretera 2a marcha sin doble tracción 40 (30/25/20)* 40 (30/25/20)*
* Velocidad por carretera 
específica según país

Caja de cambios de 2 marchas
 ■ Cambio automático de marchas al accionar el interruptor de 
circulación por carretera (1)

 ■ conmutable manualmente (2)

Ventajas
 ■ Altas velocidades de avance máximas (campo) combinadas con 
un gran confort de manejo

Eje motriz
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Sistema de frenos
 ■ Freno de disco completo en baño de aceite como freno de 
servicio (1)
 - Opción de freno individual de cada rueda

 ■ Sistema de frenos con acumulador de muelle como freno de 
estacionamiento (2)
 - activable o desactivable manualmente
 - Modo activo: automáticamente activo cuando la palanca de 
marcha se encuentra en la posición neutral

 - automáticamente activo con motor DESC

Ventajas
 ■ Freno de servicio exento de mantenimiento con función de 
frenado individual de cada rueda

 ■ Fiable freno de estacionamiento con útiles funciones automáticas

Eje motriz
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_N02/0350 Eje motriz L con bloqueo del diferencial

Bloqueo opcional del diferencial transversal
 ■ Embrague de discos (1)
 ■ control automático o manual (2)

Ventajas
 ■ Tracción mejorada en condiciones húmedas y/o en terrenos con 
baches

Eje motriz
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Modo seleccionado Condiciones - velocidad de 
avance / ángulo de viraje

Estado Recomendación

Automatismo de desconexión 
(AUTO PILOT entonces sin fun-
ción)

menos de 15 km/h / menos de 
15°

CONEC En la capa de hierba

Automatismo de desconexión 
(AUTO PILOT entonces sin fun-
ción)

más de 15 km/h / más de 15°, 
frenos

DESC En la capa de hierba

Automatismo de conexión Conducción normal DESC Terrenos difíciles
Automatismo de conexión menor de 15 km/h / menor de 

15°, patinaje
CONEC durante 2 minutos Terrenos difíciles

Automatismo de conexión mayor a 15 km/h / mayor a 15°, 
frenos

DESC Terrenos difíciles

Funcionamiento constante Mantener la tecla pulsada 
durante 2 segundos

CONEC Terreno muy difícil

Funcionamiento constante menor de 15 km/h / menor de 
15°, frenos

DESC Terreno muy difícil

Bloqueo opcional del diferencial transversal
 ■ control automático o manual

Eje motriz
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_N08/0318 Eje directriz M fijo (8 agujeros)
SH_N08/0319 Eje directriz M fijo (8 agujeros) para el equipo 

de reglaje de la
SH_N08/0334 Eje directriz M ajustable (8 agujeros)
SH_N08/0446 Eje directriz motriz M, fijo, 4WD (8 agujeros)
SH_N08/0448 Eje directriz motriz M fijo, 4WD (8 aguj.) para 

equi. reg. pres.

Accionamiento del eje directriz
 ■ Accionamiento hidráulico opcional del eje directriz motriz con 
motor hidráulico de 135 cm³ (1)

 ■ Embrague para la separación del tramo mecánico de 
accionamiento (2)

 ■ Activación de 2 niveles (3)

Ventajas
 ■ Fuerza de tiro muy alta
 ■ No hay pérdidas de coeficiente de rendimiento en el 
funcionamiento 2 TRAC gracias al embrague

 ■ Conectable durante la marcha

Eje directriz motriz POWER TRAC
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Control del régimen de revoluciones
 ■ Control del régimen de revoluciones del eje motriz y el eje directriz 
(1)

 ■ Diferencial transversal integrado (2)

Ventajas
 ■ Fuerza de tracción total en trayectos con curvas con 
compensación libre de las ruedas

 ■ Regulación automática anti-patinaje entre los ejes mediante el 
control del régimen de revoluciones

Eje directriz motriz POWER TRAC
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Fuerza de tiro máxima en tra-
bajo de campo 1. marcha

Eje motriz Eje directriz motriz Total

870-840 9 t Cardán 9 t
990-930 9 t 4,5 t 13,5 t
990 / 960 TERRA TRAC 12,5 t 4,5 t 17,0 t

Ajuste previo de tracción
 ■ Preajuste automático de la tracción entre el eje motriz y el eje 
directriz
 - tiene lugar mediante el reconocimiento del cabezal o la selección 
del tipo de cabezal

 ■ Equilibrado manual de la tracción posible a través de CEBIS
 ■ Adaptación, según el ángulo de giro, del volumen de absorción 
cuando se usa un PICK UP
 - Requisito: AUTO PILOT en la máquina

Ventajas
 ■ Ajuste óptimo específico del cabezal
 ■ Equilibramiento de la tracción dependiendo de la situación posible 
a través de CEBIS

 ■ Para proteger la capa de hierba usando PICK UP

Eje directriz motriz POWER TRAC
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_B10/0010 Enganche de remolque
SH_B10/0020 Enganche de remolque, automático
SH_B10/0050 Enganche hitch del pickup

Diferentes opciones para la recepción del 
remolque

 ■ enganche de remolque automático (1)
 ■ Hitch con opción de enganche bajo y proceso automático de 
acoplamiento (2)

Ventajas
 ■ Enganche de remolque adecuado para diferentes necesidades

Enganche de remolque
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_B10/0030 Amortiguador trasero de choques con barra 
de tiro

SH_B10/0040 Anilla de tiro para peso base

 ■ Amortiguador de choque con barra de tiro integrable
 ■ Anilla de tiro montada de forma fija en el peso de fundición

Ventajas
 ■ Fácil opción de enganche
 ■ Robusta protección de goma evita daños por choque

Dispositivo de enganche
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Pesos de acero de fundición con construcción 
modular

 ■ Peso base con tope de goma integrado
 ■ Pesos de fundición de acero de diferente peso adaptables 
individualmente con el peso básico
 - 510 kg de peso base con protección contra choques (1)
 - Peso adicional 340 kg (2)
 - Peso adicional 680 kg (3)
 - Peso adicional de 1020 kg (4)
 - 170 kg por cada placa de peso (5)

Ventajas
 ■ Concepto para cubrir diferentes casos de contrapesado
 ■ Sencillo manejo
 ■ Diseño contemporáneo

Concepto de contrapesado
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Disponibilidad de equipo de reglaje de la presión de los 
neumáticos

Eje motriz x
Eje directriz motriz x
Eje directriz x
Eje directriz, variable -

Equipo de 2 conductos con conducto de relleno 
y conducto de control

 ■ conmutación activa de una válvula de llanta
 ■ Control integrado de la hermeticidad cada 30 minutos con 
regulación posterior automática

 ■ Disponible para eje motriz o eje motriz y eje directriz

Ventajas
 ■ Relleno rápido y exacto sin paradas para la medición de la presión
 ■ Control permanente para una gran seguridad operativa
 ■ Oferta de productos adaptada

Equipo de reglaje de la presión de los neumáticos opcional
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_N22/0010 Equipo de reglaje para presión de neumáti-
cos en el eje motriz

SH_N22/0020 Equipo de reglaje para presión de neumáti-
cos en el eje motriz

SH_N22/0030 Equipo de reglaje para presión de neumáti-
cos en el eje motriz

SH_N22/0040 Equipo reglaje presión de neumáticos en eje 
directriz motriz 4WD

Las presiones de los neumáticos para campo y 
carretera se pueden ajustar en CEBIS

 ■ Indicador gráfico en CEBIS
 ■ Interruptor de circulación por carretera para el cambio entre la 
presión de campo o la presión de carretera

Ventajas
 ■ Protege el suelo
 ■ Incrementa la tracción y la eficiencia (ahorro de combustible en 
hasta un 5%)

 ■ Gran confort de conducción en la parcela
 ■ Conducción estable por carretera
 ■ Menor desgaste de neumáticos en carretera
 ■ Manejo sencillo

Opcional: Equipo de reglaje de la presión de los neumáticos
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TERRA TRAC

CLAAS POWER SYSTEMS | TERRA TRAC
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 ■ Tren de rodaje de orugas para el uso durante todo el año 
cuidando las cabeceras

 ■ Aptitud para praderas con rodillos de apoyo que ejercen presión
 ■ La presión de la superficie de contacto en terrenos de labranza y 
praderas se encuentra siempre por debajo de 1 bar

 ■ Es posible una combinación con el equipo de reglaje de la presión 
de los neumáticos en el eje trasero

 ■ Circulación por carretera con 40 km/h y plena suspensión
 ■ Eje delantero modificado para la integración del tren de rodaje de 
orugas con bloqueo opcional del diferencial

 ■ Chasis alargado para la integración del tren de rodaje de orugas
 ■ El espacio más largo para el mantenimiento ofrece un excelente 
acceso

 ■ JAGUAR 990 y 960 disponible como variante TERRA TRAC

JAGUAR TERRA TRAC
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Marcha Circulación por carretera Trayecto de campo, POWER 
TRAC conectado

Trayecto de campo, POWER 
TRAC desconectado

1 15,5 km/h 15,5 km/h 15,5 km/h
2 40 km/h (20/25/30 km/h)* 22 km/h 25 km/h
* Circulación por carretera 
específica según país

 ■ JAGUAR TERRA TRAC está disponible para 990 y 960
 ■ La transformación a ruedas del eje motriz no es necesaria y, por lo 
tanto, tampoco posible

 ■ La máquina dispone de un peso adicional de aprox. 4t
 ■ Tope de giro en el tren de rodaje TERRA TRAC para el uso en 
condiciones de suelo difíciles

Construcción TERRA TRAC

CLAAS POWER SYSTEMS | TERRA TRAC
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_N05/0010 TERRA TRAC anchura de la banda de rodaje 
635 mm

SH_N05/0020 TERRA TRAC anchura de la banda de rodaje 
735 mm

SH_N05/0025 TERRA TRAC anchura de la banda de rodaje 
735 mm

SH_N05/0030 TERRA TRAC anchura de la banda de rodaje 
890 mm, diseño radial

3 opciones de bandas de rodaje con anchuras 
exteriores

 ■ 2,99 m
 - TERRA TRAC anchura de la banda de rodaje 635 mm

 ■ 3,29 m
 - TERRA TRAC anchura de la banda de rodaje 735 mm con 
espaciador 100 mm

 ■ 3,35 m
 - TERRA TRAC anchura de la banda de rodaje 735 mm con 
espaciador 130 mm

 ■ 3,49 m
 - TERRA TRAC anchura de la banda de rodaje 890 mm

Construcción anchuras exteriores tren de rodaje TERRA TRAC
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 ■ 3 m de anchura de transporte
 ■ 40 km/h permitidos para circular por carretera
 ■ Régimen reducido de revoluciones del motor (1750 rpm) en 
trayectos por carretera

 ■ Tren de rodaje de orugas con suspensión plena
 ■ Equipo de reglaje de la presión de los neumáticos que regula 
automáticamente (campo/carretera)

Estrecho en carretera
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JAGUAR TERRA TRAC con protección de cabeceros
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 ■ Robusto tope de oscilación
 ■ Recorrido de oscilación de 10° hacia arriba (1)
 ■ Recorrido de oscilación de 13° hacia abajo (2)

Ventajas
 ■ En terrenos especialmente difíciles se evita con ello un giro 
demasiado amplio del tren de rodaje. Los ejes de accionamiento 
permanecen siempre en agarre seguro.

Tope de giro para un accionamiento seguro
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R05/0120 Ayuda de desmontaje del corncracker

 ■ La mayor distancia entre ejes incrementa en gran medida el 
espacio para el mantenimiento

 ■ Oruga baja para un confortable acceso desde el lado izquierdo y 
derecho de la máquina

 ■ El desmontaje del corncracker se realiza hacia el lado derecho, 
por encima de la banda de rodaje de oruga

Ventajas
 ■ Excelente acceso
 ■ Herramienta elevadora para el corncracker como paquete adjunto 
de serie

Acceso confortable

CLAAS POWER SYSTEMS | TERRA TRAC
tp_ibl_888321

hyperlink_target



241  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

 ■ Superficie de apoyo
 ■ Presión sobre el suelo / „presión de los neumáticos“
 ■ Daño de la capa de hierba, avance en línea recta
 ■ Daño de la capa de hierba, trayecto por curvas 15 m

 - Comparación: Apoyo (%) y superficie de apoyo (m²)
 - Rueda 800/70 R38
 - 100% / 1.29 m²
 - Oruga en línea recta
 - + 120% / 2,85 m²
 - Oruga totalmente presionada
 - + 53% / 1,86 m²

Ventajas
 ■ Mediciones realizadas y certificadas por la Universidad Técnica de 
Kiel (Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas) departamento de 
Economía Agraria

Mediciones Universidad Técnica de Kiel
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(1) TERRA TRAC sin protección de ca-
beceros

(2) TERRA TRAC con protección de ca-
beceros

(3) Máquina de ruedas

 ■ Tren de rodaje delante 635 mm Ruedas 
detrás 500/85 R 30

 ■ 0,6 bar de presión sobre el suelo delante 
0,9 bar de presión sobre el suelo detrás

 ■ Tren de rodaje delante 635 mm Ruedas 
detrás 500/85 R 30

 ■ 0,9 bar de presión sobre el suelo delante 
0,9 bar de presión sobre el suelo detrás

 ■ Ruedas delante 800/70 R 38Ruedas de-
trás 600/65 R28

 ■ 1,2 bar de presión sobre el suelo delante 
1,0 bar de presión sobre el suelo detrás

Ventajas
 ■ El tren de rodaje TERRA TRAC causa 

una presión sobre el suelo muy inferior a 
la de la máquina de ruedas, también en 
el modo para cabeceros. Fuente: Uni-
versidad Técnica de Kiel, Catedrático D. 
Reckleben (2017)

Mediciones de la Universidad Técnica de Kiel, gráficaMedición de 
la presión sobre el suelo en trayectos con curvas
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Resultados de medición de la presión sobre el suelo, máquina de 
ruedas en comparación con TERRA TRAC
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Ejemplo Alemania (Hay que tener en cuenta las 
normativas locales, así como las de los estados 
federados y regiones correspondientes).

 ■ Para vehículos de ruedas son válidas según el *STVZO (código de 
circulación alemán) dos versiones:
 - Vehículos de 2 ejes con un peso total permitido de hasta 18 t
 - Vehículos de 3 ejes con un peso total permitido de hasta 25 t

 ■ Vehículos con orugas son según el STVZO (código de circulación 
alemán):
 - Vehículo de oruga con un peso total permitido de hasta 32 t

 ■ Permiso de 40 km/h es válido para ambas variantes

Aptitud para matriculación
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 ■ Uso durante todo el año – de hierba a maíz
 ■ Apto para capas de hierba con la protección de cabeceros
 ■ Ganancia de superficie de apoyo en comparación con ruedas:

 - +120% con plena superficie de apoyo
 - + 53% con rodillos de apoyo totalmente presionados

 ■ Protección del suelo también en condiciones extremas
 ■ 40 km/h con suspensión plena
 ■ 3 m de anchura de transporte
 ■ Permiso como vehículo oruga

Resumen
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TERRA TRAC anchura de la banda de 
rodaje 635 mm

TERRA TRAC anchura de la banda de 
rodaje 735 mm

TERRA TRAC anchura de la banda de 
rodaje 890 mm

 ■ Anchura exterior de la máquina 2,99 m  ■ Anchura exterior de la máquina 3,29 m, 
con distanciador 100 mm

 ■ Anchura exterior de la máquina 3,35 m, 
con distanciador 130 mm

 ■ Anchura exterior de la máquina 3,49 m

Opciones de orugas
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Ruedas del eje motriz

CLAAS POWER SYSTEMS | Ruedas

Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Texto comercial largo

SH_N04/0005 Ruedas auxiliares para el 
transporte

SH_N04/0074 Ruedas del eje motriz 
900/60 R32 181 A8 Mi-
chelin

Anchura de transporte 3,49 m, diámetro 1,85 m

SH_N04/0112 Ruedas del eje motriz 
680/80 R38 CHO 179D

Anchura de transporte 3,00 m, diámetro 2,05 m

SH_N04/0120 Ruedas del eje motriz 
710/75 R34 178 A8 MI

Anchura de transporte 3,20 m, diámetro1,95 m

SH_N04/0121 Ruedas del eje motriz 
710/75 R34 178 A8

Anchura de transporte 3,20 m, diámetro1,95 m

SH_N04/0132 Ruedas del eje motriz 
710/70 R38 171 D Fires-
tone

SH_N04/0133 Ruedas del eje motriz 
710/70 R38 171 D

Anchura de transporte 3,20 m, diámetro 1,95 m

SH_N04/0134 Ruedas del eje motriz 
710/70 R38 175 D Trelle-
borg

Anchura de transporte 3,20 m, diámetro 1,95 m

SH_N04/0140 Neumáticos eje motriz 
800/70 R32 175 A8

Anchura de transporte 3,30 m, diámetro 1,95 m

SH_N04/0142 Ruedas del eje motriz 
800/70 R38 181 A8 Mitas

Anchura de transporte 3,30 m, diámetro 2,05 m

SH_N04/0143 Ruedas del eje motriz 
800/70 R38 181 A8, Mit-
as, 3,38 m

Anchura de transporte 3,38 m, diámetro 2,05 m
necesario para cabezal de maíz ORBIS 900

tp_itb_767440

hyperlink_target



248  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Texto comercial largo

SH_N04/0150 Ruedas del eje motriz 
900/60 R32 176 A8

Anchura de transporte 3,45 m, diámetro 1,95 m

SH_N04/0165 Ruedas del eje motriz 
900/60 R32 181 A8 Trel-
leborg TM 2000

Anchura de transporte 3,45 m, diámetro 1,95 m

SH_N04/0170 Ruedas del eje motriz 
800/70 R32 181 A8 Mi-
chelin Megaxbib

Anchura de transporte 3,30 m, diámetro 1,95 m

SH_N04/0171 Ruedas del eje motriz 
800/70 R32 181 A8 Mi-
chelin Megaxbib 3,38 m

Anchura de transporte 3,38 m, diámetro 1,95 m

SH_N04/0182 Ruedas del eje motriz IF 
800/70 R38 184 A8 Mi-
chelin Cerexbib

Anchura de transporte 3,30 m, diámetro 2,05 m

SH_N04/0183 Ruedas eje motriz IF 
800/70 R38 184 A8 Mi-
chelin Cerexbib, 3,38 m

Anchura de transporte 3,38 m, diámetro 2,05 m
(necesario para cabezal de maíz ORBIS 900)

SH_N04/0185 Ruedas del eje motriz IF 
680/85 R32 179 A8 Mi-
chelin Cerexbib

Anchura de transporte 3,20 m, diámetro 1,95 m

SH_N04/0189 Ruedas del eje motriz IF 
680/85R32 CFO 179 A8 
Michelin Cerexbib

Anchura de transporte 3,68 m, diámetro 1,95 m

SH_N04/0190 Ruedas del eje motriz IF 
800/70 R32 182 A8 Trel-
leborg

Anchura de transporte 3,30 m, diámetro 1,95 m

CLAAS POWER SYSTEMS | Ruedas

Ruedas del eje motriz

hyperlink_target



Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Texto comercial largo

SH_N04/0191 Neumaticos delanteros 
IF 800/70R32 182A8TR 
3,38

Anchura de transporte 3,38 m, diámetro 1,95 m

SH_N04/0212 Ruedas del eje motriz 
710/70 R42 173 D Trelle-
borg

Anchura de transporte 3,20 m, diámetro 2,05 m

SH_N04/0220 Ruedas del eje motriz 
900/60 R38 178D

Anchura de transporte 3,49 m, diámetro 2,05 m

SH_N04/0231 Ruedas del eje motriz 
900/60 R38 CFO+ 193 
A8 Michelin

Anchura de transporte 3,49 m, diámetro 2,05 m

SH_N04/0300 Ruedas auxiliares, duales 
T-A 520/85 R42

SH_N05/0300 Ruedas, duales T-A 
520/85 R42 158A8 ZW

249  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

CLAAS POWER SYSTEMS | Ruedas

Ruedas del eje motriz
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Ruedas del eje directriz

CLAAS POWER SYSTEMS | Ruedas

Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Anchura de transporte

SH_N09/0010 Pieza distanciadora, eje 
directriz M

SH_N09/0020 Pieza distanciadora, eje 
directriz L

SH_N10/0139 Ruedas del eje directriz 
540/65 R28 152 A8

2.960 mm

SH_N10/0166 Ruedas del eje directriz 
600/65 R28 IMP 168/156 
A8 Mitas

3.020 mm

SH_N10/0168 Ruedas del eje directriz 
600/65 R28 154 A8 Trel-
leborg

3.020 mm

SH_N10/0169 Ruedas del eje directriz 
600/65 R28 157 A8/154 
D

3.021 mm

SH_N10/0180 Ruedas del eje directriz 
VF 620/70 R26 170 A8 
Michelin

3.045 mm

SH_N10/0185 Ruedas del eje directriz 
VF 620/70 R30 172 A8 
Michelin Cerexbib

3.040 mm

SH_N10/0190 Ruedas del eje directriz 
620/70 R30 178 A8

3.080 mm

SH_N10/0240 Ruedas del eje directriz 
540/65 R30 168 A8

2.926 mm

tp_itb_767490
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Ruedas del eje directriz

CLAAS POWER SYSTEMS | Ruedas

Valor de la ca-
racterística

Texto comercial breve Anchura de transporte

SH_N10/0255 Ruedas del eje directriz 
500/85 R30 176/164 A8

2.917 mm
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Cabina y Confort 

Cabina y Confort 
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Iluminación 253

Equipamiento de la cabina 263

Palanca de marcha y reposabrazos 282

CEBIS 292

Sistemas de cámaras 298
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Iluminación

Cabina y Confort | Iluminación
tp_ifs_1771755

hyperlink_target
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Control del panel de luces con función memory 
(1)

 ■ Activación y desactivación de la iluminación preseleccionada a 
través del interruptor de circulación por carretera

 ■ Sidefinder conectable / desconectable con la palanca de la barra 
de control de la dirección

Ventajas
 ■ Control ordenado y automático de la luz para la descarga del 
operario

 ■ Conexión y desconexión de la iluminación lateral sin cambiar la 
mano de posición

Iluminación de trabajo y de circulación por carretera delante

Cabina y Confort | Iluminación
tp_ibl_1260177
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Paquetes 
de luz

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Iluminación 
de trabajo 
High End

H9 H9 H9 H9 H9 - H9 H7 -

Iluminación 
de trabajo 
LED

LED H9 H9 H9 H9 H9 H9 H7 -

Iluminación 
de trabajo 
LED High 
End

LED LED LED LED LED H9 H9 H7 -

Equipo le-
gal para cir-
culación en 
Alemania

- - - - - - - - H4

 ■ Paquetes de luz de diferente magnitud
 ■ Iluminación de trabajo LED y LED High End con función de 
alumbrado posterior

 ■ 60 segundos de alumbrado posterior después de apagar el 
encendido

Ventajas
 ■ Paquetes de luces adecuadas para diferentes requisitos
 ■ Seguro abandono de la máquina en la oscuridad

Iluminación de trabajo y de circulación por carretera delante

Cabina y Confort | Iluminación
tp_ist_1260176
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Cabina y Confort | Iluminación

Iluminación de trabajo y de circulación por carretera delante

hyperlink_target
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Paquetes de luces 1 2 3

Iluminación de trabajo High End - H9 -
Iluminación de trabajo LED - H9 -
Iluminación de trabajo LED High 
End

- LED -

Iluminación, no giratoria - - H3
Iluminación, giratoria LED H9 - LED

 ■ Paquetes de luz de diferente magnitud y opciones individuales de 
luz

Ventajas
 ■ Paquetes de luces adecuadas para diferentes requisitos

Iluminación de trabajo trasera

Cabina y Confort | Iluminación
tp_ist_1260174
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Equipamiento 1 2 3 4

Luces traseras estándar x
Luces traseras LED x
Luces traseras estándar 
flash*

x

Luces traseras LED flash* x
Iluminación del contorno 
estándar**

x

Iluminación del contorno 
LED**

x

* solo USA ** para Fran-
cia e Italia

 ■ Luces traseras y luces del contorno

Ventajas
 ■ Cumplimiento de las normas de circulación específicas de cada 
país

Iluminación de circulación por carretera trasera y lateral

Cabina y Confort | Iluminación
tp_ist_165629
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Iluminación para el mantenimiento

Iluminación del acceso (componente de la función de alumbrado 
posterior)

3 x LED

Foco de trabajo, tapa lateral izquierda 1 x LED
Iluminación, espacio del motor 1 x LED
Iluminación, caja de herramientas 1 x LED
Iluminación caja de la batería 1 x LED
Foco de trabajo, tapa lateral derecha 2 x LED
Focos de trabajo debajo de la cabina 1 x LED
Iluminación del espacio de mantenimiento 1 x LED
Foco de trabajo móvil con imán 1 x H3

Para trabajos de limpieza y de mantenimiento
 ■ La iluminación es encendida cuando se enciende la luz de parada 
o con el interruptor en el acceso
 - debajo de las tapas laterales
 - debajo de la cabina para la caja del cilindro y la carcasa de 
alimentación

 - en el espacio de mantenimiento
 - en la caja de herramientas y la caja de la batería

Ventajas
 ■ Suficiente luz en la oscuridad para realizar trabajos de limpieza y 
de mantenimiento

Iluminación para el mantenimiento

Cabina y Confort | Iluminación
tp_ist_1260198
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q12/0020 Iluminación de trabajo High End

 ■ Delante:
 - Iluminación del campo de avance 2 x H9 (1)
 - Iluminación central del cabezal 4 x H9 (2)
 - Iluminación lateral del cabezal 4 x H9 (3)

 ■ Detrás:
 - Focos traseros 2 x H9 (4)
 - Focos de trabajo en el codo de descarga 2 x H9 (5)

Iluminación de trabajo High End

Cabina y Confort | Iluminación
tp_ibl_764595
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q12/0050 Iluminación de trabajo LED

 ■ Delante:
 - Iluminación del campo de avance 2 x LED (1)
 - Iluminación central del cabezal 4 x H9 (2)
 - Iluminación lateral del cabezal 4 x H9 (3)
 - Iluminación lateral 2 x H9 (4)

 ■ Detrás:
 - Focos traseros 2 x H9 (5)
 - Focos de trabajo en el codo de descarga 2 x H9 (6)

Iluminación de trabajo LED

Cabina y Confort | Iluminación
tp_ist_763958
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q12/0060 Iluminación de trabajo LED High End

 ■ Delante:
 - Iluminación del campo de avance 2 x LED (1)
 - Iluminación central del cabezal 4 x LED (2)
 - Iluminación lateral del cabezal 4 x LED (3)
 - Iluminación lateral 2 x H9 (4)

 ■ Detrás:
 - Focos traseros 2 x LED (5)
 - Focos de trabajo en el codo de descarga 2 x H9 (6)

Iluminación de trabajo LED High End

Cabina y Confort | Iluminación
tp_ibl_764522
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 ■ Columna de la dirección con regulación triple
 ■ Diferentes variantes de asiento
 ■ Asiento del entrenador
 ■ Consola de mando, ajustable horizontal y verticalmente
 ■ Monitor de mando ajustable con función táctil, CEBIS
 ■ Monitores adicionales fijados permitiendo ajustarlos
 ■ Grandes superficies de visión con montantes muy estrechos
 ■ Espacios para guardar cosas y refrigerados

Ventajas
 ■ Gran confort de mando, en cabina silenciosa
 ■ Cómoda posición del asiento con una excelente visibilidad
 ■ Manejo intuitivo

Sumario

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_1337450
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R04/0020 Espejo retrovisor, ajustable manualmente

 ■ Ajustable manualmente
 ■ Incluye retrovisor de proximidad

Espejo retrovisor

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_1260194
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_R04/0010 Espejo retrovisor regulable eléctricamente y 
con calefacción

 ■ Regulable eléctricamente (1) + (2)
 ■ Con calefacción eléctrica (2)
 ■ Incluye espejo de ángulo amplio (3)
 ■ Incluye retrovisor de proximidad (4)

Ventajas
 ■ Ajustable individualmente para cada cliente para una visión segura 
y clara de las zonas laterales

Espejo retrovisor

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_113711
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q18/0010 Sistema de cierre estándar

 ■ Puerta de la cabina
 ■ Contacto de encendido
 ■ Compartimento de herramientas

Sistema de cierre estándar

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_986420

hyperlink_target
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q18/0020 Sistema de cierre individual

 ■ Puerta de la cabina (1)
 ■ Contacto de encendido (2)
 ■ Tapa del depósito de combustible (3)
 ■ Tapa del depósito de urea (4)

Ventajas
 ■ Sistema de cierre individual para una mayor protección anti-robo

Sistema de cierre individual

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_165511
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q18/0030 Sistema de cierre, estándar incl. bloqueo del 
arranque

 ■ Bloqueo del arranque con llave codificada
 - Bloqueo electrónico antirrobo del arranque, cumple con ECE 
R116

 - 2 x llave maestra (el propietario puede programar una o varias 
llaves)

 - 1 x llave de usuario
 - Ajuste de usuario (principiante / experto) es asignado a la llave

Ventajas
 ■ Protección antirrobo actuando en el motor y la caja de cambios
 ■ Limitación de los ajustes para diferentes operarios
 ■ Posible bonificación para el seguro

Inmobilizador - bloqueo del arranque

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_1771907
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q18/0030 Sistema de cierre, estándar incl. bloqueo del 
arranque

 ■ Bloqueo del arranque con llave codificada
 ■ Se cumple, con bloqueo electrónico del arranque contra robo, la 
normativa ECE R116

 ■ 2 x llave maestra (el propietario puede programar una o varias 
llaves)

 ■ 1 x llave de usuario
 ■ Ajustes de usuario (principiante / experto) es asignado a la llave

Ventajas
 ■ Protección antirrobo actuando en el motor y la caja de cambios
 ■ Limitación de los ajustes para diferentes operarios
 ■ Posible bonificación para el seguro

Inmobilizador - bloqueo del arranque

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_1896847
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 ■ Filtro de aire de la cabina encima del acceso (1)
 ■ Punto de aspiración del aire de la cabina (2)

Ventajas
 ■ Buen acceso
 ■ Fácil de limpiar o sustituir

Filtro de aire de la cabina

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_113715
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 ■ Medidas internas
 - 1.610 mm de altura de la cabina
 - 1.495 mm de profundidad de la cabina
 - 1.640 mm de anchura de la cabina

 ■ Estrechos montantes laterales
 ■ Barra de la dirección de regulación triple y asiento ajustable del 
operario

Ventajas
 ■ Gran oferta de espacio
 ■ Visibilidad panorámica sin limitaciones
 ■ Posición del operario óptima y ergonómica

Oferta de espacio

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_1260192
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q02/0090 Cabina confort con A/C MATIC – aire acon-
dic. autom. y calefacción

Cabina opcional con equipamiento confort
 ■ Luna trasera acolchada (1)
 ■ Luna trasera y delantera de cristal de seguridad (VSG) (2)
 ■ Luna trasera y delantera con un mayor grosor del cristal (2)
 ■ Parabrisas delantero con lámina anti-reflectiva (3)
 ■ Alfombrilla (4)

Ventajas
 ■ Se reduce la reflexión de los cristales
 ■ Mayor reducción de ruidos en la cabina

Equipamiento confort

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_1260189
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 ■ Tras abandonar el asiento del operario es desconectada 
automáticamente, pasados 5 segundos, la transmisión del 
cabezal por el interruptor de contacto del asiento. Pasados 
un total de 12 segundos, se desconecta adicionalmente la 
transmisión principal.

 ■ Cuando en un plazo de 12 segundos se pulsa la tecla de inversión 
en el panel de control exterior del guardabarros izquierdo, se 
puentea la desconexión automática y la transmisión principal 
permanece conectada.

Ventajas
 ■ Gran seguridad para el conductor y las personas en el entorno de 
la máquina

 ■ Es posible un manejo consciente del proceso de inversión fuera 
de la cabina

Asiento del operario con interruptor de contacto del asiento

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_113718
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q10/0040 Asiento confort con suspensión neumática

Ventajas
 ■ Suspensión neumáticaRespaldo alto
 ■ Ajuste automático del peso
 ■ Ajuste de la inclinación / la longitud para el cojín del asiento
 ■ Suspensión horizontal del asiento
 ■ Apoyo lumbar ajustable mecánicamente
 ■ Reposabrazos izquierdo
 ■ Parcialmente en piel

Asiento confort con suspensión neumática

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_752721
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q10/0015 Asiento confort con suspensión neumática y 
giratorio

Ventajas
 ■ Suspensión neumática con técnica de baja frecuenciaRespaldo 
alto

 ■ Ajuste automático del peso
 ■ Ajuste de la inclinación / la longitud del cojín del asiento
 ■ Apoyo lumbar ajustable mecánicamente
 ■ Suspensión horizontal del asiento
 ■ Suspensión vertical regulable
 ■ Asiento del operario giratorio en 22,5°, incluyendo el reposabrazos 
de mando, hacia la derecha o la izquierda

 ■ Reposabrazos izquierdo
 ■ Parcialmente en piel

Asiento confort con suspensión neumática y giratorio

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_751850
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q10/0035 Asiento confort de piel con suspensión 
neumática

Ventajas
 ■ Suspensión neumáticaRespaldo alto
 ■ Ajuste automático del peso
 ■ Ajuste de la inclinación / la longitud del cojín del asiento
 ■ Apoyo lumbar ajustable mecánicamente
 ■ Reposabrazos izquierdo
 ■ Calefacción del asiento
 ■ Climatización del asiento con aspiración
 ■ Reposacabezas
 ■ Todo en piel bicolor

Asiento confort de piel con suspensión neumática

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_751871
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q10/0045 Asiento premium Actimo Evolution, neumáti-
co

Ventajas
 ■ Suspensión neumática con técnica de baja frecuencia
 ■ Funda para el asiento transpirable
 ■ Ajuste automático activo del peso
 ■ Ajuste de la inclinación / la longitud del cojín del asiento
 ■ Suspensión horizontal del asiento
 ■ Apoyo lumbar ajustable neumáticamente
 ■ Reposabrazos izquierdo
 ■ Suspensión vertical regulable
 ■ Calefacción del asiento
 ■ Climatización del asiento con aspiración
 ■ Reposacabezas

ACTIMO EVOLUTION asiento premium

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_752820
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Equipamiento Asiento confort Asiento confort girato-

rio
Asiento de piel climati-
zado

Asiento Premium Acti-
mo Evolution

Neumático x x
Neumático con baja fre-
cuencia optimizado

x x

Parcialmente en piel x x
Totalmente en piel, bico-
lor

x

Tejido transpirable para el 
asiento

x

Respaldo alto x x x x
Ajuste automático del 
peso

x x x

Ajuste del peso activo 
automáticamente

x

Ajuste longitudinal y de 
la inclinación del cojín del 
asiento

x x x x

Amortiguación longitudi-
nal

x x x x

Apoyo lumbar ajustable 
mecánicamente

x x x

Apoyo lumbar ajustable 
neumáticamente

x

Cajón debajo del asiento
Reposabrazos izquierdo x x x x

Equipamiento asientos para el operario

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ift_1772094

hyperlink_target



Equipamiento Asiento confort Asiento confort girato-
rio

Asiento de piel climati-
zado

Asiento Premium Acti-
mo Evolution

Girable 22,5° hacia la 
izquierda y hacia la de-
recha

x

Amortiguación vertical 
ajustable

x x

Calefacción del asiento x x
Climatización aspiradora 
del asiento

x x

Reposacabezas x x

Equipamiento asientos para el operario

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
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Grandes opciones para almacenar y guardar 
cosas

 ■ Espacio para bebidas en el techo de la cabina (1) con circulación 
de aire del aire acondicionado

 ■ Cajón debajo del asiento del conductor (2)
 ■ Compartimento en el reposabrazos (3)
 ■ Malla detrás del asiento del operario (4)

Ventajas
 ■ Espacio refrigerado para bebidas
 ■ Múltiples opciones de almacenamiento y colocación de distinto 
tamaño

Anaqueles, equipamiento de serie

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_1260197
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q03/0110 Grupo frigorífico para caja almacén M/L
SH_Q03/0111 Grupo frigorífico para caja almacén L
SH_Q03/0120 Cubitera
SH_Q14/0020 Caja almacén M
SH_Q14/0021 Caja M incl. asiento del instructor
SH_Q14/0030 Caja almacén L incl. asiento del instructor
SH_Q14/0040 Caja almacén L incl. asiento del instructor de 

piel

 ■ Caja térmica L (41 l) (1)
 - incluye asiento del instructor (2)
 - Sin conjunto refrigerante

 ■ Caja térmica M (28 l) (3)
 - Sin conjunto refrigerante

 ■ Asiento del instructor (4)
 ■ Recipiente de hielo (5)
 ■ Conjunto refrigerante / neverita (6)

Ventajas
 ■ Gran oferta para un equipamiento individual de la cabina con 
mucho espacio almacén y confort

Sumario del equipamiento

Cabina y Confort | Equipamiento de la cabina
tp_ibl_113721
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Concepto de manejo

Cabina y Confort | Palanca de marcha y reposabrazos
tp_ifs_1337357
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Es posible el manejo de la máquina de cuatro 
modos:

 ■ Con la función táctil de CEBIS
 ■ Con el botón giratorio del campo de mandos CEBIS
 ■ Con el reglaje directo de siete funciones a través de interruptores
 ■ A través de la gestión de favoritos con la palanca de marcha 
CMOTION con siete funciones preajustables

Ventajas
 ■ Dependiendo de las preferencias cada operario puede seleccionar 
uno de los tipos de mando

 ■ Manejo preciso está garantizado en todas las condiciones
 ■ Es posible el manejo de las funciones principales sin 
conocimientos previos

Concepto de manejo

Cabina y Confort | Palanca de marcha y reposabrazos
tp_ibl_1775439
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Gestión de favoritos
 ■ Siete funciones preajustadas de la máquina pueden ser 
manejadas a través de 3 modos de ajuste
 - Pulsar la función de estrella en la pantalla táctil
 - Tecla estrella junto al botón pulsador / pulsador
 - Interruptor doble, teclas de flechas y tecla estrella directamente 
en la palanca de marcha CMOTION

 ■ Ejemplo selección de favoritos:
 - AUTO FILL punto de alcance
 - AUTO FILL punto de relleno
 - Altura del cabezal
 - Función del cabezal
 - Subir/bajar el codo de descarga
 - Secciones
 - Bocina de aire

Ventajas
 ■ Acceso directo a funciones individuales
 ■ Descarga del operario mediante acceso directo a la palanca de 
marcha CMOTION

Elementos de mando

Cabina y Confort | Palanca de marcha y reposabrazos
tp_ibl_1780395
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Manejo táctil C-Motion y gestión de favori-
tos

Botón giratorio y pulsador CE-
BIS.

Reglaje directo con interrup-
tores.

 ■ Basta con pulsar sencilla-
mente en la pantalla táctil y 
el nuevo terminal CEBIS re-
acciona. Usted tiene acceso 
directo a todas las funciones 
de la máquina – p. ej. a CE-
MOS AUTO PERFORMAN-
CE.

 ■ Usted puede programar siete 
ajustes como favoritos y ac-
tivarlos con el interruptor de 
vuelco en la palanca de avan-
ce C-MOTION. Su vista la 
mantiene concentrada en el 
cabezal y el flujo, la mano en 
la palanca de avance C -MO-
TION.

 ■ Con la ayuda del botón gira-
torio, la tecla escape y las de 
favoritos, avanza de forma 
segura por el panel de control 
CEBIS también en trayectos 
con altibajos, p. ej. para afilar 
las cuchillas o ajustar la cont-
racuchilla.

 ■ Usted puede manejar siete 
funciones básicas, definidas 
de forma fija, directamente 
con los interruptores asig-
nados, p. ej. para adaptar la 
anchura de trabajo con el in-
terruptor de secciones.

Opciones de manejo CEBIS

Cabina y Confort | Palanca de marcha y reposabrazos
tp_imc_1337721
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 ■ Botón pulsador / pulsador
 - Tecla información
 - Tecla gestión de favoritos
 - Botón pulsador / pulsador para la selección del menú
 - Tecla escape

 ■ 7 interruptores para el reglaje directo
 - Secciones
 - AUTO PILOT ajuste del centrado
 - Presión de apoyo / alturas de corte ajuste
 - Adaptación de la velocidad
 - AUTO FILL punto de relleno
 - Adaptación del régimen de revoluciones del cabezal
 - Ajuste de las longitudes de corte

Ventajas
 ■ Manejo seguro de CEBIS también durante el trayecto de campo
 ■ Para cada usuario y cada situación de conducción existe una 
opción de manejo adecuada

Elementos de mando

Cabina y Confort | Palanca de marcha y reposabrazos
tp_ibl_1775613
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 ■ Transmisión principal conec/desc
 ■ Interruptor de manejo de la máquina base

 - Cambio 1. / 2. marcha y neutral
 - POWER TRAC: Standby / doble tracción conectada / doble 
tracción desconectada

 - Bloqueo del diferencial
 - Freno de estacionamiento automático o manual
 - Interruptor general de aditivos de ensilado
 - Plegar el cabezal
 - Subir/bajar el codo de descarga

 ■ Conexión USB

Ventajas
 ■ Todas las funciones bien accesibles en la consola de mando
 ■ Manejo intuitivo

Elementos de mando

Cabina y Confort | Palanca de marcha y reposabrazos
tp_ibl_1775639
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1. ajustable vertical y horizontalmente, y gira conjuntamente con el 
asiento

2. ofrece un apoyo cómodo para el brazo y espacio para guardar 
cosas

3. Elementos de mando ergonómicamente bien accesibles

Ventajas
 ■ Posición de trabajo ergonómica y constante
 ■ Todas las funciones necesarias muy a mano
 ■ Aprendizaje rápido y sencillo

Reposabrazos de mando

Cabina y Confort | Palanca de marcha y reposabrazos

Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q06/0160 Terminal CEBIS con reposabrazos, estándar
SH_Q06/0162 Terminal CEBIS con reposabrazos de piel

tp_inl_1260180
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 ■ Régimen de revoluciones del motor, interruptor con tres niveles de 
ajusteAceleración manual

 ■ Posición central
 - Uso de un régimen de revoluciones preajustado del motor
 - o uso de DYNAMIC POWER
 - o uso de CEMOS AUTO PERFORMANCE

 ■ Posición de aceleración plena
 ■ Manejo del teléfono

 - Aceptar llamada
 - Finalizar llamada

 ■ Manejo de la radio
 - Ajuste alto/bajo
 - Búsqueda de emisora

 ■ Cenicero

Ventajas
 ■ Elementos de mando de uso habitual integrados 
ergonómicamente en el reposabrazos

Reposabrazos de mando

Cabina y Confort | Palanca de marcha y reposabrazos
tp_ibl_1775167
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Conducir con el manejo del vehículo en base al 
recorrido
1. Subir el cabezal, despacio o rápido
2. Bajar el cabezal, despacio o rápido
3. Regulación de la altura de corte / de la presión de apoyo
4. Preselección de la altura de corte
5. Unidad de alimentación Conec
6. Unidad de alimentación stop / invertir
7. Manejo del codo de descarga, despacio o rápido
8. Automatismo de giro del codo de descarga y posición trasera
9. AUTO FILL / posición de reposo del codo
10. AUTO PILOT / CRUISE PILOT / control de velocidad
11. Manejo de la función que se encuentra con acceso directo en la 

gestión de favoritos
12. Manejo gestión de favoritos

Ventajas
 ■ Concepto ergonómico con manejo intuitivo

Mando multifuncional CMOTION

Cabina y Confort | Palanca de marcha y reposabrazos

Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q16/0020 Mando multifuncional CMOTION

tp_inl_1260190
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Conducir con el manejo del vehículo en base al 
recorrido
1. Subir el cabezal, despacio o rápido
2. Bajar el cabezal, despacio o rápido
3. Regulación de la altura de corte / de la presión de apoyo
4. Preselección de la altura de corte
5. Unidad de alimentación Conec
6. Unidad de alimentación stop / invertir
7. Manejo del codo de descarga, despacio o rápido
8. Automatismo de giro del codo de descarga y posición trasera
9. AUTO FILL / posición de reposo del codo
10. AUTO PILOT / CRUISE PILOT / control de velocidad
11. Repartidor de rodillos PICK UP / compensación lateral ORBIS / 

rodillo de palas DD

Ventajas
 ■ Concepto acreditado con manejo intuitivo

Mando multifuncional estándar

Cabina y Confort | Palanca de marcha y reposabrazos

Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q16/0010 Mando multifuncional

tp_inl_1260191
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CEBIS con manejo táctil

Cabina y Confort | CEBIS
tp_ifs_1337046
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CEBIS con manejo táctil
 ■ Ajustable en inclinación y lateralmente
 ■ Puntos de conexión laterales para tarjetas de datos
 ■ Es posible el manejo táctil pulsando sencillamente la superficie de 
la pantalla

 ■ Celdas de visualización preajustables individualmente
 ■ Monitor con soporte para smartphone

Ventajas
 ■ Lectura rápida y cómoda de informaciones
 ■ Uso sencillo y seguro de tarjetas de datos
 ■ Posición del monitor ajustable individualmente para una óptima 
visibilidad y un óptimo manejo

Pantalla a color CEBIS (12“)

Cabina y Confort | CEBIS
tp_inl_1260184
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Sumario (ejemplo)
 ■ Indicación automática al cambiar con el interruptor de circulación 
por carretera de campo a carretera

 ■ Gran visualización del tacómetro: Velocidad / datos del motor
 ■ Indicador: Urea / presión de aire / combustible diésel
 ■ Visualización abajo: Datos actuales de la máquina
 ■ Ventana de visualización 1: Estado del vehículo, todos las 
medidas relevantes para la circulación por carretera han sido 
ajustadas

 ■ Ventana indicadora 2: Datos de la máquina
 ■ Ventana de visualización 3: Datos de la máquina
 ■ Barra de menú lateral: Ajustes de la máquina

Pantalla de avance CEBIS

Cabina y Confort | CEBIS
tp_inl_1260171
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Sumario (ejemplo)
 ■ Silueta de la máquina con acceso directo
 ■ Ventana indicadora 1: Regulación de la altura de corte / de la 
presión de apoyo

 ■ Ventana indicadora 2: Datos de la máquina
 ■ Ventana indicadora 3: AUTO FILL
 ■ Ventana indicadora tacómetro: Velocidad / datos del motor / 
carga del motor

 ■ Barra del menú arriba: Selección de la pantalla principal / trabajo / 
modo de inicio del picado / cámara

 ■ Barra de menú lateral: Ajustes de la máquina
 ■ Barra indicadora inferior: Fecha / estado actual de la máquina / 
indicador actual de la gestión de favoritos

 ■ Acceso rápido pulsando para el ajuste de diferentes funciones 
como CEMOS AUTO PERFORMANCE

Pantalla de cosecha CEBIS

Cabina y Confort | CEBIS
tp_inl_1260170
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Indicador con color adaptado en el modo 
nocturno

 ■ cambio automático al conectar o desconectar la luz (1)
 ■ posible cambio manual

Ventajas
 ■ Fácil lectura de día y de noche

Indicador: Modo diurno y nocturno

Cabina y Confort | CEBIS
tp_ibl_1260172
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Cambiar pulsando un botón los ajustes de la 
máquina entre „picado“ e „inicio del picado“

 ■ Régimen de revoluciones de trabajo
 ■ DYNAMIC POWER CONEC/DESC
 ■ CRUISE PILOT CONEC/DESC
 ■ DIRECT STOP CONEC/DESC
 ■ Medida de la distancia de separación
 ■ Interruptor general OPTI FILL CONEC/DESC
 ■ AUTO FILL Modo de control

Ventajas
 ■ Rápido cambio de los ajustes de la máquina por ejemplo para:

 - Inicio del picado de una parcela, primero rodeándola, traspaso 
de la carga hacia atrás

 - Picado en la parcela, p. ej. borde de existencias en un lado u 
otro, traspaso lateral de la carga

Manejo: Modo de inicio del picado

Cabina y Confort | CEBIS
tp_ibl_1260181
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Visualización de la cámara para el terminal 
S10

Visualización de la cámara para CEBISPantalla de cámara para montante A

AUTO FILLPROFI CAMCámara trasera

Resumen de sistemas de cámaras

Cabina y Confort | Sistemas de cámaras
tp_igd_2353017
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Conexión (4) p. ej. visualización de la cáma-
ra AUTO FILL en la entrada CEBIS -2

Conexión (3) p. ej. visualización de la cáma-
ra trasera en la entrada CEBIS -1

Conexión (2) p. ej. cámara AUTO FILL para 
la visualización en el terminal S10

Conexión (1) p. ej. PROFI CAM, cámara en 
el codo de descarga

Cámara preparada: Caja de conexión para 
4 entradas de cámara en el espacio para el 
mantenimiento

Posibles usos de cámaras

Cabina y Confort | Sistemas de cámaras
tp_igd_2353856

hyperlink_target



300  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q07/0356 Cámara preparada

4 opciones de conexión incl. el suministro de 
corriente

 ■ Incluido en el conjunto de suministro con equipamiento AUTO FILL 
o PROFI CAM

Ventajas
 ■ Caja de conexión robusta e impermeable
 ■ Fácil ampliación de sistemas de cámaras

Caja de conexión

Cabina y Confort | Sistemas de cámaras
tp_ibl_113733
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q07/0360 Cámara trasera con visualización en CEBIS

Cámara trasera
 ■ Lugar de montaje de los soportes del codo (1)
 ■ visualización automática de la imagen en CEBIS al avanzar 
marcha atrás (2)

 ■ Visualización manual de la imagen en CEBIS pulsando la tecla de 
información (3)

Ventajas
 ■ Visualización de la zona de peligro

Oferta

Cabina y Confort | Sistemas de cámaras
tp_ibl_1260168
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q07/0390 PROFI CAM
SH_Q07/0391 PROFI CAM con visualización en CEBIS
SH_Q07/0392 Monitor para PROFI CAM / AUTO FILL

PROFI CAM
 ■ La posición de montaje recomendada es en la iluminación 
pivotante del codo de descarga

 ■ Visualización de la imagen en el monitor de 7‘‘ con función Split-
Screen en el montante A

 ■ Visualización de la imagen en CEBIS en la entrada 1 o 2 de la 
cámara:
 - Visualización de la imagen en la zona de indicadores 
secundarios

 - Visualización de la imagen en la zona de indicadores principales
 - Visualización de la imagen como pantalla completa

 ■ Visualización de la imagen en el terminal S10 (10‘‘)

Ventajas
 ■ Cámara de alta calidad protegida contra el agua
 ■ Visualización del proceso de traspaso de carga
 ■ Descarga del operario
 ■ Con el correspondiente montaje con cono de luz giratorio

Oferta

Cabina y Confort | Sistemas de cámaras
tp_ibl_2354328
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q07/0394 Cable de conexión entre cámara y terminal 
S10

Oferta

Cabina y Confort | Sistemas de cámaras
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Remote Service TELEMATICS Gestión de trabajos CEBIS FLEET VIEW
 ■ Basic
 ■ Advanced
 ■ Professional
 ■ Documentación automática

 ■ Documentación estándar
 ■ Gestión de trabajos
 ■ Cartografía de rendimientos

Sumario de la gestión de datos

Gestión de datos | Documentación
tp_imc_2370078
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1. Documenta-
ción estándar 
(offline)

1. Documenta-
ción estándar 
(online)

2. Gestión de 
trabajos (offline)

2. Gestión de 
trabajos (online)

3. Catografía del 
rendimiento (off-
line)

3. Catografía del 
rendimiento (on-
line)

Contador diario CEBIS TELEMATICS CEBIS TELEMATICS CEBIS TELEMATICS
Contador total CEBIS TELEMATICS CEBIS TELEMATICS CEBIS TELEMATICS
Gestión de traba-
jos sencilla

CEBIS TELEMATICS CEBIS TELEMATICS CEBIS TELEMATICS

Gestión de traba-
jos profesional

- - Memoria USB / 
tarjeta SD

TELEMATICS Memoria USB / 
tarjeta SD

TELEMATICS

Realización de 
mapas de rendi-
miento

- - - - Memoria USB / 
tarjeta SD

TELEMATICS

Gestión de traba-
jos y descarga

- TELEMATICS - TELEMATICS - TELEMATICS

Emisión de los 
datos de posi-
ción GPS

- TELEMATICS - TELEMATICS - TELEMATICS

Optimización del 
rendimiento, del 
proceso

- TELEMATICS - TELEMATICS - TELEMATICS

Diagnóstico a di-
stancia CDS*

- TELEMATICS - TELEMATICS - TELEMATICS

*CDS = CLAAS 
Diagnostic Sys-
tem

Oferta

Gestión de datos | Documentación
tp_ist_1814340
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Datos registrados Equipamiento necesario

Horas de servicio (h) De serie
Horas del tambor de cuchillas (h) De serie
Tiempo laboral, tiempo laboral efectivo (h) De serie
Superficie (ha) De serie
Superficie / hora (ha/h) De serie
Recorrido total (km) De serie
Recorrido carretera (km) De serie
Recorrido campo (km) De serie
Consumo de combustible total (l) Medición del combustible
Consumo de combustible en carretera (l) Medición del combustible
Consumo de combustible en el campo (l) Medición del combustible
Combustible / hora (l/h) Medición del combustible
Combustible / superficie (l/ha) Medición del combustible
Combustible / materia fresca (l/t) Medición del combustible
Masa fresca (t) QUANTIMETER
Masa seca (t) Sensor NIR o TM
Ø humedad (%) + Ø contenido de sustancia seca (%) Sensor NIR o TM
Componentes Sensor NIR
Cantidad dosificada de agua (l) Equipo de aditivos de ensilado
Cantidad dosificada de concentrado (I) ACTISILER 37

Alcance del registro de datos

Gestión de datos | Documentación
tp_ift_756126
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 ■ Rápida solución de problemas.La máquina reconoce un incidente 
e informa al operario
 - La máquina envía un mensaje de error al concesionario
 - El concesionario identifica el error desde la distancia

 ■ Planificación proactiva del mantenimiento
 - La máquina le envía las próximas necesidades de 
mantenimiento al concesionario

 - El concesionario propone una fecha para el mantenimiento
 - El concesionario pide previamente los consumibles CLAAS 
ORIGINAL según las necesidades de mantenimiento

Ventajas
 ■ Solución del problema directamente in situ
 ■ Realización rápida y proactiva de trabajos de mantenimiento
 ■ Tiempo inoperativo mínimo
 ■ CLAAS asume los costes para Remote Service durante 5 años

Remote Service

Gestión de datos | Documentación
tp_ibl_969589
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q09/0080 Impresora

1-20 trabajos pueden ser iniciados / parados
 ■ Grabación en la memoria CEBIS
 ■ Se pueden borrar (cada trabajo individualmente)
 ■ Traspaso a mano
 ■ Imprimible opcionalmente

 - Se puede seleccionar la extensión de los datos impresos

Documentación estándar

Gestión de datos | Documentación
tp_ibl_1260196
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q09/0070 Gestión de trabajos CEBIS
SH_Q09/0072 Gestión de trabajos CEBIS sin software

 ■ Gestión de trabajos específicos según la parcela o el cliente en el 
PC (1)

 ■ Intercambio de datos entre el PC y la JAGUAR mediante memoria 
USB

 ■ Software necesario: AGROCOM MAP AUFTRAG

Ventajas
 ■ Gestionar y transferir datos de clientes y específicos del trabajo

Gestión de trabajos

Gestión de datos | Documentación
tp_ibl_1814520
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q09/0060 Cartografía de rendimientos
SH_Q09/0061 Cartografía de rendimientos sin software

Con CEBIS
 ■ Vínculo adicional de los datos de proceso con los datos de 
posición GPS para la representación gráfica en el PC

 ■ Software necesario: AGROCOM MAP START

Ventajas
 ■ Generación de mapas de rendimiento, mapas de humedad y 
mapas de componentes

Cartografía de rendimientos

Gestión de datos | Documentación
tp_ibl_2360183
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q09/0120 Activación TC-BAS – terminal S10
SH_Q09/0125 Activación TC-GEO – terminal S10

Con terminal S10
 ■ Vínculo adicional de los datos de proceso con los datos de 
posición GPS para la representación gráfica

 ■ Transferencia de datos con memoria USB entre el terminal S10 y 
el ordenador

 ■ Activación necesaria para el terminal S10:
 - TC-BAS (documentación de valores suma)
 - TC-GEO (cartografía de datos de proceso)

Ventajas
 ■ Generación de mapas de rendimiento, mapas de humedad y 
mapas de componentes

 ■ La cartografía puede ser mostrada en vivo en el terminal S10
 ■ Intercambio estandarizado de datos vía ISO-XML

Cartografía de rendimientos

Gestión de datos | Documentación
tp_ibl_2360421
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 ■ Transmisión digital de datos de posición, de proceso y de 
máquinas cada 5 minutos vía telefonía móvil

 ■ Uso de datos vía:
 - Página web TELEMATICS
 - Aplicación TELEMATICS

 ■ Es posible el procesamiento de datos para todos los programas 
habituales de gestión de fincas

Ventajas:
 ■ Ahorra costes con procesos optimizados, logística de campo y 
aprovechamiento de la máquina

 ■ Reduce tiempo y costes de mantenimiento con diagnóstico a 
distancia

 ■ Documenta continuamente todos los datos de proceso
 ■ Documentación automática en base a los límites de parcela

TELEMATICS

Gestión de datos | Sistema de telemetría
tp_ist_2363857
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q09/0200 TELEMATICS basic incl. licencia de un año

 ■ Conjunto de la función:
 - Traspaso de datos / monitoreo de datos de la posición de la 
máquina y el estado de trabajo, huellas, límites de parcela, nivel 
de relleno del depósito de combustible

 - Informe diario estandarizado
 - Disponibilidad de datos sin limitación de tiempo
 - Acceso a través del sitio web TELEMATICS con visualización 
Dashboard o aplicación móvil TELEMATICS para dispositivos 
móviles

Ventajas
 ■ Fácil coordinación de la flota
 ■ Cumplimiento de las obligaciones de documentación y facilitación 
de la facturación

 ■ Navegación directa por la máquina

TELEMATICS basic

Gestión de datos | Sistema de telemetría
tp_ibl_970474
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q09/0210 TELEMATICS advanced incl. licencia de un 
año

SH_Q09/0212 TELEMATICS advanced incl. licencia de tres 
años

 ■ Conjunto de la función:
 - Traspaso de datos / monitoreo de datos de la posición de la 
máquina y el estado de trabajo, huellas, límites de parcela, 
nivel de relleno del depósito de combustible, consumo de 
combustible, carga del motor, datos de rendimiento con 
humedad de grano / contenido de materia seca

 - Cartografía de rendimientos online
 - Informe diario estandarizado o específico según usuario
 - Documentación de datos de trabajos CEBIS
 - Función de análisis para tiempos operativos
 - Acceso a través del sitio web TELEMATICS o aplicación móvil 
TELEMATICS para dispositivos móviles

Ventajas
 ■ Optimización de los procesos de trabajo a tiempo real
 ■ Mejora de la eficiencia de la máquina basándose en informes 
diarios

 ■ Control detallado de las máquinas

TELEMATICS advanced

Gestión de datos | Sistema de telemetría
tp_ibl_970504

hyperlink_target



316  |  CLAAS KGaA mbH | Presentación de productos JAGUAR 900 HRC | 2021 | V-18.11.2020 | INT-es

Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q09/0214 TELEMATICS advanced incl. licencia de cin-
co años

Gestión de datos | Sistema de telemetría

TELEMATICS advanced
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 ■ Conjunto de la función:
 - Traspaso de datos / monitoreo de datos de la posición de la 
máquina y el estado de trabajo, huellas, límites de parcela, 
nivel de relleno del depósito de combustible, consumo de 
combustible, carga del motor, datos de rendimiento con 
humedad de grano / contenido de materia seca

 - Cartografía de rendimientos online
 - Informe diario estandarizado o específico según usuario
 - Documentación de datos de trabajos CEBIS
 - Informe de campaña según tipo de máquina y espacio temporal 
definido

 - Análisis de rendimiento ampliados para la optimización de la 
máquina y del proceso

 - Funciones de análisis sobre tiempos operativos, consumo 
de combustible, caudal y creación de comparaciones de 
rendimiento

 - Acceso a través del sitio web TELEMATICS o aplicación móvil 
TELEMATICS para dispositivos móviles

Ventajas
 ■ Mejora permanente de la eficiencia de las máquinas basándose en 
informes de campaña

 ■ Realización de análisis especiales
 ■ Valoración completa de todos los datos de la máquina

TELEMATICS professional

Gestión de datos | Sistema de telemetría
tp_ibl_970558
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q09/0220 TELEMATICS professional incl. licencia de un 
año

SH_Q09/0222 TELEMATICS professional incl. licencia de 
tres años

SH_Q09/0224 TELEMATICS professional incl. licencia de 
cinco años

Gestión de datos | Sistema de telemetría

TELEMATICS professional
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q09/0230 Documentación automática incl. licencia de 
un año

SH_Q09/0232 Documentación automática incl. licencia de 
tres años

SH_Q09/0234 Documentación automática incl. licencia de 
cinco años

Conjunto de la función
 ■ Asignación automática de los datos de la máquina a las parcelas
 ■ Generar documentación específica para la parcela en base a los 
límites de parcela y las huellas

 ■ Exportación de datos incl. datos de rendimiento y componentes 
en formato ISO-XML para software de facturación o software de 
gestión de fincas

 ■ Interfaz CLAAS API para software de gestión de fincas certificado
 ■ No es necesario iniciar y parar trabajos

Ventajas
 ■ Gran transparencia económica
 ■ Exportación como fichero ISO-XML para software de gestión de 
fincas o software de facturación

 ■ Descarga del operario

TELEMATICS – documentación automática

Gestión de datos | Sistema de telemetría
tp_ibl_113750
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TELEMATICS basic advanced professional

Posición de la máquina, estado 
de trabajo y nivel de relleno de 
diésel

De serie De serie De serie

Huella (a tiempo real) De serie De serie De serie
Gestión de superficies De serie De serie De serie
Aplicación móvil con funciones 
sencillas

De serie De serie De serie

Indicadores de la máquina - De serie De serie
Indicadores de cosecha - De serie De serie
Visualización de avisos de 
alarma y mantenimiento

- De serie De serie

Aplicación móvil con funciones 
adicionales

- De serie De serie

Apoyo para la optimización de 
procesos de trabajo en marcha

- De serie De serie

Análisis del tiempo operativo de 
la última semana

- De serie De serie

Cartografia de rendimientos y 
otros indicadores

- de serie De serie

Extensas herramientas de análi-
sis

- - De serie

Disponibilidad de datos históri-
cos

ilimitada durante el plazo de la 
licencia

ilimitada durante el plazo de la 
licencia

ilimitada durante el plazo de la 
licencia

Informes diarios estándar De serie De serie De serie

Licencias TELEMATICS

Gestión de datos | Sistema de telemetría
tp_ift_970594
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TELEMATICS basic advanced professional

Informes diarios definidos por el 
usuario

- De serie De serie

Diario de trabajo - De serie De serie
Documentación automática Opcional Opcional Opcional

Licencias TELEMATICS

Gestión de datos | Sistema de telemetría
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 ■ Carga datos pesados con una báscula (1) en TELEMATICS (2)
 ■ Importa tablas de excel- o *.csv en TELEMATICS 
independientemente del fabricante de la báscula

Ventajas
 ■ Corrige automáticamente los datos de rendimiento de JAGUAR 
en base a los datos pesados

 ■ Descarga al operario

TELEMATICS – optimización de los datos de rendimiento

Gestión de datos | Sistema de telemetría
tp_ibl_113751
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q15/0200 FLEET VIEW JAGUAR – 3 años
SH_Q15/0205 FLEET VIEW JAGUAR – 5 años

JAGUAR (1) y los vehículos de transporte emiten 
la velocidad de avance, la posición y el estado 
de trabajo

 ■ Actualización de las posiciones cada 5 segundos
 ■ El servidor le envía los datos a la Fleet View App en los aparatos 
terminales móviles

 ■ La licencia Fleet View puede ser adquirida independientemente de 
TELEMATICS

Ventajas
 ■ Ubicación de la totalidad de la cadena de picado
 ■ Los conductores usan caminos eficientes para la recogida
 ■ Encuentran rápidamente la picadora
 ■ Conocen el estado de trabajo de la picadora
 ■ Reducción de tiempos de espera y de parada

Fleet View

Gestión de datos | Sistema de telemetría
tp_ibl_113812
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q15/0200 FLEET VIEW JAGUAR – 3 años
SH_Q15/0205 FLEET VIEW JAGUAR – 5 años

Licencia de 3 años para la combinación de una 
picadora y hasta cinco terminales móviles

 ■ Disponible de fábrica
 ■ Aparatos terminales móviles son proporcionados por el cliente
 ■ Aplicación disponible para IOS y Android, para Smartphone o 
Tablet

Ventajas
 ■ Los terminales móviles pueden ser utilizados en cualquier parte y 
en cualquier vehículo de transporte (2)

Fleet View

Gestión de datos | Sistema de telemetría
tp_ibl_113813
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Valor de la característica Texto comercial breve

SH_Q15/0200 FLEET VIEW JAGUAR – 3 años
SH_Q15/0205 FLEET VIEW JAGUAR – 5 años

Ventajas
 ■ Imagen a tiempo real de la posición de las máquinas, la velocidad 
y el estado de trabajo de las picadoras

 ■ Imagen a tiempo real de la velocidad y la posición de los vehículos 
de transporte

 ■ Organización óptima de la cadena de picado
 ■ Reducción de comunicaciones innecesarias entre la picadora (1) y 
los vehículos de transporte (2)

 ■ Reducción de la presión sobre el suelo evitando trayectos 
innecesarios

Fleet View

Gestión de datos | Sistema de telemetría
tp_ibl_113814
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 ■ Amplia apertura de la tapa lateral derecha para acceder fácilmente 
al espacio de mantenimiento y al corncracker

 ■ Acceso acreditado al tambor de cuchillas
 ■ Grandes paneles laterales para un rápido mantenimiento
 ■ Posible desmontaje del acelerador en un tiempo breve
 ■ Guardabarros traseros rápidamente retirables
 ■ Depósito de aire comprimido se puede girar hacia un lado
 ■ Tapa de acceso encima del motor diésel

Acceso

Mantenimiento | Acceso
tp_ibl_113818
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 ■ La tapa lateral abre con la ayuda del resorte neumático hasta el 
principio de la zona de parada (1)

 ■ Por encima, la tapa lateral se puede colocar sin escalonamientos 
hasta el ángulo de apertura máximo (2)

Ventajas
 ■ Permite un cómodo acceso al interior de la máquina
 ■ La posición de la tapa lateral se puede ajustar adecuadamente 
según el tamaño corporal

Manejo confortable de la tapa lateral

Mantenimiento | Acceso
tp_ibl_113819
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Productos de servicio CLAAS Oferta

Chequeo postcosecha CLAAS Diagnóstico detallado con el talonario de servicio CLAAS, com-
probación profesional del software actual con CLAAS DIAGNOSE 
SYSTEM, documentación de servicio técnico en el sistema CLAAS 
Online, oferta de una reparación específica o una inspección com-
pleta

CLAAS CARE - contrato para el mantenimiento Costes de mantenimiento calculables, mantenimiento competente, 
uso de piezas de repuesto y consumibles CLAAS ORIGINAL, do-
cumentación de servicio en el sistema CLAAS Online

CLAAS MAXI CARE - prolongación de la garantía Prolongación de la garantía hasta 5 años, ejecución de todos los 
trabajos por un concesionario CLAAS cualificado, uso de piezas 
de repuesto y consumibles CLAAS ORIGINAL

 ■ Iluminación de mantenimiento e iluminación del acceso
 ■ Sistema de engrase central, automático (16 kg)
 ■ Juego de herramientas
 ■ Remote Service (5 años gratuítamente)

 - TELEMATICS para una rápida ayuda con diagnóstico a distancia
 ■ Aceite hidráulico de alto rendimiento, totalmente sintético, 
AGRIHYD XTREM 46
 - Características Longlife, biodegradable
 - Viscosidad fiable también con altas temperaturas
 - Intervalos de mantenimiento alargados hasta 3.000 h (tras una 
prueba positiva del aceite)

Ofertas adicionales de servicio y accesorios

Mantenimiento | Opciones de equipamiento
tp_ist_165565
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Manejo Flujo de material Transmisión Acceso
 ■ Gran confort
 ■ Manejo sencillo
 ■ Sistemas de asistencia al 

operario

 ■ Flujo de material adaptado en 
línea recta

 ■ Acondicionado del materi-
al de cosecha para cualquier 
necesidad

 ■ Capacidad de caudal alto y 
eficiente (kg/CV)

 ■ Concepto de transmisión con 
gran coeficiente de rendi-
miento para una máxima efi-
ciencia total posible (l/t)

 ■ Fácil acceso a todos los pun-
tos de ajuste y mantenimien-
to

Serie JAGUAR 900

Argumentos | A golpe de vista
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