Segadora

Anchura de trabajo

Anchura de transporte

Anchura de hilera sin discos hileradores

Anchura de hilera con 1 par de discos hileradores
Anchura de hilera con 2 pares de discos hileradores

Tambores segadores

Cuchillas/tambor

Altura de corte habitual

Altura de corte con anillo distanciador (+6mm)

Altura de corte con platos de corte alto (+25mm)

Peso

Requerimientos para el tractor
Categoria de acoplamiento

Rég. de rev. toma de fuerza
Régimen de rev. de la TOF opcional
Distribuidores hidraulicos

Potencia necesaria

Equipamiento

Descarga elastica

ACTIVE FLOAT

Plato de corte alto

Anillo distanciador

Cambio rapido de cuchillas

Sin discos hileradores

Discos hileradores

Discos hileradores adicionales

Petos protectores plegables hidraulicamente
Empestillamiento hidraulico para el transporte
Elevacidn hidraulica

Dispositivo de estacionamiento/ruedas
Rotulos de advertencia con iluminacion
Espejo doble

Reglaje continuo de la altura de corte
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Segadoras frontales
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CORTO

Segadora

Anchura de trabajo

Anchura de transporte

Anchura de hilera sin discos hileradores

Anchura de hilera con 1 par de discos hileradores
Anchura de hilera con 2 pares de discos hileradores

Tambores segadores

Cuchillas/tambor

Altura de corte habitual

Altura de corte con anillo distanciador (+6mm)

Altura de corte con platos de corte alto (+25mm)

Peso

Requerimientos para el tractor
Categoria de acoplamiento

Rég. de rev. toma de fuerza
Régimen de rev. de la TOF opcional
Distribuidores hidraulicos

Potencia necesaria

Equipamiento

Descarga eldstica

ACTIVE FLOAT

Plato de corte alto

Anillo distanciador

Cambio rapido de cuchillas

Sin discos hileradores

Discos hileradores

Discos hileradores adicionales

Petos protectores plegables hidraulicamente
Empestillamiento hidrdulico para el transporte
Elevacidn hidraulica

Dispositivo de estacionamiento/ruedas
Rotulos de advertencia con iluminacion
Espejo doble

Reglaje continuo de |a altura de corte
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Segadoras traseras
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