Montaje

Categoria d2 acopiamiento
Anchura do trabejo

‘Anchura de transporte

Con brazos de pias montados

Con brazos e pias desmoniados

Altura e ransporte

Con brazos de pias montados

Con brazos de pias desmoniagos

Langitu de estacionamiento posicion de transport)

Didmetro de los wores
Braz0s. e pias por otor

Pias dobles pr soports

Didmeto e s piss

Soguro PROFIX do s brazo do pias
Cologacitn e heras

Chasis d rotores con 2 udas
Chasis d rotorss con 4 nuedas
Chasis e rlores con 6 ruecas

Neumticos
16x6.50-810PR
18x8.50-86 PR
10.00/75-15.3 10 PR

Chasis principal 38005517
340/55-16

Chasis e os rotores

Stuspensidn cardén

‘Accionamientos
Rég. do rev. toma de fuorza

Fje TOF simple de 4ngulo amplo

Confort

Rueda O repuesto 16x6.50-8 10 PR
Rueda de repuesto 18+8.50-8 6 PR
Conlrapesos en las ruedas.

TDF con nuda doble de éngulo ampio
Funcidn TWIN

Rueda palpadora

Plegado hidrauico de a ona hileradora
Reglae hidraulco de fa atura de ls roores.
Roluos de advertencia

Rotul da acvertencia con fuminacion
Lanza en paraleogramo

Mandos idraulcos
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Hileradores de un rotor

Tripuntal
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Hileradores de cuatro rotores Hileradores de dos rotores

Categoria de acoplamiento

Anchura de trabajo

Anchura de hilera’ 2o«

Anchura de transporte

Con brazos de ptias montados

Altura de transporte

Con brazos de ptias montados

Con brazos de pdas desmontados
Longitud de estacionamiento (posicién de
transporte)

Rotores

Didmetro de los rotores

Brazos de puias por rotor

Pdas dobles por soporte

Didmetro de las ptias

Seguro PROFIX de los brazos de plas
Colocacién de hileras

Chasis de rotores con 4 ruedas
Chasis de rotores con 6 ruedas
Suspensidn cardan

Accionamientos
Rég. de rev. toma de fuerza
Eje TDF simple de angulo amplio

Neuméticos

Chasis de los rotores
16x6.50-8 10 PR
Chasis principal
10.00/75-15.3 10 PR
500/55-20

620/40R 22.5
380/55-17

Peso aprox.

Confort

Rueda de repuesto 16x6.50-8 10 PR
Contrapesos en las ruedas

Elevacién monorotor (mando hidraulico de tres
vias)

Elevacion monorotor electrohidréulica

Reglaje electrohidraulico de la altura de los
rotores

Alumbrado de trabajo LED

Mandos hidraulicos
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